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MILY ZAKAZNIKU KTM 1

Radi bychom Vam poblahoprali v VaSemu rozhodnuti pro motocykl KTM. Nyni jste majitelem moderniho, sportovniho motocyklu,
ktery Vam urcité pfinese plno radosti, pokud o néj budete pfislusné pecovat a udrzovat je;.

Pfejeme Vam mnoho radosti pfi jizdé!

Nize prosim uvedte sériova Cisla vaseho vozidla.

Cislo podvozku (* str. 11) Razitko obchodnika

Cislo motoru (* str. 11)

K datu tisku opovidal navod k obsluze nejnovéjSimu stavu této konstrukéni fady. Nelze vSak vyloucit drobné odchylky, které vzniknou
v dlsledku dal$iho konstrukéniho vyvoje.

VSechny udaje zde obsazené jsou nezavazné. KTM-Sportmotorcycle AG si vyhrazuje zejména pravo bez pfedchoziho oznameni a
bez udani dlivodt zménit technické Udaje, ceny, barvy, typy, materidl, sluzby a servisni sluzby, konstrukce, vybaveni a ostatni, resp.
je bez nahrad vyskrtnout, pfizplsobit mistnim podminkam stejné jako zastavit vyrobu urcitého modelu bez pfedchoziho oznameni.
KTM neruci za moznosti dodavky, odliSnosti ve vyobrazenich a popisech, ani za tiskové chyby a omyly. Zobrazené modely obsahuiji
z&asti zvlastni vybaveni, které nepatfi k rozsahu sériové dodavky.

© 2013 KTM-Sportmotorcycle AG, Mattighofen Rakousko
V8echna prava vyhrazena
Dotisk i dil¢ich vytahu, jakoz i rozmnozovani jakéhokoliv druhu jen s pisemnym svolenim autora.
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A Ve smyslu mezinarodni normy fizeni kvality ISO 9001 pouziva KTM procesy zajisténi kvality, které vedou k nejvyssi
mozné kvalité vyrobku.

Vystavil: TUV Management Service
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1 ZOBRAZOVACI PROSTREDKY

A

Dale je vysvétleno pouziti urcitych symbol(i.

Oznacuje oCekavanou reakci (napf. pracovniho postupu nebo funkce).

Oznacuje neocekavanou reakci (napf. pracovniho postupu nebo funkce).

Vsechny prace, které jsou oznaceny timto symbolem, vyzaduji odborné znalosti a technické chapani. V zajmu
vlastni bezpecénosti nechte tyto prace provést autorizovanym servisem KTM! Udrzbu Vaseho motocyklu tam
optimalné provedou specialné vyskoleni odbornici pomoci nezbytnych specialnich nastroju.

¢ XN

Oznacuje odkaz na stranku (na uvedené strané si muzete precist vice informaci).

Dale je vysvétleno pouzité formatovani pisma.

Vlastni nazev Oznacuje vlastni nazev.
Nazev® Oznacuje ochranny nazev.

Znacka™ Oznacuje obchodni znacku.
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2.1 Definice pouZiti - pouziti k uréenému aéelu

(vSechny modely SX-F)
Sportovni motocykly KTM jsou navrzeny a konstruovany tak, Ze vyhovuji sou¢asnym narokidm a obstoji v regulérni konkurenci.
Motocykly odpovidaji sou¢asny platnym pfedpisiim a kategoriim nejvys$sich mezinarodnich motocyklovych sportovnich svaz(.

e Informace
Motocykl se smi provozovat jen na uzavienych trasach, mimo vefejny silni¢ni provoz.

(XC-F)
Sportovni motocykly KTM jsou navrzeny a konstruovany tak, ze vyhovuji sou¢asnym narokdm a obstoji v regulérni konkurenci.
Motocykly odpovidaji soucasny platnym predpisiim a kategoriim nejvys$sich mezinarodnich motocyklovych sportovnich svaz(.

e Informace
Motocykl je navrzen pro vytrvalostni zavody cross-country a ne pro pfevazné pouziti pro motokros.

22 Bezpecnostni pokyny

Pro bezpec¢né zachazeni s vozidlem se musi dodrzovat nékolik bezpec¢nostnich pokynu. Proto si pozorné prectéte tento navod. Bez-
pecnostni pokyny jsou v textu opticky zvyraznény a jsou pomoci odkazl propojeny s relevantnimi misty v textu.

Informace

Na vozidle jsou na dobfe viditelnych mistech umistény rizné informaéni/vystrazné nalepky. Zadnou informaénifvystraznou
nalepku neodstrariujte. Pokud by néktera chybéla, nemuseli byste Vy nebo nékdo jiny poznat nebezpeci a v dusledku toho by
mohlo dojit ke zranéni.

2.3 Stupné nebezpedi a symboly

Nebezpedéi
Upozornéni na nebezpeci, které ma za nasledek jistou smrt nebo tézka zranéni s trvalymi nasledky, pokud nebudou prove-
dena pfislusna preventivni opatfeni.

Vystraha
A Upozornéni na nebezpedi, které ma pravdépodobné za nasledek smrt nebo tézka zranéni, pokud nebudou provedena pfi-
slusna preventivni opatreni.

ﬂ Pozor
Upozornéni na nebezpeci, které mize mit za nasledek lehka zranéni, pokud nebudou provedena pfislu$na preventivni opat-
feni.

Upozornéni
Upozornéni na nebezpecdi, které ma za nasledek znaéné hmotné Skody nebo poskozeni stroje, pokud nebudou provedena pfislusna
preventivni opatfeni.

Vystraha
% Upozornéni na nebezpedi, které ma za nasledek poskozeni zivotniho prostredi, pokud nebudou provedena pfislusna preven-
tivni opatreni.

24 Vystraha pfed manipulacemi
Provadéni zmén na soucastech tlumeni hluku je zakazano. Nasledujici opatfeni nebo vytvareni urcitych stavii je ze zakona zaka-
zano:

1 Odstranéni jakychkoliv zafizeni nebo sou€asti nového vozidla slouzicich k tlumeni hluku nebo jejich vyfazeni z provozu pfed pro-
dejem nebo dodanim vozidla koncovému zakaznikovi nebo béhem pouzivani vozidla k jinému Ucelu nez je udrzba, oprava nebo
vyména téchto soucasti, jakoz i

2 pouzivani vozidla po odstranéni zafizeni nebo soucasti tohoto druhu nebo po jejich vyfazeni z provozu.

Priklady protizakonné manipulace:
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1 Odstranéni nebo provrtani tlumicich koncovek vyfuku, narazovych plechd, kolen nebo jinych souc¢asti, které vedou vyfukové
plyny.
Odstranéni nebo provrtani ¢asti saciho systému.

3 Pouzivani v neudrzovaném stavu.

Vyména mobilnich dilt vozidla nebo &asti vyfukového systému nebo saciho systému za dily neschvalené vyrobcem.

25 Bezpecény provoz
Nebezpedéi
Nebezpedi trazu Nebezpedi pfi snizené schopnosti fizeni.
— Neuvadéjte vozidlo do provozu, pokud jste pozili alkohol, léky nebo drogy resp. nejste ve fyzicky nebo psychicky dobrém
stavu.
Nebezpeéi

Nebezpedi otravy Vyfukové plyny jsou jedovaté a mohou zplsobit bezvédomi a/nebo smrt.

— P¥i provozu motoru se postarejte vzdy o dostatecné vétrani, motor nestartujte nebo nenechte bézet v uzavieném prostoru
nebo bez vhodného odsavaciho zafizeni.

n Vystraha
Nebezpedi popéleni Nékteré soucasti vozidla jsou pfi provozu vozidla velice horké.

— Nedotykejte se horkych soucasti, jako napf. vyfukového systému, chladic¢e, motoru, narazového tlumi¢e nebo brzdové
soustavy. Pfedtim nez zaCnete s pracemi na téchto sou¢astech, nechte je vychladnout.

Vozidlo provozujte pouze v technicky bezvadném stavu, podle uréeného ucelu, s védomim bezpec€nosti a Setrné k zivotnimu pro-
stfedi.

Vozidlo smi pouzivat pouze instruované osoby.

Poruchy, které snizuji bezpecnost, nechte ihned odstranit v odborném autorizovaném servisu KTM.

Ridte se pokyny na informaénich/vystraznych nalepkach umisténych na vozidle.

2.6 Ochranny odév

n Vystraha
Nebezpeci poranéni Chybéjici nebo zavadny ochranny odév predstavuje zvySené bezpecénostni riziko.

— Ochranny odév (helmu, jezdecké boty, rukavice, kalhoty a bundu s protektory) noste pfi kazdé jizdé. Pouzivejte vzdy
ochranny odév, ktery je v bezvadném stavu a odpovida zakonnym pozadavkim.

V zajmu Vasi bezpecénosti KTM doporucuje, abyste provozovali vozidlo pouze ve vhodném ochranném odévu.

27 Pravidla pfi praci

Pro nékteré prace jsou zapotrebi specialni nastroje. Tyto nastroje nejsou soucasti vozidla, ale Ize je objednat podle &isel uvedenych
v zavorkach. PFikl.: Stahovak lozisek (15112017000)

Soucasti, které nelze znovu pouzit (napf. samopojistné Srouby a matice, tésnéni, tésnici krouzky, O-krouzky, zavlacky, pojistné pod-
lozKky), se pfi montazi musi nahradit novymi sou¢astmi.

Pro néktera Sroubova spojeni je nutné pouzit prostredek k zajidténi Sroubll (napf. Loctite®). Pfi jeho pouZiti je nutné dodrzovat speci-
fické pokyny vyrobce.

Soucasti, které se maji po demontazi znovu pouzit, je nutno vycistit a zkontrolovat, zda nejsou poSkozené resp. opotfebované.
Poskozené resp. opotfebované soucasti vyménte.

Po skonéeni opravy nebo servisu je nutné se ujistit o provozni bezpe&nosti vozidla.

2.8 Zivotni prostredi

Odpovédné zachazeni s Vasim motocyklem zajisti, aby k problémdm nebo konfliktlim nedochazelo. Pro zajisténi budouci jizdy na
motocyklu se ujistéte, zda pouzivate motocykl legalné, chovejte se uvédomeéle k zivotnimu prostredi a respektujte prava ostatnich
lidi.

Pri likvidaci pouzitého oleje, jinych provoznich a pomocnych prostiedk( a pouzitych soucéasti dodrzujte zakony a smérnice platné

v pfislusné zemi.

Jelikoz motocykly nepodléhaji smérnici EU o likvidaci vozidel k seSrotovani, neni pro likvidaci starych vozidel zadna zakonna uprava.
Véa$ autorizovany prodejce KTM Vam rad pomdaze.



2 BEZPECNOSTNIi UPOZORNENI

2.9 Navod k obsluze

Nezbytné si pred prvni jizdou dikladné a UpIné pfectéte navod k obsluze. Navod k obsluze obsahuje mnoho informaci a tipd, které
Vam usnadni ovladani, manipulaci a udrzbu. Jen tak zjistite, jak nejlépe vozidlo sladit se svymi potfebami, a jak se miiZzete chranit
pred Urazem.

Uschovejte ndvod k obsluze na dobfe pfistupném misté, abyste do né&j v pfipadé potfeby mohli kdykoliv nahlédnout.

Pokud byste se chtéli dozvédét vice o vozidle nebo se pfi Eteni vyskytly nejasnosti, obratte se na autorizovaného prodejce KTM.
Navod k obsluze je dlilezita soucast vozidla, a musi byt pfi prodeji predan novému vlastnikovi.
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@

Prace predepsané v servisnim planu musi provadét vyhradné autorizovany odborny servis KTM a musi je potvrdit jak v servisni a
zaruéni knizce, tak na KTM dealer.net, jinak zanika jakykoliv narok na zaruku. PFi Skodach a naslednych Skodach, které byly zpuso-
beny manipulaci a/nebo prestavbami na vozidle, nem(ize byt poskytnuto Zadné zarucni pinéni.

Dal&i informace o zaruce a zaruénim plnéni a jejich vyfizeni si prosim prectéte v servisni a zarucni knizce.

Vystraha
OhroZeni zivotniho prostfedi Nespravné zachazeni s palivem ohroZuje Zivotni prostredi.

— Palivo nesmi proniknout do podzemnich vod, do plidy nebo do kanalizace.

Provozni latky a pomocné prostfedky uvedené v navodu k obsluze (napf. palivo a maziva) je nutné pouzivat podle jejich specifikace.

Pro svoji vlastni bezpe€nost pouzivejte jen nahradni dily a pfisluSenstvi, které schvalila a/nebo doporugila firma KTM, a nechte si je
namontovat v autorizovaném odborném servisu KTM. Za jiné vyrobky a nasledné vzniklé $kody firma KTM nerugi.
Nékteré nahradni dily a pfisluSenstvi je u pfislusnych popistd uvedeno v zavorkach. Vas autorizovany prodejce KTM Vam rad poradi.

Aktualni KTM PowerParts pro své vozidlo naleznete na webovych strankach KTM.
Mezinarodni webové stranky KTM: http://www.ktm.com

Predpokladem pro bezchybny provoz a pro predchazeni pfedéasného opotfebeni je dodrzovani servisu, péce a sefizovani motoru

a podvozku tak, jak je uvedeno v ndvodu k obsluze. Nespravné nastaveni podvozku mlze vyvolat poskozeni a zlomeni soucasti
podvozku.

Pouziti vozidla pfi ztizenych podminkéach, napf. na pisku, v mokrém nebo bahnitém terénu muze vést ke znacné vy$Simu opotiebeni
soucasti, jako hnaciho Ustroji, brzdové soustavy nebo komponent pérovani. Z tohoto dlvodu by mohla byt kontrola nebo vyména
soucasti zapotiebi jeSté pred dosazenim dalSiho servisniho terminu.

Bezpodminec¢né dodrzujte pfedepsané doby zabéhu a servisni intervaly. Jejich pfesné dodrzovani vyrazné pfispiva k prodlouzeni
zivotnosti VaSeho motocyklu.

Obrazky obsazené v navodu z¢asti znazornuji zvlastni vybaveni.
Pro lepsi znazornéni a vysvétleni mohou byt nékteré dily demontované nebo nezobrazené. Pro pfislusny popis neni vzdy nutné
zapotiebi provadét demontaz. Ridte se uvedenym popisem v textu.

Pro dotazy k Vasemu vozidlu a k firmé KTM Vam bude rad k dispozici Vas autorizovany prodejce KTM.

Seznam autorizovanych prodejct KTM naleznete na webovych strankach KTM.
Mezinarodni webové stranky KTM: http://www.ktm.com
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41 Pohled navozidio zepfedu zleva (symbolické znazomeni)

C00386-10

Packa ruéni brzdy (* str. 12)
Packa spojky (* str. 12)
Uzavér palivové nadrze

Vidlice - nastaveni tlumiCe pro roztahovani

Tlacitko pro studeny start (* str. 14)
Radici paka (¥ str. 15)
Viko schranky na vzduchovy filtr

O N[O B W|IN| =~

Zasouvaci stojan (* str. 16)
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C00387-10

Zkratovaci tlacitko (" str. 12)
Tlagitko E-startéru (* str. 12)
Otoéna rukojet plynu (¥ str. 12)

Vidlice - nastaveni tlumice pro stlacovani

Pruzna vzpéra - nastaveni tlumice pro roztahovani

Prlizor - brzdova kapalina vzadu

Pruzna vzpéra - nastaveni tlumice pro stlacovani

Priizor motorového oleje
Nozni brzda (¥ str. 15)

Ol N0 | W|N| =




5 SERIOVA CISLA 1"

Cislo podvozku @ je vyraZeno na hlavé fizeni vpravo.

C00388-10

Identifika¢ni Stitek @ je umistén na hlavé ramu vpfedu.

C00389-10

Cislo motoru @ je vyrazeno na levé strané motoru pod pastorkem.

101757-10

Cislo vyrobku na vidlici @ je vyrazeno na vnitini strané koncovky vidlice.

101654-10

Vyrobni &islo pruzné vzpéry @ je vyrazeno na horni ¢asti pruzné vzpéry nad nastavo-
vacim krouzkem smérem ke strané& motoru.

"~ C00390-10
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—

Packa spojky @ je umisténa na Fiditkach vlevo.
Spojka je ovladana hydraulicky a reguluje se automaticky.

C00454-10

Packa ruéni brzdy @ je umisténa na fiditkach vpravo.
Packou ru¢ni brzdy se ovlada brzda pfedniho kola.

101760-10

Otoéna rukojet’ plynu @ je umisténa na fiditkach vpravo.

C00393-10

Zkratovaci tlacitko @ je umisténo na fiditkach vlevo.

Mozné stavy

« Zkratovaci tladitko R v zakladni poloze - V této poloze je zapalovaci obvod uza-
vieny, motor |ze nastartovat.

«  Zkratovaci tladitko R stisknuté — V této poloze je zapalovaci obvod preruseny,
bézici motor se zastavi, stojici motor nenaskodi.

C00453-10

Tlacitko E-startéru @ je umisténo na fiditkach vpravo.

MozZné stavy
» Tlacitko E-startéru & v zakladni poloze
+ Tlacitko E-startéru ® stisknuté — V této poloze je E-startér zapnuty.
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6.6 Prehled kontrolek
i

Mozné stavy
Fl kontrolka (MIL) sviti/blika oranZzové — OBD (On-Board-Diagnose)
rozpoznala zavaznou chybu emisi nebo bezpecnosti.
(XC-F)
Kontrolka hladiny paliva sviti oranzové — Hladina paliva dosahla
znacky rezervy.

6.7 Otevreni uzavéru nadrze

Nebezpeéi
Nebezpedi pozaru Palivo je snadno vznétlivé.

— Nedoplriujte palivo do vozidla v blizkosti otevieného ohné resp. hoficich cigaret a vzdy vypnéte motor. Dbejte na to, aby
se palivo nerozlilo, zejména na horké soucasti vozidla. Rozlité palivo ihned utfete.

— Palivo v palivové nadrzi se pfi zahfati rozpina a pfi pfeplnéni maze unikat. Respektujte pokyny k ¢erpani paliva.

n Vystraha
Nebezpecdi otravy Palivo je jedovaté a zdravi $kodlivé.
— Zabrarite kontaktu paliva s pokoZkou, o¢ima a oble¢enim. Nenadychejte se palivovych vyparl. Pfi zasazeni o¢i ihned
vyplachnéte vodou a vyhledejte Iékafe. Zasazena mista na pokozce ihned ogistéte vodou a mydlem. V pfipadé polknuti

paliva ihned vyhledejte Iékafe. Odév potfisnény palivem si vyménite. Palivo fadné skladujte ve vhodném kanystru a ucho-
vavejte z dosahu déti.

Vystraha
Ohrozeni zivotniho prostfedi Nespravné zachazeni s palivem ohroZuje Zivotni prostfedi.

— Palivo nesmi proniknout do podzemnich vod, do plidy nebo do kanalizace.

(vSechny modely SX-F)
— Otocte uzavérem palivové nadrze @ proti sméru hodinovych rugi¢ek a vyjméte
jej nahoru.

(XC-F)
— Stisknéte tladitko pro odemknuti @, otoéte uzavérem nadrze proti sméru hodi-
novych ruCi¢ek a vytahnéte smérem nahoru.

_# C00396-10

>
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68  Zavieniuzavdupalivovénadze

(vS8echny modely SX-F)
— Nasadte uzavér palivové nadrze @ a otaceijte jim po sméru hodinovych rudi-
Cek, az je palivova nadrz tésné uzavrena.

e Informace

Ulozte hadi¢ku pro odvétravani palivové nadrze @ tak, aby se nikde
nelamala.

(XC-F)
— Nasadte uzavér palivové nadrze a otacejte po sméru hodinovych rucicek,
dokud tlagitko pro odemknuti @ nezapadne.

e Informace

Ulozte hadi¢ku pro odvétravani palivové nadrze @ tak, aby se nikde
nelamala.

' Tlagitko pro studeny start @ je umisténo vlevo na télese $krtici klapky.
Vstfikovaci zafizeni pfi studeném motoru a nizké venkovni teploté prodlouzi dobu

vstikovani. Vy$si mnozstvi paliva miize zazehnout motor jen tehdy, ma-li i vice vzdu-
chu. Vzduch ziska vytazenim tlacitka pro studeny start.

Mozné stavy

» Tlacitko pro studeny start aktivovano — Tlac&itko pro studeny start je vytazeno az
na doraz.

» Tlagitko pro studeny start deaktivovano — Tlagitko pro studeny start je zatlaceno
az na doraz.

C00399-10
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Nastaveni volnobéhu na télese Skrtici klapky se silné projevi na chovani pfi startu, sta-
bilnim volnobéhu a reakci pfi pfidani plynu. To znamena, Ze motor se spravné nasta-
venym volnobéhem Ize nastartovat snadnéji nez motor se Spatné nastavenym volno-
béhem.

Otacky volnob&hu se nastavuji regulacnim Sroubem otacek volnobéhu @.

Otacenim nastavovaciho Sroubu po sméru hodinovych ruci¢ek se zvySuji otacky vol-
nobéhu.

Otacenim nastavovaciho Sroubu proti sméru hodinovych rucicek se snizuji otaCky vol-
nobéhu.

Radici paka @ je namontovana na motoru vlevo.

Poloha jednotlivych rychlostnich stupiid je patrna na vyobrazeni.
Poloha neutralu nebo volnobé&hu se nachazi mezi 1. a 2. stupném.

Nozni brzda @ je umisténa pied pravou stupackou.
Nozni brzdou se ovlada brzda zadniho kola.

101771-10
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6.13 Boéni stojan (XC-F)

C00401-10

6.14  Zasouvaci stojan (vSechny

S~

C00403-10

Bocni stojan @ se nachazi na levé strané vozidla.

Boc¢ni stojan slouzi k odstaveni motocyklu.

e Informace
Béhem jizdy musi byt boéni stojan @ zaklapnuty nahofe a zajistény gumovym
paskem @.

modely SX-F)

Uchyceni zasouvaciho stojanu @ je na levé strané vysuvného ¢epu kola.
Zasouvaci stojan slouzi k odstaveni motocyklu.

e Informace
Pfed jizdou zasouvaci stojan odstrarite.
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UVEDEN|i DO PROVOZU

71 Pokyny pro prvni uvedeni do provozu

17

Nebezpedéi
Nebezpecdi Urazu Nebezpedi pfi snizené schopnosti fizeni.

— Neuvadéjte vozidlo do provozu, pokud jste poZili alkohol, Iéky nebo drogy resp. nejste ve fyzicky nebo psychicky dobrém

stavu.

n Vystraha
Nebezpedi poranéni Chybéjici nebo zavadny ochranny odév predstavuje zvysené bezpecnostni riziko.

— Ochranny odév (helmu, jezdecké boty, rukavice, kalhoty a bundu s protektory) noste pfi kazdé jizdé. Pouzivejte vzdy
ochranny odév, ktery je v bezvadném stavu a odpovida zakonnym pozadavkim.

Vystraha
A Nebezpeci padu Omezeni jizdnich vlastnosti v disledku rozdilnych profild pneumatik na pfednim a zadnim kole.

— PFedni a zadni kolo smi byt opatfeno pouze pneumatikami se stejnym profilem, jinak by se vozidlo mohl stat nekontrolo-

vatelné.

g Vystraha
Nebezpedi Urazu Nebezpecna jizda pfi nevhodném zplisobu jizdy.

— PrizpUsobte rychlost jizdy stavu vozovky a svym jizdnim dovednostem.

n Vystraha
Nebezpedi trazu Nebezpeci Urazu pfi vozeni spolujezdce.

— Vase vozidlo neni uréeno pro vozeni spolujezdce. Nevozte zadného spolujezdce.

n Vystraha
Nebezpedi Urazu Selhani brzdové soustavy.

— Neni-li nozni brzda uvolnénd, obruduje se soustavné brzdové obloZeni. Brzda zadniho kola mize selhat v disledku pFe-

hrati. Pokud nechcete brzdit, dejte nohu z pedalu brzdy.

ﬁ Vystraha
Nebezpedi Urazu Nestabilni jizda.

— Nepfekracujte nejvyssi pfipustnou celkovou hmotnost a zatizeni naprav.

n Vystraha
Nebezpedi odcizeni Pouziti neopravnénymi osobami.

— Pokud bézi motor, nenechavejte nikdy vozidlo stat bez dozoru. Zajistéte vozidlo proti zasahu nepovolané osoby.

Informace
P¥i provozu vaseho motocyklu méjte na paméti, Ze jini lidé se mohou citit obtézovani nadmérnym hlukem.

Ujistéte se, ze prace na kontrole dodavky proved| autorizovany servis KTM.

« Pri pfedani vozidla obdrzite doklad o vydani a servisni knizku.

PFed prvni jizdou si pozorné proctéte cely navod na ovladani.

Seznamte se s ovladacimi prvky.

Nastavte zakladni polohu packy spojky. (¥ str. 56)

Nastavte zakladni polohu packy ruéni brzdy. (* str. 58)

Nastaveni zakladni polohy pedalu nozni brzdy. R (* str. 62)

Nastavte zakladni polohu Fadici paky. R (¥ str. 77)

Nez uskutecnite vétsi jizdu, zvyknéte si na vhodném povrchu na ovladani motocyklu.

e Informace

Vas motocykl neni schvaleny pro provoz na vefejnych silnicich.
P¥i jizdé v terénu doporucujeme, abyste jezdili s dal$i osobou na druhém vozidle, abyste si mohli vzajemné pomoci.

Vyzkousejte si také jednou jet co nejpomaleji a ve stoje, abyste ziskali vice citu pro motocykl.
Nepodnikejte zadné jizdy v terénu, které by pfesahovaly vase schopnosti a zku$enosti.
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— Béhem jizdy drzte fiditka pevné obéma rukama a nohy nechte na stupackach.
(vS8echny modely SX-F)
— Neberte si s sebou Zadna zavazadla.
(XC-F)
— Berete-li si s sebou zavazadla, dbejte na bezpené upevnéni co nejblize stfedu vozidla a na rovnomérné rozlozeni hmotnosti
na pfedni a zadni kolo.

e Informace
Motocykly reaguiji citlivé na zmény rozlozeni hmotnosti.

— Je nutno dodrzovat nejvy$si pfipustnou celkovou hmotnost a nejvyssi pfipustné zatizeni naprav.
Pfedepsana hodnota

NejvysSi pfipustna celkova hmotnost 335 kg
NejvysSi pfipustné zatizeni napravy vpredu 145 kg
NejvysSi pfipustné zatizeni napravy vzadu 190 kg

— Zabéh motoru. (" str. 18)

7.2 Zabéh motoru

— Béhem faze nabéhu neprekracujte udany pocet otacek a vykon motoru.
Predepsana hodnota

Maximalni otacky motoru

prvni provozni hodinu ‘ 7 000 ot/min

Maximalni vykon motoru

béhem prvnich 3 provoznich hodin ‘ <75 %

— Vyvarujte se jizdy na plny plyn!

7.3 Priprava vozidla na ztizené podminky nasazeni

e Informace

I Pouziti vozidla pfi ztizenych podminkach, napf. na pisku, v mokrém nebo bahnitém terénu muize vést ke znacné vyssimu
opotiebeni soucasti, jako hnaciho Ustroji, brzdové soustavy nebo komponent pérovani. Proto mlze byt kontrola nebo vyména
soucasti zapotfebi jesté pred uplynutim servisniho intervalu.

- Utésnéte schranku na vzduchovy filtr. A (¥ str. 48)
- Zajistéte kryt schranky vzduchového filtru. & (" str. 47)
- Vygistéte vzduchovy filtr a skfifi vzduchového filtru. A (* str. 47)

e Informace
Vzduchovy filtr kontrolujte cca kazdych 30 minut.

— Zajistéte dodate¢né gumovou rukojet’. (* str. 56)
— Zkontrolujte elektrické konektory, zda nejsou vlhké nebo zrezivélé a zda jsou pevné utazené.
» Pokud se vyskytuje vlhkost, koroze nebo poskozeni:
— Konektory vycistéte a vysuste pfip. vyménte.
Ztizené podminky nasazeni jsou:
— Jizdy v suchém pisku. (" str. 19)
— Jizdy v mokrém pisku. (" str. 19)
— Jizdy v mokrém a bahnitém terénu. (* str. 20)
— Jizdy pfi vysoké teploté a nizké rychlosti. (* str. 20)
— Jizdy pfi nizkych teplotach nebo na snéhu. (* str. 20)
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— Na vzduchovy filtr namontujte kryt proti prachu.

| Kryt vzduchoveého filtru proti prachu (77206920000) \

e Informace
Dodrzujte montazni navod KTM PowerParts.

— Na vzduchovy filtr namontujte kryt proti pisku.

‘ Kryt vzduchového filtru proti pisku (77206922000)

e Informace
Dodrzujte montazni navod KTM PowerParts.

B00436-01

— Vycistéte fetéz.

| Prostfedek na ¢isténi fetézu (* str. 99)

— Namontujte ocelové fetézové kolo.

e Tip
Retéz nemazte.

— Vycistéte lamely chladice.

600868-01 — Opatrné vyrovnejte ohnuté lamely chladice.

— P¥i pravidelném pouzivani v pisku — vyménujte pist kazdych 20 provoznich hodin.

— Na vzduchovy filtr namontujte kryt proti vodé.

| Kryt vzduchového filtru proti vodé (77206921000) \

e Informace
Dodrzujte montazni navod KTM PowerParts.

Vycistéte fetéz.

‘ Prostfedek na cisténi fetézu (* str. 99)

Namontujte ocelové fetézové kolo.

e Tip
Retéz nemazte.

Vycistéte lamely chladiCe.

600868-01 Opatrné vyrovnejte ohnuté lamely chladice.

PFi pravidelném pouzivani v pisku — vyménuijte pist kazdych 20 provoznich hodin.
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Na vzduchovy filtr namontujte kryt proti vodé.

| Kryt vzduchového filtru proti vodé (77206921000) \

e Informace
Dodrzujte montazni navod KTM PowerParts.

Namontujte ocelové fetézové kolo.
Myti motocyklu. (* str. 82)
Opatrné vyrovnejte ohnuté lamely chladice.

600868-01

Prizplsobte sekundarni pfevod terénu.

e Informace

Pokud by se z davod prili§ dlouhého sekundarniho prevodu musela ¢asto
aktivovat spojka, rychle by se zahfival motorovy ole;j.

Vycistéte fetéz.

| Prostfedek na ¢isténi fetézu (* str. 99)

Vycistéte lamely chladice.

600868-01

Opatrné vyrovnejte ohnuté lamely chladice.
Zkontrolujte hladinu chladici kapaliny. (" str. 74)

— Na vzduchovy filtr namontujte kryt proti vodé.

| Kryt vzduchového filtru proti vodé (77206921000) \

e Informace
Dodrzujte montazni navod KTM PowerParts.
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8.1 Prace kontroly a udrzby pred kazdym uvedenim do provozu

e Informace

Pfed kazdou jizdou zkontrolujte stav vozidla a jeho provozni bezpecnost.
Vozidlo musi byt pfi provozu v technicky bezvadném stavu.

—  Zkontrolujte hladinu motorového oleje. (* str. 78)

— Zkontrolujte stav brzdové kapaliny brzdy pfedniho kola. (* str. 59)

— Zkontrolujte stav brzdové kapaliny u brzdy zadniho kola. (" str. 63)

— Zkontrolujte brzdové oblozeni brzdy pfedniho kola. (* str. 60)

— Zkontrolujte brzdové obloZeni zadni brzdy. (* str. 64)

—  Zkontrolujte funkci brzdové soustavy.

— Zkontrolujte hladinu chladici kapaliny. (* str. 74)

— Zkontrolujte znecisténi fetézu. (¥ str. 51)

— Zkontrolujte fetéz, fetézové kolo, fetézovy pastorek a vedeni fetézu. (* str. 53)
— Zkontrolujte napnuti fetézu. (* str. 52)

— Kontrolujte stav pneumatik. (* str. 68)

— Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikach. (" str. 69)

— Zkontrolujte napnuti paprsk. (* str. 69)

— Vycistéte prachové manzety na vidlici. (" str. 36)

— Odvzdusnéte vidlice. (* str. 35)

—  Zkontrolujte vzduchovy filtr.

— Zkontrolujte nastaveni a lehky chod vSech ovladacich prvkd.

— Pravidelné kontrolujte pevné utaZeni vSech $roubt, matic a hadicovych spon.
— Zkontrolujte zasobu paliva.

8.2 Startovani

Nebezpedéi
Nebezpedi otravy Vyfukové plyny jsou jedovaté a mohou zpUsobit bezvédomi a/nebo smrt.

— Pri provozu motoru se postarejte vzdy o dostateCné vétrani, motor nestartujte nebo nenechte bézet v uzavieném prostoru
nebo bez vhodného odsavaciho zafizeni.

Upozornéni
Poskozeni motoru Vysoké otacky pfi studeném motoru plisobi negativné na Zivotnost motoru.

— Motor zahfivejte vzdy pfi nizkych otackach.

(v8echny modely SX-F)

— Odstraiite zasouvaci stojan.
(XC-F)

— Sejméte motocykl ze stojanu a stojan zajistéte gumovym paskem @.
— Zaradte prevodovku na neutral.

Podminka
Teplota okoli: <20 °C

— Vytahnéte tladitko pro studeny start az na doraz.
— Stisknéte tlacitko E-startéru.

e Informace
I Tlagitko E-startéru stisknéte maximalné 5 sekund. Do dal$iho pokusu o
nastartovani vyckejte minimalné 5 sekund.

Béhem startovani se z divoda funkéni kontroly kratce rozsviti kont-
rolka FI.




8

NAVOD K JiZDE 2

8.3 Rozjezd

Stisknéte spojku, zafadte 1. stuperi, pomalu poustéjte spojku a sou€asné opatrné pridavejte plyn.

8.4 Razeni, jizda

g Vystraha
Nebezpedi Urazu Podfazeni pfi vysokych otackach vede k zablokovani zadniho kola.

— Pri vysokych ota¢kach nepodrfazujte na nizsi stupen. Motor se preto¢i a zadni kolo se miize zablokovat.

Informace

Pokud se pfi jizdé vyskytnou neobvyklé zvuky, ihned zastavte, vypnéte motor a kontaktujte autorizovany servis KTM.
1. stupen je stupen pro rozjizdéni nebo jizdu v horském terénu.

Pokud to podminky (stoupani, jizdni situace atd.) dovoluji, mizete zaradit vy$si stupné. Uberte plyn, soucasné stisknéte spojku,
zaradte dalSi stuperi, uvolnéte spojku a pfidejte plyn.

Pokud jste pfi startovani vytahli tlacitko pro studeny start, po zahfati motoru stisknéte tlacitko pro studeny start az na doraz.

Po dosazeni nejvyssi rychlosti pinym vytoenim oto¢né rukojeti plynu, plyn snizte na %. Rychlost se témér nesnizi, ale zna¢né
se snizi spotfeba paliva.

Vzdy pridaveijte pouze tolik plynu, kolik pravé motor mize spotfebovat - nahlé vytoéeni plynu zvysuje spotiebu.
Pro podiazeni motocykl pfibrzdéte a sou€asné uberte plyn.

Stisknéte spojku a zafadte nizsi stupen, pomalu uvoliujte spojku a pfidavejte plyn resp. jesté jednou zaradte.
Vypnéte motor, pokud ma dojit k delSimu provozu na volnobé&h nebo pfi stani.

Pfedepsana hodnota

=1 min

Predchazejte Castému a delSimu obruSovani spojky. Zahfiva se tim motorovy olej, a tudiz i motor a chladici systém.
Jezdéte s nizkym poctem otacek namisto vysokého poctu otacek a obruSovani spojky.

8.5 Brzdéni

g Vystraha
Nebezpecdi Urazu P¥ili$ silné brzdéni vede k zablokovani kol.

— PrizpUsobte zplsob brzdéni jizdni situaci a stavu vozovky.

n Vystraha
Nebezpedi nehody Snizeny brzdny Ucinek v dusledku porézniho pusobisté tlaku pfedni resp. zadni brzdy.

— Zkontrolujte brzdovou soustavu, nepokracuijte v jizdé. (Vas autorizovany odborny servis KTM Vam rad pomuze.)

ﬂ Vystraha
Nebezpedi Urazu SniZeny brzdny ucinek v disledku mokré nebo $pinavé brzdové soustavy.

— ZneciSténou nebo mokrou brzdovou soustavu opatrné vycistéte resp. vysuste.

Na piscCitém povrchu, kluzkém povrchu nebo povrchu nasaklém po desti byste pfevazné méli pouzivat brzdu zadniho kola.
Brzdéni byste méli ukongit vzdy pred zacatkem zatacky. Pfitom podle rychlosti zafadte niz$i rychlostni stupen.

P¥i dlouhych jizdach s kopce vyuzivejte brzdny uc€inek motoru. Za tim u¢elem zafadte o jeden nebo o dva nizsi stupen, aviak
nepretacejte motor. Potfebujete tak podstatné méné brzdit a brzdova soustava se tolik neprehfiva.
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8.6 Zastaveni, parkovani

ﬁ Vystraha
Nebezpeci odcizeni Pouziti neopravnénymi osobami.

— Pokud bézi motor, nenechéavejte nikdy vozidlo stat bez dozoru. Zajistéte vozidlo proti zasahu nepovolané osoby.

g Vystraha
Nebezpeci popaleni Nékteré soucasti vozidla jsou pfi provozu vozidla velice horké.

— Nedotykejte se horkych soucasti, jako napf. vyfukového systému, chladic¢e, motoru, narazového tlumi¢e nebo brzdové
soustavy. Pfedtim nez zaCnete s pracemi na téchto soucastech, nechte je vychladnout.

Upozornéni

Nebezpedi poSkozeni Odstavené vozidlo mize odjet resp. se mlze prevratit.

— Vozidlo odstavujte vzdy na pevném a rovném podkladé.

Upozornéni

Nebezpedi pozaru Neékteré soucasti vozidla jsou pfi provozu vozidla velice horké.

— Vozidlo neodstavujte na mistech, kde se nachazeji snadno hoflavé a/nebo vznétlivé latky. Na zahraté vozidlo nepokladejte
zadné predméty. Vozidlo nechte vzdy nejprve vychladnout.

— Motocykl zabrzdéte.
— Zaradte prevodovku na neutral.
— Stisknéte zkratovaci tlacitko & pfi volnobéznych otackach motoru, az se motor zastavi.

— Odstavte motocykl na pevny podklad.

8.7 Preprava

Upozornéni
Nebezpedi poskozeni Odstavené vozidlo mize odjet resp. se mlze prevratit.

— Vozidlo odstavujte vzdy na pevném a rovném podkladé.

Upozornéni
Nebezpedi pozaru Neékteré soucasti vozidla jsou pfi provozu vozidla velice horké.

— Vozidlo neodstavujte na mistech, kde se nachazeji snadno hoflavé a/nebo vznétlivé latky. Na zahraté vozidlo nepokladejte
24dné pfedméty. Vozidlo nechte vzdy nejprve vychladnout.

2\

401475-01

— Vypnéte motor.
— Zajistéte motocykl upinacimi popruhy nebo jinymi vhodnymi upinacimi prostredky
proti pfevrzeni nebo samovolnému odjeti.

8.8 Tankovani paliva

Nebezpeéi
Nebezpeci pozaru Palivo je snadno vznétlivé.

— Nedoplrujte palivo do vozidla v blizkosti otevieného ohné resp. hoficich cigaret a vzdy vypnéte motor. Dbejte na to, aby
se palivo nerozlilo, zejména na horké soucasti vozidla. Rozlité palivo ihned utrete.

— Palivo v palivové nadrzi se pfi zahfati rozpina a pfi pfeplnéni mize unikat. Respektujte pokyny k ¢erpani paliva.

n Vystraha
Nebezpedi otravy Palivo je jedovaté a zdravi Skodlivé.
— Zabrarite kontaktu paliva s pokoZzkou, o¢ima a oblec¢enim. Nenadychejte se palivovych vyparl. Pfi zasazeni o¢i ihned

vyplachnéte vodou a vyhledejte |ékarfe. Zasazena mista na pokozce ihned ocCistéte vodou a mydlem. V pfipadé polknuti
paliva ihned vyhledejte Iékafe. Odév potfisnény palivem si vyméiite.
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Upozornéni

Materialni 8kody Predcasné ucpani palivového filtru.

— V nékterych zemich nebo regionech se mize stat, Ze neni k dispozici dostatecna kvalita a Cistota paliva. Nasledkem jsou pro-

blémy v palivovém systému. (Vas autorizovany odborny servis KTM Vam rad pom(Gze.)

- Cerpejte jen Gisté palivo, které odpovida uvedené normé.

Vystraha
Ohrozeni zivotniho prostredi

— Palivo nesmi proniknout do podzemnich vod, do ptdy nebo do kanalizace.

Nespravné zachazeni s palivem ohrozuje zivotni prostredi.

24

l@

401522-10

Vypnéte motor.

Otevrete uzavér nadrze. (7 str. 13)

Napliite palivovou nadrz palivem maximalné k rysce @.

Pfedepsana hodnota

‘ Ryska @

‘35mm

Objem palivové
nadrze celkem
cca (vSechny
modely SX-F)

7,51

Bezolovnaty benzin super (ROZ 95)
(" str. 96)

Objem palivové
nadrze celkem
cca (XC-F)

91

Bezolovnaty benzin super (ROZ 95)
(" str. 96)

Zaviete uzavér palivové nadrze. (* str. 14)
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9.1 Servisni plan

25

kazdych 40 provoznich hodin - odpovida cca 280 litriim paliva

kazdych 30 provoznich hodin - odpovida cca 210 litriim paliva
jednorazové po 20 provoznich hodinach / kazdych 20 provoznich hodin - odpovida cca 140 litrtm paliva

jednorazové po 10 provoznich hodinach / kazdych 10 provoznich hodin - odpovida cca 70 litrim paliva / po
kazdém zavodé

jednorazoveé po 1 provozni hodiné - odpovida cca 7 litrtm paliva

Predtéte pamét chyb pomoci diagnostického nastroje KTM. A

o

Zkontrolujte a nabijte baterii. A

Zkontrolujte brzdové obloZeni brzdy predniho kola. (" str. 60)

Zkontrolujte brzdové obloZeni zadni brzdy. (* str. 64)

Zkontrolujte brzdové kotouce. (* str. 58)

Kontrola tésnéni a poskozeni brzdovych vedeni.

Zkontrolujte stav brzdové kapaliny u brzdy zadniho kola. (" str. 63)

Zkontrolujte mrtvy chod nozni brzdy. (* str. 62)

Zkontrolujte ram a kyvné rameno. A

Zkontrolujte loZisko kyvného ramene. &

Zkontrolujte pfipojeni pruzné vzpéry.

Provedte maly servis vidlice. (véechny modely SX-F)

Provedte velky servis vidlice. (véechny modely SX-F)

Provedte servis vidlice. (XC-F) A

Provedte servis pruzné vzpéry.

Kontrolujte stav pneumatik. (" str. 68)

Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikach. (* str. 69)

Zkontrolujte vili loZisek kol. A

Zkontrolujte naboj kol. A

Zkontrolujte hazivost rafku. A

Zkontrolujte napnuti paprsku. (* str. 69)

Zkontrolujte fetéz, fetézové kolo, fetézovy pastorek a vedeni fetézu. (* str. 53)

Zkontrolujte napnuti fetézu. (* str. 52)

Namazte véechny pohyblivé &asti (napt. ruéni paky, fetéz, ...) a zkontrolujte jejich lehky chod. &

Zkontrolujte/dopliite hladinu kapaliny hydraulické spojky. (" str. 56)

Zkontrolujte stav brzdové kapaliny brzdy predniho kola. (* str. 59)

Zkontrolujte mrtvy chod packy ruéni brzdy. (* str. 58)

Zkontrolujte vili loZiska hlavy fizeni. (* str. 41)

Zkontrolujte vali ventild. A

Zkontrolujte spojku. A

Vymérite tésnici krouzky vodniho ¢erpadla.

Vyméfite motorovy olej a olejovy filtr, vygistéte olejové sitko. A (¥ str. 79)

Zkontrolujte vS§echny hadice (napf. palivové, chladici, odvzduSnovaci, drenazni hadice, ...) a manzety,
zda nemaiji trhliny, jsou t&sné a spravné ulozené. A

Zkontrolujte mrazuvzdornost a hladinu chladici kapaliny. (* str. 73)

Zkontrolujte kabely, zda nejsou poskozené a jsou ulozené bez ohybd. A

Zkontrolujte bovdenova lanka, zda nejsou posSkozena, jsou ulozena bez ohybu a spravné nastavena.

Vygistéte vzduchovy filtr a sk¥ifi vzduchového filtru. R (¥ str. 47)

Vymé#ite vypli v tlumici koncovce vyfuku. R (* str. 48)

Zkontrolujte pevné utaZeni $roubt a matic. A

Vyméfite palivové sitko. A (* str. 78)
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kazdych 40 provoznich hodin - odpovida cca 280 litriim paliva
kazdych 30 provoznich hodin - odpovida cca 210 litrdm paliva
jednorazové po 20 provoznich hodinach / kazdych 20 provoznich hodin - odpovida cca 140 litrtm paliva

jednorazové po 10 provoznich hodinach / kazdych 10 provoznich hodin - odpovida cca 70 litrtdm paliva / po
kazdém zavodé

jednorazové po 1 provozni hodiné - odpovida cca 7 litrim paliva

Zkontrolujte tlak paliva. & e o o o
Zkontrolujte volnobéh. A O e e e @
Zavérecna kontrola: Kontrola provozni bezpecnosti vozidla a provedeni zkuSebni jizdy. o J . [ [
Po zku$ebni jizdé predtéte z paméti chyb pomoci diagnostického nastroje KTM. A o o . L L
Provedte zaznam o servisu na KTM DEALER.NET a v servisni knizce. o o J o L

o jednorazovy interval
® periodicky interval

9.2 Servisni prace (jako zakazka navic)
roéné
kazdych 100 provoznich hodin - odpovida cca 700 litrtm paliva
kaZdych 50 provoznich hodin - odpovida cca 350 litrim paliva

Vymé#ite brzdovou kapalinu brzdy predniho kola. o
Vymé#ite brzdovou kapalinu brzdy zadniho kola. L
Vyméfite kapalinu hydraulické spojky. R (* str. 57) J
Namazte loZisko hlavy Fizeni. & (¥ str. 42) o
Vyméfite zapalovaci svicku a kabelovou koncovku zapalovaci svicky. o
Vyméhte pisty. A e o
Zkontrolujte/zméfte valce. e o
Zkontrolujte hlavu valce. & e o
Vyméiite ventily, ventilové pruziny a misky ventilovych pruzin. L
Zkontrolujte rozvodovy hfidel a vahadlo. A . o
Vymé#ite ojnici, ojniéni loZiska a Sep kliky. A o
Zkontrolujte pfevodovku a Fazeni. A o
Zkontrolujte regulaéni ventil tlaku oleje. & ° °
Vyméfite saci ¢erpadlo. A o
Zkontrolujte tlakové erpadlo a systém mazani. & °
Vyméfite rozvodovy fetéz. A o
Zkontrolujte pohon rozvodu. . o
Vymérfite véechna motorova loZiska. A .

® periodicky interval
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10.1 Kontrola zakladniho nastaveni podvozku podle hmotnosti jezdce

e Informace
P¥i zakladnim nastaveni podvozku nastavte nejprve pruznou vzpéru a potom vidlici.

— Abyste dosahli optimalnich jizdnich vlastnosti motocyklu a abyste predesli poSko-
zeni vidlice, pruznych vzpér, vahadla a ramu, musi odpovidat nastaveni pruznych

Q)
komponent télesné hmotnosti fidice.
‘ — Offroadové motocykly KTM jsou pfi dodavce nastaveny na standardni hmotnost
jezdce (s kompletnim ochrannym odévem).

Predepsana hodnota
‘ Standardni hmotnost jezdce ‘ 75... 85kg

— Pokud je hmotnost fidice mimo tento rozsah, musi se pfislusné pfFizpUsobit
zakladni nastaveni pruzicich soucasti.

— Mensi hmotnostni odchylky Ize vyrovnat zménou predepnuti pruzin, pfi vétsich
odchylkach je nutno namontovat odpovidajici pruziny.

401030-01

10.2  Tlumeni pfi stlaCovani tlumice pruzné vzpéry

Tlumeni pfi stlaCovani pruzné vzpéry je rozdéleno na dvé oblasti, High Speed a Low Speed.

High- a Low Speed se vztahuje k pohybu pruzné vzpéry pfi zapruzeni a ne k rychlosti motocyklu pfi jizdé.

Nastaveni High Speed se projevi napf. pfi pfistani po skoku, zadni kolo pfitom rychleji propruzi.

Nastaveni Low Speed se projevi napf. pfi jidé pres dlouhé terénni viny, zadni kolo pfitom pomaleji propruzi.

Tyto dvé oblasti Ize nastavit oddélené, pfechod mezi High- a Low Speed je vSak plynuly. Nasledkem toho se zmény v oblasti pretla-
kového stupné High Speed projevi i v oblasti Low Speed a naopak.

10.3  Nastaveni tlumeni Low Speed pii stlacovani tlumice pruzné vzpéry

ﬂ Pozor
Nebezpeéi nehody DemontaZ soucasti pod tlakem mlze zpUsobit zranéni.

— Pruzna vzpéra je naplnéna vysoce stlatenym dusikem. Dodrzujte uvedeny popis. (Vas autorizovany odborny servis KTM
Vam rad pomdaze.)

e Informace
PFi nastaveni Low Speed se projevi vas vliv pfi pomalém az normalnim zatiZzeni pruziny pruzné vzpéry.

- Sroubovakem otodte regulaéni $roub @ po sméru hodinovych rugidek az k posled-
nimu citelnému kliknuti.

e Informace
Nepovolujte zavit @!

— Nékolika kliknutimi podle typu pruzné vzpéry otocte zpét proti sméru hodinovych
ruciCek.

= | C00404-10
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10.4  Nastaveni tlumeni High Speed pfi stlatovani pruzné vzpéry

Predepsana hodnota

28

Tlumeni Low Speed pfi stlacovani tlumice (SX-F EU)

Komfort 17 kliknuti
Standard 15 kliknuti
Sport 13 kliknuti
Tlumeni Low Speed pfi stlacovani tlumice (SX-F USA)
Komfort 17 kliknuti
Standard 15 kliknuti
Sport 13 kliknuti
Tlumeni Low Speed pfi stlacovani tlumice (XC-F)
Komfort 17 kliknuti
Standard 15 kliknuti
Sport 13 kliknuti

e Informace

Otaceni po sméru hodinovych ruci¢ek zvysSuje pruzeni, otaceni proti sméru
hodinovych ruci¢ek snizuje pruzeni.

Pozor
A Nebezpeci nehody Demontaz souéasti pod tlakem muze zplsobit zranéni.

— Pruzna vzpéra je naplnéna vysoce stlaenym dusikem. Dodrzujte uvedeny popis. (Vas autorizovany odborny servis KTM

Vam rad pom(ze.)

e Informace

P¥i nastaveni High Speed se projevi vas vliv pfi rychlém zatizeni pruziny pruzné vzpéry.

— Nastrénym kli¢em otocte regulacni Sroub @ po sméru hodinovych rugitek az na
doraz.

e Informace
Nepovolujte zavit @!

— Otacejte zpét proti sméru hodinovych rucicek o tolik otacek, které odpovidaji typu
pruzné vzpéry.

Pfedepsana hodnota

~ | C00405-10 Tlumeni High Speed pfi stlaCovani tlumice (SX-F EU)

Komfort 2,5 otacky
Standard 2 otacky
Sport 1,5 otacky

Tlumeni High Speed pfi stlaCovani tlumice (SX-F USA)
Komfort 2,5 otacky
Standard 2 otacky
Sport 1,5 otacky

Tlumeni High Speed pfi stlaCovani tlumice (XC-F)
Komfort 2,5 otacky
Standard 2 otacky
Sport 1,5 otacky

e Informace

Otaceni po sméru hodinovych ruci¢ek zvysSuje pruzeni, otaceni proti sméru
hodinovych ruci¢ek snizuje pruzeni.
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105 Nastaveni tumeni pfi roztahovani tumice pruzné vzpery

Pozor
A Nebezpeci nehody DemontaZz soucasti pod tlakem mize zpUsobit zranéni.

— Pruzna vzpéra je naplnéna vysoce stlatenym dusikem. Dodrzujte uvedeny popis. (Vas autorizovany odborny servis KTM
Vam rad pom(ize.)

— Otocte regulacni sroub @ po sméru hodinovych ruci¢ek az k poslednimu citel-

nému kliknuti.
— Nékolika kliknutimi podle typu pruzné vzpéry otocte zpét proti sméru hodinovych
rucicek.
Pfedepsana hodnota
Tlumeni pfi roztahovani tlumice (SX-F EU)
Komfort 17 kliknuti
Standard 15 kliknuti
101669-10 Sport 13 kliknuti
Tlumeni pfi roztahovani tlumice (SX-F USA)
Komfort 17 kliknuti
Standard 15 kliknuti
Sport 13 kliknuti
Tlumeni pfi roztahovani tlumi¢e (XC-F)
Komfort 17 kliknuti
Standard 15 kliknuti
Sport 13 kliknuti

e Informace
Otaceni po sméru hodinovych ruci¢ek zvysuje tlumeni, otaceni proti sméru
hodinovych ruci¢ek snizuje tlumeni pfi uvolnéni pruzin vidlice.

Pfipravna prace
— Zdvihnéte motocykl na stojan. (¥ str. 35)

Hlavni prace
_ — Zmeéfte pokud mozno v kolmé poloze vzdalenost mezi zadni napravou a pevnym
' bodem - napf. znacka na postrannim plasti.
Q — Hodnotu poznamenejte jako rozmér @.
I Y
1
400988-10

Nasledna prace
— Sejméte motocykl ze stojanu. (" str. 35)
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10.7 Kontrola statického provéSeni pruzné vzpéry
—  Zjistéte rozmér @ odlehceného zadniho kola. (* str. 29)
— Podrzte s pomocnikem motocykl kolmo k zemi.

|

— Znovu zméfte vzdalenost mezi zadni napravou a pevnym bodem.
Q — Poznameneijte hodnotu jako rozmér ©.

|

e Informace
Statické provéseni je rozdil mezi hodnotou @ a @.

— Zkontrolujte statické provéseni.

| Statické provéseni (SX-F EU) | 30 mm |

\ Statické provéseni (SX-F USA) \ 30 mm \

|

\ Statické provéseni (XC-F) \ 30 mm \

@ » Pokud je statické provéSeni mensi nebo vétsi nez zadany rozmér:
— Nastavte pfedpéti pruziny na pruzné vzpére. A (¥ str. 30)

[~

400989-10

10.8 Kontrola provéSeni pruzné vzpéry pfi jizdé
—  Zjistéte rozmér @ odlehéeného zadniho kola. (* str. 29)

— Za pomoci osoby, ktera motocykl podrzi, se jezdec v kompletnim ochranném
odévu posadi do normalniho sedu (nohy na stupackach) na motocykl a nékolikrat
Q se zhoupne nahoru a dold.

|

< ZavéSeni zadniho kola se srovna.

|
|

DalSi osoba nyni znovu zméfi vzdalenost mezi zadni napravou a pevnym bodem.
— Poznameneijte hodnotu jako rozmér ©.

e Informace
Provéseni pfi jizdé je rozdil mezi hodnotou @ a ©.

— Zkontrolujte provéSeni pfi jizdé.

Iy ‘ ProvéSeni pfi jizdé (SX-F EU) ‘ 90 mm ‘
(C) | Provéseni pfi jizds (SX-F USA) | 100 mm |
| Y | Prové3eni pfi jizdé (XC-F) \ 100 mm \

» Pokud se provéseni pfi jizdé liSi od pfedepsané hodnoty:
- Nastavte provéseni pfi jizdé. A (* str. 31)

400990-10

10.9 Nastaveni predpéti pruziny na pruzné vzpére A

ﬂ Pozor
Nebezpeci nehody DemontaZz soucasti pod tlakem mize zpUsobit zranéni.

— Pruzna vzpéra je naplnéna vysoce stlacenym dusikem. DodrZujte uvedeny popis. (Vas autorizovany odborny servis KTM
Vam rad pomuze.)

e Informace
Nez zménite predpéti pruziny, méli byste si poznamenat souc¢asné nastaveni - napf. zméfit délku pruziny.

Pfipravna prace
— Zdvihnéte motocykl na stojan. (* str. 35)

— DemontaZ pruzné vzpéry. R (¥ str. 43)
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401025-10

Vymontovanou pruznou vzpéru dikladné vycistéte.

Hlavni prace

Povolte $roub @.
Otadejte nastavovacim krouzkem @, az se pruzina zcela uvolni.

Hakovy kli& (T106S)

Zméfte celkovou délku pruziny v uvolnéném stavu.
Otacenim nastavovaciho krouzku @ utahnéte pruzinu na udanou hodnotu @.
Predepsana hodnota

Predepnuti pruziny (SX-F EU) 13 mm
Predepnuti pruziny (SX-F USA) 12 mm
Predepnuti pruziny (XC-F) 12 mm

e Informace
V zavislosti na statickém provéseni resp. provéseni pfi jizdé maze byt

Pevné utahnéte Sroub @.
Pfedepsana hodnota

Sroub u nastavovaciho krouzku M5 5Nm
pruzné vzpéry

Nasledna prace

Namontujte pruznou vzpéru. R (¥ str. 44)
Sejméte motocykl ze stojanu. (* str. 35)

10.10 Nastaveni provéSeni pfi jizdé A

Pripravna prace

B00292-10

Zdvihnéte motocykl na stojan. (* str. 35)
Demontaz pruzné vzpéry. A (7 str. 43)
Vymontovanou pruznou vzpéru dikladné vycistéte.

Hlavni prace

Vyberte odpovidajici pruzinu a namontuijte ji.
Pfedepsana hodnota

Tuhost pruziny (SX-F EU)
Hmotnost jezdce: 65... 75 kg 51 N/mm
Hmotnost jezdce: 75... 85 kg 54 N/mm
Hmotnost jezdce: 85... 95 kg 57 N/mm
Tuhost pruziny (SX-F USA)
Hmotnost jezdce: 65... 75 kg 51 N/mm
Hmotnost jezdce: 75... 85 kg 54 N/mm
Hmotnost jezdce: 85... 95 kg 57 N/mm
Tuhost pruziny (XC-F)
Hmotnost jezdce: 65... 75 kg 51 N/mm
Hmotnost jezdce: 75... 85 kg 54 N/mm
Hmotnost jezdce: 85... 95 kg 57 N/mm

e Informace
Tuhost pruziny je uvedena na vnéjsi strané pruziny.

Nésledna prace

Namontuijte pruznou vzpéru. A (" str. 44)

Zkontrolujte statické provéseni pruzné vzpéry. (* str. 30)
Zkontrolujte provéseni pruzné vzpéry pfi jizdé. (* str. 30)
Nastavte tlumeni pfi roztahovani tlumice pruzné vzpéry. (* str. 29)
Sejméte motocykl ze stojanu. (¥ str. 35)
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10.11 Kontrola zakladniho nastaveni vidlice

e Informace

Na vidlici nelze z riznych divodu zjistit pfesné provéseni pfi jizdé.
Mensi odchylky télesné hmotnosti FidiCe Ize stejné jako u pruznych vzpér vyrovnat

\/ predepnutim pruzin.

— Pokud ale vidlice ¢astéji narazi (tvrdSi doraz pfi zapruzeni), je tfeba do vidlice
namontovat tvrd$i pruziny, abyste predesli poSkozeni vidlice a ramu.

401000-01

10.12 Nastaveni tlumeni pfi stladovani tlumice na vidlici

e Informace
Hydraulicky tlumi€ ur€uje chovani pfi napruzeni vidlice.

(vSechny modely SX-F)
— Regulaéni srouby @ dotahnéte po sméru hodinovych ruciéek az na doraz.

e Informace
Regulaéni srouby @ se nachazeji na hornich koncich obou vidlic.
Nastaveni na obou vidlicich provedte tak, aby bylo stejné.

— Nékolika kliknutimi podle typu vidlice otocte zpét proti sméru hodinovych ruci-
Cek.
Predepsana hodnota

Tlumeni v tlaku (SX-F EU)
Komfort 14 kliknuti
Standard 12 kliknuti
Sport 10 kliknuti
Tlumeni v tlaku (SX-F USA)
Komfort 14 kliknuti
Standard 12 kliknuti
Sport 10 kliknuti

e Informace
Otaceni po sméru hodinovych ruci¢ek zvysuje pruzeni, otaceni proti
sméru hodinovych rucicek snizuje pruzeni.

(XC-F)
— Bily nastavovaci Sroub @ dotahnéte ve sméru hodinovych ruci¢ek az na
doraz.

e Informace

I Nastavovaci $roub @ se nachazi na hornim konci levé vidlice.
Tlumeni pfi stlaCovani tlumice se nachazi v levé vidlici (bily nastavovaci
Sroub). Tlumeni pfi roztahovani tlumice se nachazi v pravé vidlici (Cer-
veny nastavovaci Sroub).

— Nékolika kliknutimi podle typu vidlice otocte zpét proti sméru hodinovych ruci-
Cek.

Pfedepsana hodnota

Tlumeni pfi stlacovani tlumice
Komfort 15 kliknuti
Standard 13 kliknuti
Sport 11 kliknuti
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e Informace

Otaceni po sméru hodinovych ruci¢ek zvysuje tlumeni, otaceni proti
sméru hodinovych ruci¢ek snizuje tlumeni pfi stlaceni pruzin vidlice.

10.13 Nastaveni tlumeni pfi roztahovani tlumice vidlice

Informace
Hydraulické tlumeni pfi roztahovani ur€uje chovani pfi uvolnéni pruzin vidlice.

(v3echny modely SX-F)
- Sejméte ochranné kryty @.

— Regulaéni $rouby @ dotahnéte po sméru hodinovych rucic¢ek az na doraz.

Informace

lice.

°
I Regulaéni Srouby @ se nachazeji na spodnich koncich obou vzpér vid-

Nastaveni na obou vidlicich provedte tak, aby bylo stejné.

— Nékolika kliknutimi podle typu vidlice otocte zpét proti sméru hodinovych ruci-

cek.
Predepsana hodnota
Tlumeni v tahu (SX-F EU)
Komfort 14 kliknuti
Standard 12 kliknuti
Sport 10 kliknuti
Tlumeni v tahu (SX-F USA)
Komfort 14 kliknuti
Standard 12 kliknuti
Sport 10 kliknuti

e Informace

Otaceni po sméru hodinovych ruci¢ek zvysuje pruzeni, otaceni proti
sméru hodinovych rucicek snizuje pruzeni.

- Namontujte ochranné kryty @.

(XC-F)

doraz.

- Cerveny nastavovaci $roub ® dotahnéte ve sméru hodinovych rugiéek az na

Informace

°

I Nastavovaci $roub ® se nachazi na hornim konci pravé vidlice.
Tlumeni pfi roztahovani tlumice se nachazi v pravé vidlici (Cerveny
nastavovaci Sroub). Tlumeni pfi stlaCovani tlumi¢e se nachazi v levé
vidlici (bily nastavovaci Sroub).

Al cooor-1 —  Nékolika kliknutimi podie typu vidlice oto&te zpét proti sméru hodinovych rugi-

cek.
Predepsana hodnota

Tlumeni pfi roztahovani tlumice
Komfort 15 kliknuti
Standard 13 kliknuti
Sport 11 kliknuti

e Informace

Otaceni po sméru hodinovych ruci¢ek zvySuje tlumeni, otaceni proti
sméru hodinovych rucicek snizuje tlumeni pfi uvolnéni pruzin vidlice.
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10.14 Poloha Fiditek

T

Na horni svorce vidlice jsou ve vzdalenosti @ dva vyvrtané otvory.

‘ Vzdalenost otvord A ‘ 15 mm ‘

Otvory vyvrtané na Gchytu fiditek jsou umistény ve vzdalenosti ® ze stiedu.

‘ Vzdalenost otvort B ‘ 3,5 mm ‘

Riditka Ize montovat do 4 riznych poloh. Proto je mozné zvolit takovou polohu Fiditek,
ktera bude pro fidi¢e nepfijemnéjsi.

D

B00375-10

- VysSroubuijte Gtyfi Srouby @. Sejméte svorky z Fiditek. Sejméte fiditka a odlozte
stranou.

e Informace

Chrarite motocykl a demontované €asti pred poSkozenim prekrytim.
Neohybejte nadmérné kabely ani vedeni.

—  VysSroubujte Srouby @. Sejméte Uchyty fiditek.

- Uchyty fiditek natavte do pozadované polohy. Nasroubuijte $rouby @ a utahnéte
je.

Predepsana hodnota
‘ Sroub u Gchytu Fiditek M10 40 Nm Loctite® 243™

e Informace
Nastavte Uchyt fiditek stejné vlevo a vpravo.

— Nastavte Fiditka.

e Informace
Dbejte na spravné ulozeni kabel(i a vedeni.

— Nasadte svorky na fiditka. Nasroubuijte ¢tyfi Srouby @ a vSechny stejné utahnéte.
Predepsana hodnota
‘ Sroub u svorky Fiditek M8 20 Nm
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11.1 Zdvihnuti motocyklu na stojan

35

Upozornéni
Nebezpedi poSkozeni Odstavené vozidlo mize odjet resp. se mize prevratit.

— Vozidlo odstavujte vzdy na pevném a rovném podkladé.

— Motocykl zvedejte za ram pod motorem.
« Kola se nesmi dotykat podlahy.
— Zajistéte motocykl proti pfevrhnuti.

\ Stojan (54829055000)

C00408-01

11.2  Sejmuti motocyklu ze stojanu

Upozornéni
Nebezpedi poSkozeni Odstavené vozidlo mize odjet resp. se mize prevratit.

— Vozidlo odstavujte vzdy na pevném a rovném podkladé.

(v8echny modely SX-F)
— Sejméte motocykl ze stojanu.

— Odestrarite stojan.

ného ¢epu kola.

- Pro odstaveni motocyklu nasadte zasouvaci stojan @ z levé strany do vysuv-

e Informace

PFed jizdou zasouvaci stojan odstrarite.

e €00403-10

Sejméte motocykl ze stojanu.
Odstranite stojan.

motocyklem.

Pro postaveni motocyklu stisknéte nohou k zemi bo¢ni stojan @ a zatiZete jej

e Informace

gumovym paskem.

C00401-10

Béhem jizdy musi byt bo¢ni stojan zaklapnuty nahofe a zajistény

11.3 Odvzdusnéni vidlic

Pripravna prace

— Zdvihnéte motocykl na stojan. (* str. 35)

Hlavni prace
— Povolte odvzdusiovaci Srouby @.

«~ Pripadny pretlak z vidlice unikne.

Nasledna prace
— Sejméte motocykl ze stojanu. (* str. 35)

— NasSroubujte odvzdu$iovaci Srouby a utahnéte je.
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114 Cis@niprachovich manzetnavidici

Pfipravna prace
— Zdvihnéte motocykl na stojan. (* str. 35)
— Uvolnéte kryt vidlice. (* str. 36)

Hlavni prace
— Na obou vidlicich posurite dol( prachovou manzetu @.

e Informace
Prachové manzety maji stirat prach a hrubou necistotu z vnitika vidlic.
Casem se necistoty mohou dostat za prachové manzety. Pokud tyto necis-
toty neodstranite, mize dojit k netésnosti olejovych tésnicich krouzkd,
které se nachazeji za manzetami.

 B00297-10

Vystraha
Nebezpedi Urazu Snizeny brzdny ucinek v dusledku pfitomnosti oleje
nebo maziva na brzdnych kotoucich.

— Brzdové kotouce nesmi byt znecisténé olejem nebo tukem, v pfipadé
potfeby je vycistéte Cisticim prostfedkem na brzdy.

— Vycistéte a naolejujte prachové manzety a vnitfky obou vidlic.

Univerzalni olejovy sprej (* str. 99)

— Zatlacte prachové manzety zpét do vychozi polohy.
— Odstrarite nadbytecny ole;.

Nasledna prace
— Nastavte polohu krytu vidlice. (" str. 36)

— Sejméte motocykl ze stojanu. (" str. 35)

Odsroubujte Srouby @ a sejméte svorku.
Vyjméte Srouby @ na levé vzpére vidlice. Posurite kryt vidlice dold.
Odsroubuijte Srouby na pravé vidlici. Posurite kryt vidlice dol(.

Nastavte polohu krytu na levé vidlici. Nasroubujte $rouby @ a utahnéte je.
Predepsana hodnota

’ Ostatni Srouby na podvozku ‘ M6 ‘ 10 Nm

Umistéte brzdové vedeni a svorku. Nasroubuijte Srouby @ a utahnéte je.
Nastavte polohu krytu vidlice na pravé vidlici. NaSroubujte Srouby a utahnéte je.
Predepsana hodnota

Ostatni Srouby na podvozku M6 10 Nm




11 SERVISNI PRACE NA PODVOZKU

11.7 Demontaz vidlic &

Pripravna prace

— Zdvihnéte motocykl na stojan. (* str. 35)
- Vyjméte predni kolo. A (¥ str. 66)

r ¥ Hlavni prace

— Odsroubuijte Srouby @ a sejméte svorku.
Odsroubujte Srouby @ a vyjméte Gelist kotoucové brzdy.
Zaveste Celist kotouCoveé brzdy s brzdovym vedenim na stranu (bez pnuti).

e Informace

Netisknéte ruc¢ni brzdu pfi demontovaném pfednim kole.

B00300-10

11.8 Montaz vidlic

Hlavni prace
(vSechny modely SX-F)
— Srovnejte polohu vidlic.

Povolte srouby ©. Vyjméte levou vidlici.
Povolte $rouby @. Vyjméte pravou vidlici.

« Odvzdusnovaci $rouby @ nastavte dopredu.

Informace

mustku vidlice.

°
I Na hornim konci vidlic jsou na stranach vyfrézované drazky. Druha
vyfrézovana drazka (seshora) musi byt v Urovni horni hrany horniho

(XC-F)
— Srovnejte polohu vidlic.

v~ Odvzdudiovaci Srouby @ nastavte dopfedu.

Informace

mustku vidlice.

°
I Tlumeni pfi roztahovani tlumice se nachazi v pravé vidlici (Cerveny
nastavovaci Sroub). Tlumeni pfi stlaCovani tlumi¢e se nachazi v levé
vidlici (bily nastavovaci Sroub).
Na hornim konci vidlic jsou na stranach vyfrézované drazky. Druha
vyfrézovana drazka (seshora) musi byt v arovni horni hrany horniho

— Utahnéte Srouby @.
Predepsana hodnota

‘ Sroub u mustku vidlice spodni

‘ Sroub u mustku vidlice horni ‘ 17 Nm
— Utahnéte Srouby ©.
Predepsana hodnota

\ 12 Nm
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- Umistéte brzdovou ¢elist. Nasroubuijte Srouby @ a utahnéte je.
Predepsana hodnota

Sroub u brzdovych &elisti | M8 25 Nm Loctite® 243™
predni

— Umistéte brzdové vedeni a svorku. Nasroubuijte Srouby @ a utahnéte je.

B00300-11

Nésledna prace
—  Vsadte pfedni kolo. R (¥ str. 66)

Pfipravna prace

— Zdvihnéte motocykl na stojan. (* str. 35)
—  Vyjméte predni kolo. A (¥ str. 66)

- Demontuijte vidlice. A (* str. 37)

Hlavni prace
- Vyjméte Srouby @ na levé vzpére vidlice. Vyjméte kryt vidlice smérem nahoru.

— OdSroubujte Srouby na pravé vidlici. Vyjméte kryt vidlice smérem nahoru.

B00306-10

Hlavni prace
— Nastavte polohu krytu na levé vidlici. Nasroubujte Srouby @ a utahnéte je.

Predepsana hodnota

‘ Ostatni Srouby na podvozku ‘ M6 ‘ 10 Nm ‘

— Nastavte polohu krytu vidlice na pravé vidlici. Nasroubujte Srouby a utahnéte je.
Pfedepsana hodnota

| Ostatni Srouby na podvozku ‘ M6 ‘ 10 Nm |

B00306-10

Nasledna prace
— Namontuijte vidlice. R (¥ str. 37)

- Vsadte predni kolo. A (¥ str. 66)

Pfipravna prace

— Zdvihnéte motocykl na stojan. (¥ str. 35)

- Vyjméte predni kolo. A (¥ str. 66)

— Demontuijte vidlice. A (¥ str. 37)

— Demontujte tabulku se startovnim Gislem. (" str. 42)
— Demontujte blatnik vpfedu. (* str. 42)

— Sejméte polstrovani fiditek.
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Hlavni prace
- Vysroubuijte Sroub @.

- Vysroubuijte Sroub @.
— Sejméte horni mustek vidlice s Fiditky a odloZte je stranou.

e Informace
Chrarite motocykl a demontované ¢asti pfed poSkozenim prekrytim.
Neohybejte nadmérné kabely ani vedeni.

— Sejméte o-krouzek ©. Sejméte bezpecnostni krouzek @.
— Vyjméte dolni mustek vidlice s pouzdrem vidlice.

— Vyjméte lozisko hlavy fizeni.

110178210

11.12 Montaz spodniho mustku vidlice A

Hlavni prace
— Vycistéte loziska a tésnici prvky, zkontrolujte poskozeni a promazte.

| Mazaci tuk s vysokou viskozitou (¥ str. 98)

— Spodni mastek vidlice nasadte na trubku vidlice. Namontujte horni loZisko hlavy
fizeni.

— Zkontrolujte, zda je nahofe spravné nastaveno tésnéni hlavy fizeni @.

— Nasuite bezpeénostni krouzek @ a o-krouzek ©.

401540-10

— Nastavte polohu horniho muistku vidlice a Fiditek.
— Nasroubuijte Sroub @, ale jesté ho pevné neutahujte.

(vSechny modely SX-F)
— Srovnejte polohu vidlic.

« Odvzdusriovaci $rouby @ ukazuji dopfedu.

e Informace

I Na hornim konci vidlic jsou na stranach vyfrézované drazky. Druha
vyfrézovana drazka (seshora) musi byt v Grovni horni hrany horniho
mustku vidlice.
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(XC-F)
— Srovnejte polohu vidlic.
« Odvzdusriovaci $rouby @ ukazuji dopfedu.

e Informace

I Tlumeni pfi roztahovani tlumic¢e se nachazi v pravé vidlici (Cerveny
nastavovaci Sroub). Tlumeni pfi stlacovani tlumi¢e se nachazi v levé
vidlici (bily nastavovaci Sroub).
Na hornim konci vidlic jsou na stranach vyfrézované drazky. Druha
vyfrézovana drazka (seshora) musi byt v drovni horni hrany horniho
mUstku vidlice.

— Utahnéte Srouby ©.
Predepsana hodnota
Sroub u muistku vidlice spodni M8 12 Nm

.

- Utahnéte Sroub @.
Predepsana hodnota
Sroub u hlavy ramu horni M20x1,5 12 Nm

— Nasroubujte Sroub @ a pevné ho dotahnéte.
Pfedepsana hodnota

Sroub u pouzdra vidlice M8 17 Nm Loctite® 243™
horni

— Utahnéte Srouby ©.
Predepsana hodnota
Sroub u miistku vidlice horni M8 17 Nm

=N C00417-11

— Umistéte brzdovou &elist. Nasroubujte Srouby © a utahnéte je.
Predepsana hodnota

Sroub u brzdovych &elisti | M8 25 Nm Loctite® 243 ™
predni

- Umistéte brzdové vedeni a svorku. Nasroubuijte Srouby ® a utahnéte je.

Nésledna prace
— Namontujte pfedni blatnik. (" str. 43)
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— Namontujte polstrovani fiditek.

— Namontujte tabulku se startovnim Cislem. (* str. 42)

- Vsadte pfedni kolo. & (" str. 66)

— Zkontrolujte volny chod a uloZeni kabelaze, bovden(, vedeni brzdy a spojky.
—  Zkontrolujte vUli loZiska hlavy Fizeni. (* str. 41)

— Sejméte motocykl ze stojanu. (* str. 35)

11.13 Kontrola vile loziska hlavy Fizeni

n Vystraha
Nebezpedi Urazu Nejista jizda v disledku nespravné vile loZiska hlavy ramu.

— Neodkladné nastavte vili loZiska hlavy ramu. (Vas autorizovany odborny servis KTM Vam rad pomuze.)

e Informace
Budete-li jezdit delSi dobu s vili v loZisku hlavy fizeni, poskodi se loZisko a pfi delSim pouzivani uloZeni loZiska v ramu.

Pfipravna prace
— Zdvihnéte motocykl na stojan. (* str. 35)

Hlavni prace

\

% - Riditka nastavte rovné. Pohybuijte vidlicemi ve sméru jizdy sem a tam.
L ‘ V loZisku hlavy fizeni nesmite citit Zzadnou vdli.
/ » Pokud citite vuli:

N

N

\ - Nastavte vili loziska hlavy fizeni. R (* str. 41)
— Pohybuijte Fiditky v celém rozsahu fizeni sem a tam.
Pohyb fiditek musi byt mozny bez jakéhokoliv odporu v celém rozsahu fizeni.
400738-11 Nesmi byt znatelné zadné klidové polohy.

» Pokud citite klidové polohy:
— Nastavte villi loZiska hlavy fizeni. R (¥ str. 41)
— Zkontrolujte lozisko hlavy fizeni pfip. ho vymérite.

Nasledna prace
— Sejméte motocykl ze stojanu. (* str. 35)

11.14 Nastaveni vile loZiska hlavy fizeni A
Pfipravna prace
— Zdvihnéte motocykl na stojan. (* str. 35)
— Sejméte polstrovani fiditek.

Hlavni prace
— Povolte $rouby @. Vysroubujte Sroub @.

— Povolte $roub ® a znovu jej pevné utahnéte.

Predepsana hodnota

‘ Sroub u hlavy ramu horni M20x1,5 12 Nm

— Plastovym kladivkem poklepeijte lehce na horni mastky vidlice, aby nedoslo k
predpéti.

— Utahnéte Srouby @.
Pfedepsana hodnota

101788-10

Sroub u mustku vidlice horni M8 17 Nm

- Nasroubujte Sroub @ a pevné jej dotahnéte.
Pfedepsana hodnota

Sroub u pouzdra vidlice M8 17 Nm Loctite® 243™
horni

Nasledna prace
— Zkontrolujte vUli loZiska hlavy fizeni. (* str. 41)

— Sejméte motocykl ze stojanu. (* str. 35)
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— Namontujte polstrovani fiditek.

- Demontujte spodni mustek vidlice. & (" str. 38)

— Namontujte spodni mistek vidlice. & (¥ str. 39)

800010-10

—  Vysroubuijte Sroub @ a sejméte svorku.

- Vysroubuijte Sroub @. Vyjméte tabulku se startovnim &islem.

- €00419-10

— Nasadte tabulku se startovnim ¢islem. Nasroubuijte Sroub @ a pevné ho dotah-
néte.

Predepsana hodnota

‘ Ostatni Srouby na podvozku M6 10 Nm

e Informace
Dejte pozor na zasunuti zapadek k blatniku.

— Umistéte brzdové vedeni a svorku. Nasroubujte Sroub @ a pevné jej dotahnéte.

Pfipravna prace
— Demontujte tabulku se startovnim &islem. (" str. 42)

Hlavni prace
— Sejméte Srouby @ a @. Sejméte predni blatnik.

C00420-10
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1119 Montazpfednihoblatniku

Hlavni prace
— Upravte polohu predniho blatniku. Nasroubuijte a utahnéte Srouby @ a @.

Predepsana hodnota
Ostatni Srouby na podvozku M6 10 Nm

C00420-10

Nasledna prace
— Namontujte tabulku se startovnim ¢islem. (¥ str. 42)

Pfipravna prace
— Zdvihnéte motocykl na stojan. (* str. 35)

Hlavni prace
- Vysroubuijte Sroub @.

- Vysroubujte Sroubovy uzavér @.

- Zatlagte zalomenou paku ® dozadu.
— Zatlacte spojovaci paku @ dold.

C00422-10
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Vyvéste pruziny ©.

44

\ Pruzny hakovy cep (50305017000)

Vysroubujte roub @.

Vysroubuijte Sroub @.

Hlavni prace

Pfedepsana hodnota

Vyjméte pruznou vzpéru nahoru.

— Zavedte pruznou vzpéru seshora.
— Upravte polohu pruzné vzpéry.
— Nasroubujte Sroub @ a pevné ho dotahnéte.

Stlacte pruznou vzpéru dozadu a sejméte sbérac.

Sroub u pruzné vzpéry
nahofe

M10

60 Nm

Loctite® 2701™

- Zavéste pruziny 0.

— Upravte polohu sbérace.

’ Pruzny hakovy ¢ep (50305017000)

Predepsana hodnota

— Nasroubujte $roub ® a pevné ho dotahnéte.

| Ostatni Srouby na podvozku

25 Nm
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— Umistéte zalomenou paku a spojovaci paku.
— Nasroubuijte Sroubovy uzavér @ a utahnéte jej.
Predepsana hodnota

Matice spojovaci paky na zalomené M14x1,5 80 Nm
pace

— NasSroubujte Sroub @ a pevné ho dotahnéte.
Pfedepsana hodnota

Sroub u pruzné vzpéry M10 60 Nm Loctite® 2701™

C00421-11
dole

Nésledna prace
Sejméte motocykl ze stojanu. (* str. 35)

11.22 Demontaz sedacky

Vysroubuijte sroub @.

Sedacku vzadu nadzvednéte, stdhnéte zpét a potom vyjméte nahoru.

C00427-10

— Sedacku zavéste vpredu na pouzdro s véncem palivové nadrze, vzadu sklonte a
soucasné posunte smérem dopiedu.

— Presvédcte se, zda je sedacka spravné zaklapnuta.
— NaSroubujte Srouby upevnéni sedacky a pevné utahnéte.
Predepsana hodnota

| Ostatni Srouby na podvozku M6 10 Nm

11.24 Demontaz krytu schranky vzduchového filtru

=

Podminka
Kryt schranky vzduchového filtru zajistén.

- Vysroubuijte Srouby @.

d
N\
C00428-10

- Kryt schranky vzduchového filtru v oblasti @ vytahnéte do strany a vyjméte smé-
rem dopredu.
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11.25 Montaz krytu schranky vzduchového filtru

ol __M - Kryt schranky vzduchového filtru zavéste v zadni ¢asti ® a v predni asti @
R - zasufite zapadku.

Podminka
Kryt schranky vzduchového filtru zajistén.

— Nasroubuijte Srouby @ a utahnéte je.
Predepsana hodnota

Sroub krytu schranky vzduchového | EJOT PT® 3 Nm
filtru K60x20-Z

[ Sroub EJOT PT (0017060204)

&
il C00428-10

11.26 Demontaz vzduchového filtru &

Upozornéni
Poskozeni motoru Nefiltrovany nasavany vzduch plsobi negativné na Zivotnost motoru.

— Vozidlo nikdy neprovozujte bez vzduchového filtru, protoze by se do motoru dostal prach a necistota, coz by zvysilo opotfebeni
motoru.

Vystraha
Ohrozeni zivotniho prostfedi Problematické latky zplsobuji Skody na Zivotnim prostfedi.

- Oleje, maziva, filtry, paliva, Gistici prostfedky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte nalezité dle platnych predpisu.

Pfipravna prace

— Demontujte kryt schranky vzduchového filtru. (" str. 45)

Hlavni prace

— Vyvéste pridrzovaci trmen vzduchového filtru @ dolu a natodte jej do strany.
Vyjméte vzduchovy filtr i s drzakem.

— Sejméte vzduchovy filtr z drzaku.

C00431-10

11.27 Montaz vzduchového filtru A

Hlavni prace
— Namontujte Cisty vzduchovy filtr na drzak vzduchového filtru.

— Namazte vzduchovy filtr v oblasti @.

Mazivo s dlouhodobym G¢inkem (¥ str. 98)

301262-10
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— Nasadte oba dily sou€asné, upravte polohu a zajistéte pfidrzovacim tfrmenem
vzduchového filtru @.

" Sipka znagky UP ukazuje smérem nahoru.

™ e Informace
3 KdyZz neni vzduchovy filtr spravné namontovany, mdze do motoru vniknout
N ‘ v prach a nedistota a zapficinit poSkozeni.

u¥

e

C00432-10

Nésledna prace
— Namontuijte kryt schranky vzduchového filtru. (* str. 46)

Vystraha
Ohrozeni zivotniho prostfedi Problematické latky zplsobuji Skody na Zivotnim prostfedi.

— Oleje, maziva, filtry, paliva, Cistici prostfedky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte nalezité dle platnych predpisa.

Informace
Vzduchovy filtr necistéte palivem nebo petrolejem, protoze tyto prosttedky nepfiznivé plsobi na pénovou hmotu.

Pripravna prace
— Demontujte kryt schranky vzduchového filtru. (" str. 45)

- Demontaz vzduchového filtru. A (¥ str. 46)

Hlavni prace
— Vzduchovy filtr dikladné vyperte v Eisticim roztoku a nechte dobfe proschnout.

‘ Cistici prostfedek vzduchového filtru (" str. 98)

e Informace
Vzduchovy filtr pouze vymackejte, v zadném pfipadé nezdimejte.

— Suchy vzduchovy filtr naolejujte kvalitnim olejem na filtry.

101800-01 ‘ Olej pro pénovy vzduchovy filtr (* str. 99)

— Vycisténi schranky na vzduchovy filtr.
— Vycistéte saci hrdlo, zkontrolujte jeho pevné utazeni a zda neni poSkozené.

Nésledna prace
- Namontujte vzduchovy filtr. A (*" str. 46)

— Namontujte kryt schranky vzduchového filtru. (" str. 46)

Pfipravna prace
— Demontujte kryt schranky vzduchového filtru. (" str. 45)

Hlavni prace
— Naznacgkach @ a @ vyvrtejte diru.

Predepsana hodnota

Pramér 6 mm

C00229-10

Nasledna prace
— Namontuijte kryt schranky vzduchového filtru. (" str. 46)
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11.30  Utésnéni schrnky navzduchowy fite

— Utésnéte schranku vzduchového filtru v oznagené oblasti @.

401527-10

n Vystraha
Nebezpedi popéleni Vyfukovy systém je pfi provozu vozidla velice horky.

— Nechte vyfukovy systém vychladnout. Nedotykejte se horkych soucasti.

- Vyvéste pruzinu @.

Pruzny hakovy ¢ep (50305017000)

— Vysroubujte Srouby @ a sejméte tlumici koncovku vyfuku.

:E

— Umistéte tlumici koncovku vyfuku. Nasroubujte $rouby @, ale jesté je pevné nedo-
tahujte.

Predepsana hodnota

‘ Ostatni Srouby na podvozku ‘ M6 10 Nm ‘

— Zavéste pruzinu @.

| Pruzny hakovy &ep (50305017000) |

— Utahnéte Srouby @.
Pfedepsana hodnota
’ Ostatni Srouby na podvozku ‘ M6 ‘ 10 Nm ‘

n Vystraha
Nebezpecdi popaleni Vyfukovy systém je pfi provozu vozidla velice horky.

— Nechte vyfukovy systém vychladnout. Nedotykejte se horkych soucasti.

Informace

Casem se skelna vlakna vyplné rozpusti, tumi& vyfuku "vyhofi".
Mimo zvySenou hladinu hluku se tim zméni i charakteristika vykonu.

Pfipravna prace
— Demontaz tlumici koncovky vyfuku. (* str. 48)
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Hlavni prace
— VySroubujte vSechny Srouby z koncového tlumice.

- Sejméte ochrannou krytku @ a o-krouzek @.

- Sejméte vnéjsi trubku @ a o-krouzek @.
- Vytahnéte vyplni ze skelnych viaken @ z vnitini trubice @.
— Vycistéte soucasti, které budou znovu namontovany.

9\ f/ / i — Na vnitfni trubku namontujte novou vypli ze skelnych viaken ©.
L e - Na vypln ze skelnych vlaken nasurite o-krouzek @ a vnéjsi trubku ©.
"jj / ,f’/ _ / — O-krouzek @ a ochrannou krytku @ zastréte do vnéjsi trubky.
éir /) 7 : 4 _ . . v el w . “
9\_‘ ,\J"\‘,s,-/ /, Na$roubujte a pevné utahnéte vSechny Srouby.

C00494-10

Nasledna prace
— Montaz tlumici koncovky vyfuku. (" str. 48)

11.34 Demontaz palivové nadrze A

Nebezpedéi
Nebezpeci pozaru Palivo je snadno vznétlivé.

— Nedoplnujte palivo do vozidla v blizkosti otevieného ohné resp. hoficich cigaret a vzdy vypnéte motor. Dbejte na to, aby
se palivo nerozlilo, zejména na horké soucasti vozidla. Rozlité palivo ihned utrete.

— Palivo v palivové nadrzi se pfi zahrati rozpina a pfi preplnéni maze unikat. Respektujte pokyny k ¢erpani paliva.

ﬁ Vystraha
Nebezpedi otravy Palivo je jedovaté a zdravi Skodlivé.
— Zabrante kontaktu paliva s pokozkou, o¢ima a oble¢enim. Nenadychejte se palivovych vypard. Pfi zasazeni o¢i ihned
vyplachnéte vodou a vyhledejte |ékafe. Zasazena mista na pokoZzce ihned ocistéte vodou a mydlem. V pfipadé polknuti

paliva ihned vyhledejte Iékafe. Odév potfisnény palivem si vymeérite. Palivo fadné skladujte ve vhodném kanystru a ucho-
vavejte z dosahu déti.

Pfipravna prace
— Demontujte sedacku. (* str. 45)

Hlavni prace
— Odpojte elektrické konektory @ z palivového cerpadia.

- Stlacenym vzduchem dikladné vygistéte spojky @ palivového vedeni.

e Informace

Do palivového vedeni se nesmi dostat zadna necistota. Necistota by
ucpala vstfikovaci ventil!

Odpojte spojky palivového vedeni.

Namontujte sadu mycich éepicek @.

‘ Sada mycich Cepicek (81212016100)

Sejméte hadici odvétrani palivové nadrze.
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- VysSroubuijte Srouby ® s pouzdrem s véncem.

- Vysroubuijte Sroub @ s gumovou objimkou.

C00437-10

— Vysurite oba bo¢ni spoilery od drzaku chladi¢e a vyjméte palivovou nadrz smérem
nahoru.

S €00438-01

11.35 Montaz palivové nadrze A

Nebezpeéi
Nebezpedi pozaru Palivo je snadno vznétlivé.

— Nedoplnujte palivo do vozidla v blizkosti otevieného ohné resp. hoficich cigaret a vzdy vypnéte motor. Dbejte na to, aby
se palivo nerozlilo, zejména na horké soucasti vozidla. Rozlité palivo ihned utfete.

— Palivo v palivové nadrzi se pfi zahfati rozpina a pfi pfeplnéni maze unikat. Respektujte pokyny k erpani paliva.

n Vystraha
Nebezpedi otravy Palivo je jedovaté a zdravi Skodlivé.
— Zabrante kontaktu paliva s pokozkou, o¢ima a oble¢enim. Nenadychejte se palivovych vyparu. Pfi zasazeni o¢i ihned

vyplachnéte vodou a vyhledejte Iékafe. Zasazena mista na pokozce ihned oCistéte vodou a mydlem. V pfipadé polknuti
paliva ihned vyhledejte Iékafe. Odév potfisnény palivem si vymeérite.

Hlavni prace
— Zkontrolujte ulozeni plynového bowdenu. (¥ str. 55)

— Srovnejte polohu palivové nadrze a oba spoilery zavéste po stranach upevnéni
chladice.

— Ujistéte se, ze zadné kabely resp. bovdeny nejsou pfiskfipnuté nebo poskozené.
— Nasadte hadi¢ku pro odvétravani palivové nadrze.
— Nasroubujte a utahnéte Sroub @ s gumovou objimkou.

Pfedepsana hodnota

Ostatni Srouby na podvozku M6 10 Nm

C00437-11
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— Nasroubujte a pevné utahnéte Srouby @ s distan¢ni objimkou.
Predepsana hodnota

Ostatni Srouby na podvozku M6 10 Nm

- P¥ipojte elektricky konektor ©.

— Odstrarite sadu mycich ¢epicek a stlatenym vzduchem ddkladné vygistéte spojky
palivového vedeni.

e Informace

Do palivového vedeni se nesmi dostat zadna nedistota. Nedistota by
ucpala vstfikovaci ventil!

- Namazte O-krouzek a spojte konektory @ palivového vedeni.

e Informace

Kabel a palivové vedeni vedte v bezpe¢né vzdalenosti od vyfukového zafi-
zeni.

Nésledna prace
— Namontujte sedacku. (* str. 45)

11.36 Kontrola znecisténi retézu

— Zkontrolujte hrubé necistoty na fetézu.

@ » Pokud je fetéz silné znegistény:

— Vycistéte fetéz. (¥ str. 51)

400678-01

11.37 Cist&ni fetézu

A
A
#®

Vystraha
Nebezpedi Urazu Maziva na pneumatikach snizuji jejich pfilnavost.

— Odstrarte maziva vhodnym ¢isticim prostfedkem.

Vystraha
Nebezpedi Urazu Snizeny brzdny Ucinek v dusledku pfitomnosti oleje nebo maziva na brzdnych kotougich.

— Brzdové kotou¢e nesmi byt znecisténé olejem nebo tukem, v pfipadé potreby je vycistéte Cisticim prostfedkem na brzdy.
Vystraha
OhroZeni zZivotniho prostfedi Problematické latky zplsobuji Skody na Zivotnim prostredi.

— Oleje, maziva, filtry, paliva, Cistici prostfedky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte nalezité dle platnych pfedpisa.

Informace
Zivotnost fetézu zavisi z velké &asti na pédi, kterou mu vénujete.
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Z/ - Retéz pravidelng &istéte a potom oSetiete sprejem na fetéz.

Prostfedek na ¢isténi fetézu (* str. 99)
Sprej na fetézy pro offroad (* str. 99)

400725-01

11.38 Kontrola napnuti fetézu

ﬁ Vystraha

Nebezpedi Urazu Nebezpeci v disledku Spatného napnuti fetézu.
Pokud je fetéz napnuty pfili$ silné, jsou navic zatizeny komponenty sekundarniho pfenosu sily (fetéz, fetézovy pasto-
rek, fetézové kolo, loZiska v pfevodovce a v zadnim kole). Kromé pfedéasného opotfebeni se v extrémnim pfipadé muze
fetéz pretrhnout nebo prasknout hnaci hfidel prevodovky. Pokud je fetéz naopak pfili§ volny, muze spadnout z fetézo-
vého pastorku resp. kola a zablokovat tak zadni kolo nebo poSkodit motor. Dbejte na spravné napnuti fetézu, pfip. jej

nastavte.

Pfipravna prace
— Zdvihnéte motocykl na stojan. (* str. 35)

Hlavni prace
— Na konci presmykace pritisknéte fetéz nahoru a zjistéte jeho napnuti @.

Informace

Spodni ¢ast fetézu @ musi byt pfitom napnuta.

Retézy se neopotiebovavaiji vzdy stejnomérné, proto opakujte toto méfeni
na rdznych mistech fetézu.

‘ Napnuti fetézu ‘ 55... 58 mm

» Pokud napnuti fetézu nesouhlasi s pfedepsanou hodnotou:
— Nastavte napnuti fetézu. (* str. 52)

Nasledna prace
— Sejméte motocykl ze stojanu. (" str. 35)

11.39 Nastaveni napnuti fetézu

n Vystraha

Nebezpedi irazu Nebezpeci v disledku $patného napnuti fetézu.
Pokud je fetéz napnuty prilis silné, jsou navic zatizeny komponenty sekundarniho pfenosu sily (fetéz, fetézovy pasto-
rek, fetézové kolo, loZiska v pfevodovce a v zadnim kole). Kromé predéasného opotiebeni se v extrémnim pfipadé mlze
fetéz pretrhnout nebo prasknout hnaci hfidel pfevodovky. Pokud je fetéz naopak pfili§ volny, mize spadnout z fetézo-
vého pastorku resp. kola a zablokovat tak zadni kolo nebo poskodit motor. Dbejte na spravné napnuti fetézu, pfip. jej

nastavte.

Pfipravna prace
— Zdvihnéte motocykl na stojan. (¥ str. 35)

— Zkontrolujte napnuti fetézu. (* str. 52)
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Hlavni prace

Povolte matici @.

Povolte matice @.

Nastavte napnuti fetézu otacenim regulacnich Sroubtl ® doleva a doprava.
Pfedepsana hodnota

Napnuti fetézu 55... 58 mm

Natocte regulacni Srouby @ doleva a doprava tak, aby znacky na levém a pra-
vém napinaku fetézu byly ve stejné pozici k referenénim znackam @. Tim je
zadni kolo spravné vyrovnano.

Utahnéte matice @.

Zajistéte, aby napinaky fetézu @ pfiléhaly k regulaénimu $roubu ©.
Utahnéte matici @.

Pfedepsana hodnota

’ Matice u zadniho vysuvného ¢epu kola | M25x1,5 ‘ 80 Nm

e Informace
Diky velkému rozsahu mozného nastaveni napinakud fetézu (32 mm) Ize
jezdit na rizné sekundarni prevody pfi stejné délce retézu.
Napinaky fetézu @ Ize otodit o 180°.

Nésledna prace

Sejméte motocykl ze stojanu. (* str. 35)

11.40 Kontrola Fetézu, fetézového kola, fetézového pastorku a vedeni fetézu
Pripravna prace

400227-01

S)

0

-¢ :I
© OE@O Og ————— O O)0 O
12 3 16 17 18
400987-10

Zdvihnéte motocykl na stojan. (* str. 35)

Hlavni prace

Zaradte prevodovku na neutral.

Zkontrolujte opotfebeni fetézového kola a pastorku.

» Pokud je fetézové kolo resp. pastorek obrouseny:
- Vyméiite fetézovou sadu. R

e Informace

Pastorek, fetézové kolo a fetéz byste méli vzdy vyménovat sou-
Casné.

V horni &asti fetézu zatahnéte uvedenou hmotnosti @.
Pfedepsana hodnota

‘ Hmotnost méfeni opotrebeni fetézu 10... 15kg

Zméfte vzdalenost @ u 18 kladek na dolni &asti Fetézu.

e Informace
Retézy se neopotiebovavaji vzdy stejnomérné, proto opakujte toto méfeni
na rliznych mistech fetézu.

Maximalni vzdalenost ® na nejdel$im | 272 mm
misté fetézu

» Pokud je vzdalenost @ vétsi nez zadany rozmér:
- Vyméiite fetézovou sadu. A

e Informace

I Pokud nasazujete novy fetéz, méli byste vyménit soucasné i feté-
zové kolo a pastorek.
Nové fetézy se na starém, obrouseném fetézovém kole resp. pas-
torku opotfebovavaji rychleji.




11 SERVISNI PRACE NA PODVOZKU 54

— Zkontrolujte opotfebeni protiskluzového krytu retézu.

» Pokud se spodni hrana nytu fetézu nachazi ve vysi protiskluzového krytu
fetézu nebo pod nim:

- Vymérite protiskluzovy kryt fetézu. A
— Zkontrolujte pevné utazeni protiskluzového krytu fetézu.
» Pokud je protiskluzovy kryt fetézu uvolnény:
— Pevné protiskluzovy kryt fetézu utahnéte.
Predepsana hodnota

Sroub protiskluzového | M6 6 Nm Loctite® 243 ™
krytu fetézu

B00346-01

—  Zkontrolujte opotfebeni kluznice fetézu.

» Pokud se spodni hrana nytu fetézu nachazi ve vysi kluznice fetézu nebo pod
ni:

- Vyméiite kluznici fetézu. A
— Zkontrolujte pevné utazeni kluzné plochy fetézu.
» Pokud je kluzna plocha fetézu uvolnéna:
— Pevné kluznou plochu fetézu utahnéte.
Pfedepsana hodnota

Sroub kluznice fetézu M8 15 Nm

B00345-01

(

401760-01

— Zkontrolujte opotfebeni kluzné plochy fetézu.

» Pokud se spodni hrana nytu fetézu nachazi ve vysi kluzné plochy fetézu nebo
pod ni:

- Vyméiite kluznici fetézu. A

— Zkontrolujte pevné utazeni vedeni fetézu.
» Pokud je vedeni fetézu uvolnéné:
— Pevné vedeni fetézu utahnéte.
Predepsana hodnota

Ostatni Srouby na podvozku M6 10 Nm

>

S

& L C00441

Nésledna prace
— Sejméte motocykl ze stojanu. (¥ str. 35)
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— Zkontrolujte ram, zda neni zdeformovany nebo popraskany.

» Pokud je ram z dlivodl pusobeni mechanickych sil popraskany nebo zdefor-
movany:

- Vyméite ram. A

e Informace

I Ram, ktery byl z ddvod(i plsobeni mechanickych sil popraskany
nebo zdeformovany, se musi vzdy vyménit. Opravu ramu firma
KTM nepovoluje.

500284-01

— Zkontrolujte kyvné rameno, zda neni poskozené, popraskané nebo zdeformované.
» Pokud je kyvné rameno poSkozené, popraskané nebo zdeformované:
- Vyméiite kyvné rameno. A

e Informace

PoSkozené kyvné rameno se musi vzdy vymeénit. Opravu kyvného
ramena firma KTM nepovoluje.

500285-01

Pfipravna prace
— Demontujte sedacku. (* str. 45)
— Demontuijte palivovou nadrz. A (" str. 49)

Hlavni prace
— Zkontrolujte ulozeni plynového bowdenu.

Oba plynové bovdeny musi byt k télesu Skrtici klapky vedeny vedle sebe, pres
zadni stranu fiditek a nad ulozenim palivové nadrze.

» Pokud ulozeni plynového bovdenu neodpovida danému postupu:
— Upravte uloZeni plynového bovdenu.

C00442-01

Nésledna prace
- Vsadte palivovou nadrz. A (* str. 50)

— Namontujte sedacku. (* str. 45)
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401197-01

— Zkontrolujte gumoveé rukojeti na fiditkach, zda nejsou poskozené, opotifebované
nebo uvolnéné.

» Pokud je gumova rukojet’ poSkozena, opotfebovana nebo uvolnéna:
— Gumovou rukojet’ vyménte a zajistéte.

Lepidlo pro gumovou rukojet (00062030051) (* str. 98)

401198-01

Pripravna prace

—  Zkontrolujte gumovou rukojet’. (* str. 56)

Hlavni prace

— Gumovou rukojet’ zajistéte pojistnym dratem na dvou mistech.
Pojistny drat (54812016000)

Klesté na krouceni dratd (U6907854)

« Zkroucené konce dratll ulozte smérem od dlané a ohnéte je ke gumové ruko-
jeti.

&N (0443-10

— Upravte zakladni polohu spojkové packy pomoci regulacniho roubu @ na velikost
ruky.

Informace

Sroubovanim regulaéniho Sroubu proti sméru hodinovych ruéidek se spojka
priblizi k Fiditkim.

Sroubovanim regulaéniho $roubu ve sméru hodinovych rugiéek se spojka
oddali od fiditek.

Rozsah nastaveni je omezeny.

Otacejte nastavovacim Sroubem pouze rukou bez pouziti sily.
Neprovadéjte nastaveni béhem jizdy.

e Informace

Hladina spojkové kapaliny stoupa s narUstajicim opotfebenim lamel spojky.

— Zasobnik kapaliny pro hydraulickou spojku, umistény na Fiditkach, uvedte do
vodorovné polohy.

- Vysroubuijte Srouby @.
- Sejméte viko @ s membranou ©.
— Zkontrolujte hladinu kapaliny.

Hladina kapaliny pod horni hranou 4 mm
nadrze

» Pokud hladina kapaliny nesouhlasi s pfedepsanou hodnotou:
— Upravte hladinu kapaliny v hydraulické spojce.

’ Brzdova kapalina DOT 4 / DOT 5.1 (* str. 96)

— Nasadte vicko s membranou. Nasroubujte Srouby a utahnéte je.

e Informace
Rozlitou nebo preteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.
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11.48 Vyména kapaliny hydraulické spojky A

Vystraha
Ohrozeni zivotniho prostfedi Problematické latky zplsobuji Skody na Zivotnim prostfedi.

— Oleje, maziva, filtry, paliva, Cistici prostfedky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte nalezité dle platnych pfedpisa.

Zasobnik kapaliny pro hydraulickou spojku, umistény na fiditkach, uvedte do
vodorovné polohy.

Vysroubuijte Srouby @.
Sejméte viko @ s membranou ©.

Napliite injekéni stfikacku @ vhodnou kapalinou.

Injekéni stfikacka pro odvzdusnéni (50329050000)
Brzdova kapalina DOT 4 / DOT 5.1 (* str. 96)

Stfikacku @ s vhodnym kouskem hadice nasadte na odvzdu$iovaci Sroub ©.

Odvzdus$hovaci Sroub ©® na unasedi spojky povolte jen tolik, aby bylo mozné
plnéni.

e Informace
Preteklou nebo rozlitou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.
Nevystavujte lakované €asti kontaktu s brzdovou kapalinou, brzdova kapa-
lina rozpousti lak!
Pouzivejte pouze Cistou brzdovou kapalinu z tésné uzaviené nadoby!

Nyni vstfikujte kapalinu do systému tak dlouho, dokud bez bublin nedosahne k
otvorim @ ovladaciho valce.

Priibézné odsavejte kapalinu ze zasobniku ovladaciho valce, abyste predesli pre-
te€eni.

Utahnéte odvzdusnovaci Sroub, sejméte stfikacku s hadici.

Upravte hladinu kapaliny v hydraulické spojce.

Pfedepsana hodnota

Hladina kapaliny pod horni hranou 4 mm
nadrze

Nasadte vicko s membranou. Nasroubujte Srouby a utahnéte je.
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12.1 Kontrola mrtvého chodu paéky ruéni brzdy

ﬁ Vystraha
Nebezpedi Urazu Selhani brzdové soustavy.

— Pokud packa ruéni brzdy nevykonava zdvih naprazdno, vytvofi se v brzdové soustaveé tlak na brzdu pfedniho kola. Brzda
predniho kola mlze selhat v disledku prehrati. Nastavte mrtvy chod ruéni brzdy dle pfediohy.

| @

=4 £00239-10

Stisknéte packu ruéni brzdy dopiedu a zkontrolujte mrtvy chod @.

Mrtvy chod ruéni brzdy =23 mm

» Pokud mrtvy chod neodpovida predepsané hodnoté:
— Nastavte zakladni polohu packy ruéni brzdy. (* str. 58)

12.2 Nastaveni zakladni polohy packy ruéni brzdy

C00238-10

12.3 Kontrola brzdovych kotou¢

Zkontrolujte mrtvy chod packy ruéni brzdy. (* str. 58)

Upravte zakladni polohu packy ruéni brzdy pomoci nastavovaciho $roubu @ podle
velikosti ruky.

e Informace

I Sroubovanim regulagniho $roubu po sméru hodinovych rugicek se packa
ruéni brzdy oddali od fiditek.
Sroubovanim reguladniho $roubu proti sméru hodinovych ruciéek se packa
ruéni brzdy pfiblizi k FiditkGm.
Rozsah nastaveni je omezeny.
Otacejte nastavovacim Sroubem pouze rukou bez pouziti sily.
Neprovadéjte nastaveni béhem jizdy.

ﬁ Vystraha
Nebezpedi nehody Snizeny brzdny Gcinek v disledku opotfebovaného brzdového kotouce/ kotoucu.

— Neodkladné vymeénite brzdovy kotou¢ (brzdové kotouce). (Vas autorizovany odborny servis KTM Vam rad pomuze.)

N

400257-10

Tloustku brzdovych kotou¢t vpfedu a vzadu zkontrolujte dle rozméru @ na vice
mistech brzdového kotouce.

e Informace

Opotfebenim se snizuje tloustka brzdového kotouce v oblasti dosedaci plo-
chy brzdovych oblozeni.

Brzdové kotouce - mez opotiebeni

vpredu 2,5mm

vzadu 3,5 mm

» Pokud je tloustka brzdovych kotoucl nizsi nez predepsana hodnota.
— Vyménte brzdovy kotouc.

Zkontrolujte brzdové kotouce vpredu a vzadu, zda nejsou poSkozené, popraskané
nebo zdeformované.

» Pokud brzdovy kotou€ vykazuje poskozeni, popraskani nebo deformaci:
— Vyménte brzdovy kotouc.
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Kontrola hladiny brzdové kapaliny brzdy pfedniho kola

A

A

Vystraha
Nebezpedi Urazu Selhani brzdové soustavy.
— Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod uvedenou znacku, resp. uvedenou hodnotu, nasvédcéuje to netésnosti v brz-

dové soustavé resp. zcela opotfebovanému brzdovému obloZeni. Zkontrolujte brzdovou soustavu, nepokracujte v jizdé.
(Vas autorizovany odborny servis KTM Vam rad pomuze.)

Vystraha
Nebezpedi Urazu Snizeny brzdny Ucinek v dusledku zastaralé brzdové kapaliny.

— Vyménujte brzdovou kapalinu pfedni a zadni brzdy podle servisniho planu. (Vas autorizovany odborny servis KTM Vam
rad pomuze.)

Pfipravna prace
— Zkontrolujte brzdové obloZeni brzdy pfedniho kola. (* str. 60)

Hlavni prace

— Uvedte do vodorovné polohy nadrz brzdové kapaliny, ktera je namontovana na
fiditkach.

— PrGzorem @ zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny.
» Pokud hladina brzdové kapaliny klesla pod znacku @:

— Dopliite brzdovou kapalinu brzdy pfedniho kola. & (" str. 59)

C00455-10

12.5

DopInéni brzdové kapaliny brzdy pfedniho kola 4

Vystraha
Nebezpedi Urazu Selhani brzdové soustavy.

— Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod uvedenou znacku, resp. uvedenou hodnotu, nasvédcuje to netésnosti v brz-
dové soustaveé resp. zcela opotfebovanému brzdovému obloZeni. Zkontrolujte brzdovou soustavu, nepokracujte v jizdé.
(Vas autorizovany odborny servis KTM Vam rad pomuze.)

Vystraha
Podrazdéni kiize Brzdova kapalina muze pfi kontaktu s kiiZi zpUsobit jeji podrazdéni.
— Zabranite styku s kuzi nebo o¢ima, chrarite pred détmi.

— Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné bryle.
— Pokud se brzdova kapalina dostane do oci, dikladné je vyplachnéte vodou a ihned vyhledeijte Iékare.

Vystraha
Nebezpedi Grazu Snizeny brzdny ucinek v disledku zastaralé brzdové kapaliny.

— Vyménujte brzdovou kapalinu pfedni a zadni brzdy podle servisniho planu. (Vas autorizovany odborny servis KTM Vam
rad pomuze.)

Vystraha

Ohrozeni zivotniho prostfedi Problematické latky zplsobuji Skody na Zivotnim prostfedi.

— Oleje, maziva, filtry, paliva, Gistici prostfedky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte nalezité dle platnych predpisu.

Informace

V zadném pfipadé nepouzivejte brzdovou kapalinu DOT 5! Je na bazi silikonového oleje a je purpurové zabarvena. Tésnéni a
brzdova vedeni nejsou konstruovana pro brzdovou kapalinu DOT 5.

Nevystavujte lakované ¢asti kontaktu s brzdovou kapalinou, brzdova kapalina rozpousti lak!

Pouzivejte pouze Cistou brzdovou kapalinu z t&ésné uzaviené nadoby!

Pfipravna prace
— Zkontrolujte brzdové obloZeni brzdy predniho kola. (* str. 60)
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Hlavni prace

— Uvedte do vodorovné polohy nadrz brzdové kapaliny, ktera je namontovana na
fiditkach.

- Vysroubuijte Srouby @.

- Sejméte viko @ s membranou ©.

- Nalijte brzdovou kapalinu az po rysku @.
Predepsana hodnota

Ryska @ (hladina brzdové kapaliny 5 mm
pod horni hranou nadrze)

’ Brzdova kapalina DOT 4 / DOT 5.1 (* str. 96)

_—
-
|

Nasadte vicko s membranou. Nasroubujte Srouby a utahnéte je.

L 4 A e Informace

Rozlitou nebo preteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.

C00456-10

Vystraha
Nebezpedéi nehody Snizeny brzdny ucinek v disledku opotfebovanych brzdovych obloZeni.

— Neodkladné vymérite opotfebovana brzdova oblozeni. (Vas autorizovany odborny servis KTM Vam rad pom(ze.)

—  Zkontrolujte minimalni tioustku @ brzdovych obloZeni.

‘ Minimaini tloustka oblozeni @ >1mm ‘

» Pokud je tloustka nizSi nez minimalni tloustka oblozeni:
- Vyméiite brzdova obloZeni brzdy predniho kola. & (" str. 60)
— Zkontrolujte brzdova oblozeni, zda nejsou poSkozena nebo popraskana.
» Pokud je vidét poSkozeni nebo praskliny:

—  Vyméite brzdovéa obloZeni brzdy predniho kola. & (" str. 60)

g Vystraha
Nebezpedi Urazu Selhani brzdové soustavy.

— Udrzba a opravy musi byt provedeny odborné. (Va$ autorizovany odborny servis KTM Vam rad pom(ize.)

n Vystraha
Podrazdéni kiize Brzdova kapalina muze pfi kontaktu s kiZi zpUsobit jeji podrazdéni.
— Zabranite styku s kiizi nebo o€ima, chrante pfed détmi.
— Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné bryle.
— Pokud se brzdova kapalina dostane do o¢i, dikladné je vyplachnéte vodou a ihned vyhledeijte 1ékare.

n Vystraha
Nebezpeci Urazu SniZeny brzdny Ucinek v dusledku zastaralé brzdové kapaliny.

— Vyménujte brzdovou kapalinu pfedni a zadni brzdy podle servisniho planu. (Vas autorizovany odborny servis KTM Vam
rad pomuze.)

Vystraha
Ohrozeni zivotniho prostfedi Problematické latky zplsobuji $kody na Zivotnim prostiedi.

— Oleje, maziva, filtry, paliva, Cistici prostfedky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte nalezité dle platnych pfedpisu.
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#*

Vystraha

Ohrozeni zivotniho prostfedi Problematické latky zplsobuji $kody na Zivotnim prostiedi.

— Oleje, maziva, filtry, paliva, Cistici prostfedky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte nalezité dle platnych pfedpisu.

Informace

V zadném pripadé nepouzivejte brzdovou kapalinu DOT 5! Je na bazi silikonového oleje a je purpurové zabarvena. Tésnéni a
brzdova vedeni nejsou konstruovana pro brzdovou kapalinu DOT 5.

Nevystavujte lakované ¢asti kontaktu s brzdovou kapalinou, brzdova kapalina rozpousti lak!

Pouzivejte pouze Cistou brzdovou kapalinu z tésné uzaviené nadoby!

101810-10

101810-11

Uvedte do vodorovné polohy nadrz brzdové kapaliny, ktera je namontovana na
fiditkach.

Vysroubuijte Srouby @.

Sejméte viko @ s membranou ©.

Pritlate brzdovou Celist rukou k brzdovému kotouci, abyste pfitlacili brzdovy pist a
ujistéte se, ze z nadrzky brzdové kapaliny nepretéka zadna brzdova kapalina, pfip.
ji odsaijte.

e Informace
Zaijistéte, aby se pfi pfitlaceni pistd brzdy netiskly brzdové Celisti na
paprsky.

Vyjméte pruzinové zavlacky @, vytahnéte Gepy © a vyjméte brzdové oblozeni.
Vycistéte brzdové Celisti a nosi¢ brzdovych Celisti.

Zkontrolujte spravné ulozeni listové pruziny ® v brzdové elisti a kluzného ple-
chu @ v nosici brzdové celisti.

Nasadte brzdova oblozeni, nasadte ¢ep @ a namontujte pruzinové zavlacky @.

Nékolikrat stisknéte ruéni brzdu, az brzdova oblozeni dosednou na brzdové
kotouce a vznikne tlakovy bod.
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::—————_ﬁg(/— C00456-10

Upravte hladinu brzdové kapaliny az k rysce @.
Predepsana hodnota

Ryska @ (hladina brzdové kapaliny 5 mm
pod horni hranou nadrze)

Brzdova kapalina DOT 4 / DOT 5.1 (* str. 96)

Nasadte vicko @ s membranou ©.
Nasroubujte Srouby @ a utahnéte je.

e Informace
Rozlitou nebo preteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.

Vystraha

Nebezpedi Urazu Selhani brzdové soustavy.

— Pokud brzdovy pedal nevykonava zdvih naprazdno, vytvofi se v brzdoveé soustavé tlak na brzdu zadniho kola. Brzda zad-
niho kola muze selhat v dusledku prehrati. Nastavte mrtvy chod brzdového pedalu dle pfedlohy.

101811-10

Vyvéste pruzinu @.

Pohybujte packou nozni brzdy mezi koncovym dorazem a kontaktem s pistem brz-
dového valce tam a zpét a zkontrolujte mrtvy chod @.

Predepsana hodnota

Mrtvy chod pedalu nozni brzdy 3...5mm

» Pokud mrtvy chod neodpovida predepsané hodnoté:
— Nastaveni zakladni polohy pedalu nozni brzdy. R (" str. 62)
Zavéste pruzinu @.

n Vystraha
Nebezpedi trazu Selhani brzdové soustavy.

— Pokud brzdovy pedal nevykonava zdvih naprazdno, vytvofi se v brzdové soustavé tlak na brzdu zadniho kola. Brzda zad-
niho kola muze selhat v dusledku prehrati. Nastavte mrtvy chod brzdového pedalu dle pfedlohy.
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- Vyvéste pruzinu @.

- Povolte matici @ a otacejte zpét tlacnou tyckou @, az dosahnete maximalniho
mrtvého chodu.

— Proindividualni nastaveni zakladni polohy nozni brzdy povolte matku @ a odpovi-
dajicim zpusobem otacejte Sroubem ©.

e Informace
Rozsah nastaveni je omezeny.

— Otadejte tlacnou ty¢kou @ natolik, az dosahnete mrtvého chodu @. Popfipadé
upravte zakladni polohu packy nozni brzdy.

Pfedepsana hodnota

| Mrtvy chod pedalu nozni brzdy ‘ 3...5mm ‘

Podrzte tlaénou tycku @ proti a utahnéte matku @.

Predepsana hodnota
’ Ostatni matky na podvozku ‘ M6 ‘ 10 Nm ‘

— Podrzte $roub @ proti a utahnéte matku @.
Predepsana hodnota

| Matice dorazu pedalu nozni brzdy ‘ M8 ‘ 20 Nm ‘

— Zavéste pruzinu @.

12.10 Kontrola hladiny brzdové kapaliny u brzdy zadniho kola

A

A

Vystraha
Nebezpedi Urazu Selhani brzdové soustavy.

Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod uvedenou znacku, resp. uvedenou hodnotu, nasvédcuje to netésnosti v brz-
dové soustaveé resp. zcela opotfebovanému brzdovému oblozeni. Zkontrolujte brzdovou soustavu, nepokracujte v jizdé.
(Vas autorizovany odborny servis KTM Vam rad pomuze.)

Vystraha
Nebezpeci Urazu SniZeny brzdny Ucinek v dusledku zastaralé brzdové kapaliny.

Vymeérujte brzdovou kapalinu pfedni a zadni brzdy podle servisniho planu. (Vas autorizovany odborny servis KTM Vam
rad pomuze.)

12.11

— Postavte vozidlo do svislé polohy.
—  Prazorem @ zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny.
» Pokud hladina brzdové kapaliny klesla pod znacku @:
- Dopliite brzdovou kapalinu u brzdy zadniho kola. & (¥ str. 63)

DopInéni brzdové kapaliny u brzdy zadniho kola 4

A

A

Vystraha
Nebezpedi Urazu Selhani brzdové soustavy.

Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod uvedenou znacku, resp. uvedenou hodnotu, nasvédcuje to netésnosti v brz-
dové soustavé resp. zcela opotfebovanému brzdovému obloZeni. Zkontrolujte brzdovou soustavu, nepokraduijte v jizdé.
(Vas autorizovany odborny servis KTM Vam rad pomuze.)

Vystraha
Podrazdéni kiize Brzdova kapalina muze pfi kontaktu s kiiZi zpUsobit jeji podrazdéni.

Zabrante styku s kGzi nebo o¢ima, chrarite pfed détmi.
Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné bryle.
Pokud se brzdova kapalina dostane do o¢i, dikladné je vyplachnéte vodou a ihned vyhledeijte Iékare.
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Vystraha
Nebezpedi Grazu Snizeny brzdny ucinek v disledku zastaralé brzdové kapaliny.

— Vyménujte brzdovou kapalinu pfedni a zadni brzdy podle servisniho planu. (Vas autorizovany odborny servis KTM Vam
rad pomuze.)

Vystraha
Ohrozeni zivotniho prostfedi Problematické latky zplsobuji Skody na Zivotnim prostfedi.

- Oleje, maziva, filtry, paliva, Gistici prostfedky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte nalezité dle platnych predpisu.

Informace

V zadném pripadé nepouzivejte brzdovou kapalinu DOT 5! Je na bazi silikonového oleje a je purpurové zabarvena. Tésnéni a
brzdova vedeni nejsou konstruovana pro brzdovou kapalinu DOT 5.

Nevystavujte lakované ¢asti kontaktu s brzdovou kapalinou, brzdova kapalina rozpousti lak!

Pouzivejte pouze Cistou brzdovou kapalinu z t&ésné uzaviené nadoby!

Pfipravna prace
— Zkontrolujte brzdové oblozeni zadni brzdy. (* str. 64)

Hlavni prace
— Postavte vozidlo do svislé polohy.

Odstrarite Sroubovaci uzavér @ s membranou @ a o-krouzkem.

Dopliite brzdovou kapalinu az po rysku @.

’ Brzdova kapalina DOT 4 / DOT 5.1 (* str. 96)

NaSroubujte uzavér s membranou a o-krouzkem a pevné jej utahnéte.

e Informace
Rozlitou nebo preteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.

101704-10

12.12 Kontrola brzdového oblozeni zadni brzdy

Vystraha
Nebezpedi nehody Snizeny brzdny ucinek v disledku opotfebovanych brzdovych obloZeni.

— Neodkladné vymeérite opotfebovana brzdova oblozeni. (Vas autorizovany odborny servis KTM Vam rad pomuze.)

—  Zkontrolujte minimalni tioustku @ brzdovych obloZeni.

Minimaini tloustka oblozeni @ >1mm

» Pokud je tloustka nizSi nez minimalni tlousStka oblozeni:
- Vyméiite brzdova obloZeni brzdy zadniho kola. R (¥ str. 64)
— Zkontrolujte brzdova oblozeni, zda nejsou poSkozena nebo popraskana.
» Pokud je vidét poSkozeni nebo praskliny:

—  Vyméiite brzdova obloZeni brzdy zadniho kola. & (* str. 64)

12.13 Vyména brzdovych obloZeni brzdy zadniho kola A

n Vystraha
Podrazdéni kiize Brzdova kapalina muZze pfi kontaktu s k(iZi zpUsobit jeji podrazdéni.
— Zabrarite styku s kizi nebo oc¢ima, chrarite pred détmi.

— Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné bryle.
— Pokud se brzdova kapalina dostane do o¢i, dikladné je vyplachnéte vodou a ihned vyhledejte Iékare.

ﬁ Vystraha
Nebezpedi Urazu Snizeny brzdny Ucinek v dusledku zastaralé brzdové kapaliny.

— Vyménujte brzdovou kapalinu pfedni a zadni brzdy podle servisniho planu. (Vas autorizovany odborny servis KTM Vam
rad pomuze.)
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#*

Vystraha

Ohrozeni zivotniho prostfedi Problematické latky zplsobuji $kody na Zivotnim prostiedi.

— Oleje, maziva, filtry, paliva, Cistici prostfedky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte nalezité dle platnych pfedpisu.

Informace

V zadném pripadé nepouzivejte brzdovou kapalinu DOT 5! Je na bazi silikonového oleje a je purpurové zabarvena. Tésnéni a
brzdova vedeni nejsou konstruovana pro brzdovou kapalinu DOT 5.

Nevystavujte lakované ¢asti kontaktu s brzdovou kapalinou, brzdova kapalina rozpousti lak!

Pouzivejte pouze Cistou brzdovou kapalinu z tésné uzaviené nadoby!

@ 101705-10

101704-10

Postavte vozidlo do svislé polohy.
Odstrante Sroubovaci uzavér @ s membranou @ a o-krouzkem.

Rukou pfitlate brzdovou Celist k brzdovému kotouci, abyste pfitlacili brzdovy pist
a ujistéte se, ze z nadrzky brzdové kapaliny nepfetéka zadna brzdova kapalina,
pFip. ji odsajte.

e Informace
Zajistéte, aby pfi vymacknuti pistu brzdy nesly brzdoveé Celisti proti paprs-
kim kola.

Sejméte bezpetnostni zavlacky @, vytahnéte cepy @ a vyjméte brzdové oblozZeni.
Vycistéte brzdové Celisti a nosi¢ brzdovych Celisti.

Zkontrolujte spravnou polohu listové pruziny @ v brzdové celisti a kluzného ple-
chu @ v drzaku brzdové Gelisti.

e Informace
Sipka na listové pruziné ukazuje po sméru otageni brzdového kotouge.

Nasadte brzdova oblozeni, nasadte ¢ep @ a namontujte bezpecénostni
zavlacky ©.

e Informace

Zajistéte, aby rozpojovaci plech @ byl namontovan na té strané brzdového
oblozeni, kde se nachazi pist brzdy.

Nékolikrat stisknéte nozni brzdu, az brzdova obloZeni dosednou na brzdové
kotoucCe a vznikne tlakovy bod.

Upravte hladinu brzdové kapaliny az ke znaéce @.

’ Brzdova kapalina DOT 4 / DOT 5.1 (* str. 96)

Nasroubujte uzavér @ s membranou @ a o-krouzkem a pevné jej utahnéte.

e Informace
Rozlitou nebo preteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.
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131 Demontapfednihokolad

Pripravna prace

— Zdvihnéte motocykl na stojan. (* str. 35)

Hlavni prace

Pritisknéte brzdovou Celist rukou k brzdovému kotouci, abyste mohli zatlacit pisty
brzdy zpét.

e Informace
Zaijistéte, aby se pfi pfitlaceni pistd brzdy netiskly brzdové ¢elisti na
paprsky.

Vysroubuijte sroub @.

Povolte $rouby @.

— Podrzte predni kolo a vytahnéte vysuvny ¢ep. Vyjméte predni kolo z vidlice.

e Informace
Netisknéte ruéni brzdu pfi demontovaném prednim kole.
Kolo vzdy odkladejte tak, aby se neposkodil brzdovy kotou€.

- Vyjméte distanéni objimky ©.

Vystraha
A Nebezpedi Urazu Snizeny brzdny ucinek v dusledku pfitomnosti oleje nebo maziva na brzdnych kotouéich.

— Brzdové kotouce nesmi byt znecisténé olejem nebo tukem, v pfipadé potieby je vycistéte Cisticim prostfedkem na brzdy.

— Zkontrolujte loZisko kola, zda neni poSkozené nebo opotfebované.
» Pokud je loZisko kola poSkozené resp. opotfebované:
—  Vyméite loZisko kola. &

- Vydistéte a namazte tésnici krouzky hiidele @ a tieci plochu @ distancnich obji-
mek.

‘ Mazivo s dlouhodobym tcinkem (* str. 98)

— Nasadte distanc¢ni objimky.
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— Vsadte predni kolo a nasadte vysuvny cep.
« Brzdova oblozeni jsou spravné umisténa.

— Nasroubujte Sroub @ a pevné jej dotahnéte.
Predepsana hodnota

’ Sroub u vysuvného &epu kola predni ‘ M24x1,5 45 Nm

— Neékolikrat stisknéte ru¢ni brzdu, az bude brzdové oblozeni pfiléhat k brzdovému
kotoudi.

— Sejméte motocykl ze stojanu. (* str. 35)
— Stisknéte brzdu pfedniho kola a nékolikrat silné zapruzte vidlici.
« Srovnaji se vzpéry vidlice.
— Utahnéte Srouby ©.
Predepsana hodnota
‘ Sroub u koncovky vidlice ‘ M8 ‘ 15 Nm ‘

Pripravna prace

— Zdvihnéte motocykl na stojan. (¥ str. 35)

Hlavni prace

Rukou pfitisknéte brzdovou Celist k brzdnému kotouci, abyste pfitlacili pist brzdy.

e Informace
Zaijistéte, aby pfi vymacknuti pistu brzdy nesly brzdové Celisti proti paprs-
kdm kola.

- Sejméte matici @.

— Odmontujte napinak fetézu @. Vysuvny ep © vytahnéte pouze tak daleko, aby
se zadni kolo dalo posunout dopfedu.

— Posunte zadni kolo dopfedu tolik, jak je to mozné. Sejméte fetéz z fetézového
kola.

— Drzte zadni kolo a vytahnéte vysuvny Cep. Sejméte zadni kolo z kyvného ramena.

e Informace

PFi demontovaném zadnim kole nestiskavejte nozni brzdu.
Kolo vzdy odkladejte tak, aby se neposkodil brzdovy kotoug.

Vyjméte distanéni objimky @.

Vystraha
A Nebezpecdi Urazu Snizeny brzdny Ucinek v dusledku pfitomnosti oleje nebo maziva na brzdnych kotouéich.

— Brzdové kotouce nesmi byt znecisténé olejem nebo tukem, v pfipadé potfeby je vycistéte Cisticim prostfedkem na brzdy.
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Hlavni prace

Zkontrolujte lozZisko kola, zda neni poskozené nebo opotfebované.
» Pokud je lozisko kola poSkozené resp. opotfebované:
—  Vyméite loZisko kola. &

Vydistéte a namazte tésnici krouzky hiidele @ a tfeci plochu @ distancnich obji-
mek.

‘ Mazivo s dlouhodobym tcinkem (* str. 98)

Nasadte distancni objimky.

Vsadte zadni kolo a nasadte vysuvny ¢ep @.
« Brzdova oblozeni jsou spravné umisténa.
Nasadte fetéz.

Nastavte napinaky fetézu . Namontujte matku @, ale zatim neutahuite.
Zajistéte, aby napinaky fetézu @ pfiléhaly k regulaénimu Sroubu ©.
Zkontrolujte napnuti fetézu. (* str. 52)

Utahnéte matici @.

Pfedepsana hodnota

‘ Matice u zadniho vysuvného €epu kola ‘ M25x1,5 ‘ 80 Nm

e Informace
Diky velkému rozsahu mozného nastaveni napinaku fetézu (32 mm) Ize
jezdit na rizné sekundarni pfevody pfi stejné délce fetézu.
Napinaky fetézu @ Ize otocit o 180°.

Nékolikrat stisknéte nozni brzdu, az brzdova oblozeni dosednou na brzdové
kotouce a vznikne tlakovy bod.

Nasledna prace

Sejméte motocykl ze stojanu. (¥ str. 35)

Informace

Namontujte jen pneumatiky schvalené a/nebo doporuc¢ené KTM.

Jiné pneumatiky se mohou negativné projevit v chovani pfi jizdé.

Typ pneumatik, jejich stav a tlak v pneumatikach ovliviiuji chovani motocyklu pfi jizdé.
Pfedni a zadni kolo smi mit pouze pneumatiky se stejné upravenym profilem.

Sjeté pneumatiky se zvlasté nepfiznivé projevi na chovani pfi jizdé na mokrém podkladu.

&>

Zkontrolujte pfedni i zadni pneumatiku, zda na nich nejsou zarezy, zarazené pred-
méty nebo jina poSkozeni.

» Pokud pneumatika vykazuje zafezy, zarazené predméty nebo jina poskozeni:
— Vyménte pneumatiky.
Zkontrolujte hloubku profilu.

e Informace
Dodrzujte zakonnou minimalni hloubku profilu v dané zemi.

‘ Minimalni hloubka profilu =2 mm
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» Pokud je minimalni hloubka profilu niz§i nez uvedena hodnota:
— Vyménte pneumatiky.
— Zkontrolujte stafi pneumatik.

Informace

°
I Datum vyroby pneumatik je obvykle obsazeno v popisu pneumatiky a je
vyjadreno poslednimi ¢tyfmi Cislicemi oznaceni DOT. Prvni dvé Cislice
oznacuji tyden vyroby a posledni dvé Cislice rok vyroby.
KTM doporucuje vyménit pneumatiky nejpozdéji po 5 letech, nezavisle na
skute€ném opotrebeni.

» Pokud je pneumatika starsi nez 5 let:
— Vyménte pneumatiky.

13.6 Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikach

e Informace

P¥ili§ nizky tlak vzduchu v pneumatikach vede k abnormalnimu opotfebeni a k prehfivani pneumatiky.
Spravny tlak vzduchu v pneumatikéch zaru€uje optimaini jizdni komfort a maximalni Zivotnost pneumatiky.

Odstrante ochrannou ¢epicku.
— Tlak vzduchu kontrolujte pfi studenych pneumatikach.

Tlak vzduchu v pneumatikach pro jizdu v terénu

vpredu 1,0 bar

vzadu 1,0 bar

» Pokud tlak vzduchu v pneumatikach neodpovida predepsané hodnoté:
— Upravte tlak vzduchu v pneumatikach.

400695-01

Nasadte ochrannou krytku.

13.7 Kontrola napnuti paprsku

n Vystraha
Nebezpedi trazu Nestabilni jizda v dusledku nespravného napnuti paprsku.

— Dbejte na spravné napnuti paprsku. (Vas autorizovany odborny servis KTM Vam rad pomUze.)

Informace

Nasledkem jednoho uvolnéného paprsku kolo ztraci potfebné zpevnéni a béhem kratké doby se uvolni i dalsSi paprsek.
Pokud jsou paprsky napnuté pfili§ pevné, mohou v disledku lokalniho pretiZzeni prasknout.

Kontrolujte pravidelné napnuti paprsku, zejména u nového motocyklu.

— Kovovym koncem Sroubovaku kratce poklepejte na kazdy paprsek.

e Informace

I Frekvence tonl je zavisla na délce a priméru paprsku.
Pokud se u jednotlivych stejné dlouhych a stejné silnych paprski ozyvaiji
rlizné tény, ukazuje to na rozdilné napnuti paprska.

| Musi zaznit &isty ton.

» Pokud je napnuti paprsku rozdilné:

400694-01

— Upravte napnuti paprskd. A
— Zkontrolujte to¢ivy moment paprska.
Predepsana hodnota

Uchyceni paprsku predniho kola M4,5 5...6 Nm

Uchyceni paprskd zadniho kola M4,5 5...6 Nm

Momentovy kli¢ se sadou riznych nastavcl (58429094000)
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14.1 Demontaz baterie A

70

n Vystraha
Nebezpeci poranéni Kyselina a plyny z baterie zplsobuji téZka poleptani.

— Udrzujte baterie mimo dosah déti.

— Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné bryle.

— Vyhnéte se kontaktu s kyselinou a plyny z baterie.

— 'V blizkosti baterie se nesmi vyskytovat otevieny ohen ani jiskry. Nabijejte jen v dobfe vétranych prostorach.

— P¥i zasazeni pokozky oplachnéte vétSim mnozstvim vody. Dostane-li se kyselina z baterie do o¢€i, vyplachujte nejméné po
dobu 15 minut vodou a vyhledejte 1ékare.

C00451-10

~

Pfipravna prace
— Vypnéte vSechny spotfebie a vypnéte motor.
— Demontujte sedacku. (* str. 45)

Hlavni prace
— Odpojte kabel @ ze zaporného polu baterie.

— Stahnéte kryt kladného pdlu @ a odpojte z baterie kabel ke kladnému polu.

— Vyvéste gumovy pasek © dole.
— Vyjméte baterii smérem nahoru.

Hlavni prace
— Do pfihradky pro baterii vsadte baterii poly smérem dopredu.

(v8echny modely SX-F)

\ Baterie (YTX4L-BS) (*" str. 90)

(XC-F)

| Baterie (YTX5L-BS) (¥ str. 90)

— Zahaknéte gumovy pasek @.
— Pripojte svorkou kabel ke kladnému pélu @.
Predepsana hodnota

‘ Sroub polu baterie M5 2,5 Nm

e Informace

Kontaktni kotouc¢e @ musi byt namontovany s ozubenim dolt mezi
Srouby @ a oko kabelu ©.

— Na kladny pol nasuiite kryt ®.
- Pfipojte svorkou kabel ® k zapornému polu.
Pfedepsana hodnota

‘ Sroub polu baterie M5 2,5 Nm

e Informace

Kontaktni podlozka @ musi byt ozubenim dol(i namontovana mezi $roub @

a oko kabelu ©.

Nasledna prace
— Namontujte sedacku. (* str. 45)
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14.3  Nabijeni baterie QA

A

Vystraha

Nebezpeci poranéni Kyselina a plyny z baterie zplsobuji téZka poleptani.

— Udrzujte baterie mimo dosah déti.

— Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné bryle.

— Vyhnéte se kontaktu s kyselinou a plyny z baterie.

— 'V blizkosti baterie se nesmi vyskytovat otevieny ohen ani jiskry. Nabijejte jen v dobfe vétranych prostorach.

— P¥i zasazeni pokozky oplachnéte vétSim mnozstvim vody. Dostane-li se kyselina z baterie do o¢€i, vyplachujte nejméné po
dobu 15 minut vodou a vyhledejte Iékare.

Vystraha

Ohrozeni zivotniho prostfedi Soucasti a obsah baterie zatéZuji Zivotni prostfedi.

— Neodhazujte baterie do domovniho odpadu. Vadnou baterii zlikvidujte ekologicky. Odevzdejte baterii svému autorizova-
nému obchodnikovi KTM nebo do sbérny starych baterii.

Vystraha
Ohrozeni Zivotniho prostfedi Problematické latky zplsobuji Skody na Zivotnim prostfedi.

— Oleje, maziva, filtry, paliva, Cistici prostfedky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte nalezité dle platnych pfedpisu.

Informace

| kdyz je baterie bez zatéze, ztraci kazdy den naboj.

Pro Zivotnost baterie je velmi dulezity stav nabiti a zptsob nabijeni.

Rychlonabijeni s vy88im proudem se negativné projevi na zivotnosti baterie.

V pfipadé piekroceni nabijeciho proudu, napéti a doby nabijeni unika elektrolyt pfes bezpecnostni ventily. Tim baterie ztraci
kapacitu.

Pokud jste startovali s prazdnou baterii, je tfeba ji bez odkladu nabit.

P¥i del$im stani ve vybitém stavu dochazi k hlubokému vybiti a k zasifeni, a baterie se zni¢i.

Baterie je bezudrzbova, to znamena, zZe odpada kontrola stavu kyseliny.

Pfipravna prace
— Vypnéte vSechny spotfebie a vypnéte motor.
— Demontujte sedacku. (" str. 45)

— Odpojte z baterie minusovy kabel, abyste prfedesli Skodam na palubni elektronice.

Hlavni prace
— Pripojte k baterii nabijeCku. Zapnéte nabijecku.

[ Nabijecka baterie (58429074000)

Na této nabijeGce muUzete navic otestovat klidové napéti, startovaci schopnost
baterie a alternator. Mimo to je na tomto pristroji vyloueno prebiti baterie.

e Informace
I V zadném piipadé nesundaveite kryt @.
400240-10 Nabijejte baterii s maximalné 10% kapacity, ktera je uvedena na krytu bate-

rie @.

— Po nabiti nabijeCku vypnéte. Pfisvorkujte baterii.
Predepsana hodnota

Nesmi byt prekro€en nabijeci proud, napéti ani doba nabijeni.

Pravidelné baterii dobijejte, pokud s 3 mésice
motocyklem nevyjizdite

Nésledna prace
— Namontujte sedacku. (* str. 45)
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14.4  Vyména hlavni pojistky

n Vystraha
Nebezpeci pozaru Pouzitim nespravnych pojistek se mlze pretiZit elektricky systém.

— Pouzivejte pouze pojistky s pfedepsanym pocétem ampér(. Pojistky nikdy nepfemost’ujte nebo neopravuite.

Informace

Hlavni pojistkou jsou jistény vSechny elektrické spotrebice vozidla. Nachazi se ve skfini startovaciho relé pod krytem
schranky vzduchového filtru.

Pfipravna prace
— Vypnéte vSechny spotiebie a vypnéte motor.
— Demontujte kryt schranky vzduchového filtru. (* str. 45)

Hlavni prace
- Vysroubuijte Sroub @.

- Trochu nazdvihnéte kapotu zadé vozidla @ a vytahnéte startovaci relé © z
drzaku.

_:ffg‘m&
A

+
101817-10

Sejméte ochranné kryty @.

Vyjméte vadnou hlavni pojistku ©.

e Informace

Vadnou pojistku poznate podle preruseného tavného dratu @.
Ve startovacim relé je zastr¢ena nahradni pojistka @.

Nasadte novou hlavni pojistku.

[ Pojistka (58011109110) (¥ str. 90)

101089-10

Kontrola funkce elektrické soustavy.

e Tip
Vlozte novou nahradni pojistku, abyste ji méli v pfipadé potieby k dispozici.

— Nasadte ochranné kryty.

— Nasadte startovaci relé do drzaku a ulozte kabel.

— Srovnejte polohu kapoty zadé vozidla. Nasroubujte Sroub a utahnéte jej.
Predepsana hodnota

Ostatni Srouby na podvozku ‘ M6 ‘ 10 Nm

Nasledna prace
— Namontujte kryt schranky vzduchového filtru. (" str. 46)
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151 Chladicfsystem

Vodnim ¢erpadlem @ v motoru je vytvaien vynuceny obé&h chladici kapaliny.

Tlak v chladicim systému, vznikly pfi zahfati, se reguluje ventilem v uzavéru chla-
dice @. Uvedena teplota chladici kapaliny je pfipustna, aniz by se muselo poditat s
funk&nimi poruchami.

] 120 °C

Chlazeni se provadi proudem vzduchu.
Cim je niz8i rychlost, tim mensi je chladici Géinek. Chladici iginek rovnéz snizuji $pi-
nava zebra chladice.

n Vystraha
Nebezpeci opareni Chladici kapalina je pfi provozu motocyklu velice horka a je pod tlakem.

— Neotvirejte chladi¢, hadice chladi€e nebo jiné soucasti chladiciho systému pfi motoru zahfatém na provozni teplotu.
Nechte motor a chladici systém vychladnout. Pfi opafeni ihned podrzte postizena mista pod vlaznou vodou.

Vystraha
Nebezpedi otravy Chladici kapalina je jedovata a poskozuje zdravi.
— Zabrante kontaktu chladici kapaliny s pokozkou, o¢ima a oble€enim. Pfi zasazeni o€i ihned vyplachnéte vodou a

vyhledejte I€kafe. Zasazena mista na pokozce ihned ocistéte vodou a mydlem. V pfipadé polknuti chladici kapaliny ihned
vyhledejte Iékafe. Odév potfisnény chladici kapalinou si vymérite. Udrzujte chladici kapalinu mimo dosah déti.

Podminka
Motor je studeny.

Postavte motocykl kolmo k vodorovné ploSe.

Sejméte uzavér chladice.

ZKkontrolujte mrazuvzdornost chladici kapaliny.

-25...-45°C

» Pokud mrazuvzdornost chladici kapaliny neodpovida pfedepsané hodnoté:
— Zkorigujte mrazuvzdornost chladici kapaliny.
Zkontrolujte hladinu chladici kapaliny v chladi¢i.

400243-10

Hladina chladici kapaliny @ nad lame- | 10 mm
lami chladice.

» Pokud hladina chladici kapaliny nesouhlasi s pfedepsanou hodnotou:
— Upravte hladinu chladici kapaliny.
Alternativa 1
\ Chladici kapalina (" str. 96) \

Alternativa 2
‘ Chladici kapalina (smés pfipravena k pouziti) (* str. 96) ‘

— Namontujte uzavér chladice.
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156.3 Kontrola hladiny chladici kapaliny

ﬁ Vystraha
Nebezpeci opafeni Chladici kapalina je pfi provozu motocyklu velice horka a je pod tlakem.

— Neotvirejte chladi¢, hadice chladi€e nebo jiné souéésti chladiciho systému pfi motoru zahfatém na provozni teplotu.
Nechte motor a chladici systém vychladnout. Pfi opafeni ihned podrzte postizena mista pod vlaznou vodou.

ﬂ Vystraha
Nebezpedi otravy Chladici kapalina je jedovata a poSkozuje zdravi.

— Zabrante kontaktu chladici kapaliny s pokozkou, o¢ima a obleCenim. Pfi zasazeni oci ihned vyplachnéte vodou a
vyhledejte Iékafe. Zasazena mista na pokozce ihned ocistéte vodou a mydlem. V pfipadé polknuti chladici kapaliny ihned
vyhledejte Iékafe. Odév potfisnény chladici kapalinou si vymérite. Udrzujte chladici kapalinu mimo dosah déti.

Podminka
Motor je studeny.

— Postavte motocykl kolmo k vodorovné plose.
— Sejméte uzavér chladice.
— Zkontrolujte hladinu chladici kapaliny v chladi¢i.

Hladina chladici kapaliny @ nad lame- | 10 mm
lami chladice.

» Pokud hladina chladici kapaliny nesouhlasi s pfedepsanou hodnotou:
— Upravte hladinu chladici kapaliny.

400243-10 Alternativa 1

| Chladici kapalina (" str. 96) |

Alternativa 2

‘ Chladici kapalina (smés pfipravena k pouziti) (* str. 96) ‘

— Namontujte uzavér chladice.

15.4 Vypusténi chladici kapaliny A

ﬂ Vystraha
Nebezpedi opafeni Chladici kapalina je pfi provozu motocyklu velice horka a je pod tlakem.

— Neotvirejte chladi¢, hadice chladi€e nebo jiné sou€asti chladiciho systému pfi motoru zahfatém na provozni teplotu.
Nechte motor a chladici systém vychladnout. Pfi opafeni ihned podrzte postizena mista pod vlaznou vodou.

n Vystraha
Nebezpedi otravy Chladici kapalina je jedovata a poskozuje zdravi.

— Zabrarite kontaktu chladici kapaliny s pokozkou, o¢ima a oble¢enim. Pfi zasazeni oci ihned vyplachnéte vodou a
vyhledejte Iékafe. Zasazena mista na pokozce ihned ocistéte vodou a mydlem. V pfipadé polknuti chladici kapaliny ihned
vyhledejte Iékafe. Odév potfisnény chladici kapalinou si vyménte. Udrzujte chladici kapalinu mimo dosah déti.

Podminka
Motor je studeny.



15 CHLADICI SYSTEM 75

— Postavte motocykl do svislé polohy.

— Pod uzavér vodniho &erpadla si pfipravte vhodnou nadobu.

- Vysroubuijte Sroub @. Sejméte uzavér chladice @.

— Nechte zcela vytéct chladici kapalinu.

— Nasroubujte Sroub @ s novym té&snicim krouzkem a pevné jej utahnéte.
Predepsana hodnota

Sroub vika vodni pumpy M6 10 Nm

Vystraha
Nebezpedi otravy Chladici kapalina je jedovata a poskozuje zdravi.
— Zabrarite kontaktu chladici kapaliny s pokozkou, o€ima a oble€enim. Pfi zasazeni oCi ihned vyplachnéte vodou a

vyhledejte Iékafe. Zasazena mista na pokozce ihned ocistéte vodou a mydlem. V pfipadé polknuti chladici kapaliny ihned
vyhledejte Iékafe. Odév potfisnény chladici kapalinou si vymérite. Udrzujte chladici kapalinu mimo dosah déti.

- Zajistéte, aby Sroub @ byl pevné dotazen.

— Postavte motocykl do svislé polohy.

- Doplnite chladici kapalinu az po rysku @ nad lamelami chladice.
Predepsana hodnota

‘ Mérka @ nad lamelami chladie ‘ 10 mm

Chladici kapalina | 0,95 Chladici kapalina (* str. 96)

Chladici kapalina (smés pfipravena k
pouziti) (* str. 96)

— Namontujte uzavér chladice.
— Provedte kratkou zkus$ebni jizdu.
— Zkontrolujte hladinu chladici kapaliny. (* str. 74)

101820-10
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161  Kontrola vile plynového bovdenu

400192-10

ZKkontrolujte lehkost chodu oto¢né rukojeti plynu.

Riditka nastavte rovné. Pohybuijte sem a tam oto&nou rukojeti plynu a zjistéte vili
plynového bovdenu.

‘ Vule plynového bovdenu ‘ 3...5mm

» Pokud vule plynového bovdenu nesouhlasi s pfedepsanou hodnotou:
- Nastavte villi plynového bovdenu. R (" str. 76)

Nebezpeci

Nebezpedi otravy Vyfukové plyny jsou jedovaté a mohou zpUsobit bezvé-

domi a/nebo smrt.

— Pfi provozu motoru se postarejte vzdy o dostatecné vétrani, motor
nestartujte nebo nenechte béZet v uzavieném prostoru nebo bez
vhodného odsavaciho zafizeni.

Nastartujte motor a nechte ho béZet na volnobéh. Pohybuijte Fiditky v celém roz-
sahu fizeni sem a tam.

| Nesmi se ménit otacky volnobéhu. ‘

» Pokud se méni otacky volnobéhu:
— Nastavte vili plynového bovdenu. R (* str. 76)

Pfipravna prace

Demontujte sedacku. (" str. 45)
Demontujte palivovou nadrz. R (¥ str. 49)
Zkontrolujte uloZeni plynového bowdenu. (" str. 55)

Hlavni prace

Riditka nastavte rovné.
Manzety @ posurnite zpét.
Povolte matici @. Regulacni Sroub @ UpIné zasroubuijte.

Povolte matici @. Regulacni Sroub @ otoéte tak, aby u otoéné plynové rukojeti
byla u plynového bovdenu vile.

Predepsana hodnota

‘ Vule plynového bovdenu 3...5mm

Utahnéte matici @.

Oto¢nou rukojet’ plynu stlacte do uzaviené koncové polohy a podrzte. VySroubujte
regulaéni $roub @, az je bovden ® bez viile.

Utahnéte matici @.

Nasurite manzety @. Zkontrolujte lehkost chodu oto¢né rukojeti plynu.

Nésledna prace

Vsadte palivovou nadrz. R (¥ str. 50)
Namontujte sedacku. (" str. 45)
Zkontrolujte vili plynového bovdenu. (* str. 76)
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C00400-10

Zahtejte motor.

Oto&enim regulaéniho Sroubu otacek volnobéhu @ nastavte poZzadované otacky
volnobéhu.

Pfedepsana hodnota
‘ Podet otacek volnobéhu 2 250... 2 350 ot/min

e Informace
Otaceni proti sméru hodinovych rucicek snizuje otacky volnobéhu.
Otaceni po sméru hodinovych ruci¢ek zvysuje otacky volnobéhu.

I

400692-10

Posadte se na vozidlo do jizdni polohy a zméfte vzdalenost @ mezi horni hranou
boty a Fadici pakou.

Vzdalenost fadici paky od horni hrany | 10... 20 mm
boty

» Pokud vzdalenost nesouhlasi s pfedepsanou hodnotou:
— Nastavte zakladni polohu fadici paky. R (¥ str. 77)

101824-10

Vysroubuijte Sroub @ a vyjméte fadici paku @.

Vydistéte ozubeni @ fadici paky a rozvodového hfidele.

Nasadte fadici paku do pozadované polohy na rozvodovy hfidel a uvedte ozubeni
do zabéru.

e Informace
I Rozsah nastaveni je omezeny.
Radici paka se pii fazeni nesmi dotykat zadnych souéasti vozidla.

NaSroubujte Sroub a pevné ho dotahnéte.
Pfedepsana hodnota
Sroub tadici paky M6 14 Nm Loctite® 243 ™
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171  Vyména palivového sitka A

Nebezpedéi
Nebezpeci pozaru Palivo je snadno vznétlivé.

— Nedoplriujte palivo do vozidla v blizkosti otevieného ohné resp. hoficich cigaret a vzdy vypnéte motor. Dbejte na to, aby
se palivo nerozlilo, zejména na horké soucasti vozidla. Rozlité palivo ihned utrete.

— Palivo v palivové nadrzi se pfi zahfati rozpina a pfi pfeplnéni mize unikat. Respektujte pokyny k ¢erpani paliva.
Vystraha
Nebezpedi otravy Palivo je jedovaté a zdravi Skodlivé.

— Zabrante kontaktu paliva s pokozkou, o¢ima a oble¢enim. Nenadychejte se palivovych vyparu. Pfi zasazeni o¢i ihned
vyplachnéte vodou a vyhledejte Iékafe. Zasazena mista na pokozce ihned ocCistéte vodou a mydlem. V pfipadé polknuti
paliva ihned vyhledejte Iékafe. Odév potfisnény palivem si vymérite.

Vystraha
Ohrozeni zivotniho prostiedi Nespravné zachazeni s palivem ohroZuje Zivotni prostfedi.

— Palivo nesmi proniknout do podzemnich vod, do ptudy nebo do kanalizace.

Stlacenym vzduchem dakladné vydistéte spojky @ palivového vedeni.

e Informace

Do palivového vedeni se nesmi dostat zadna nedistota. Necistota by
ucpala vstrikovaci ventil!

— Odpojte spojky palivového vedeni.

— Vytahnéte palivové sitko @ z pfipojovaciho kusu.

— Do pfipojovaciho kusu nasunte nové palivové sitko az na doraz.
— Namazte O-krouzek a spojte konektory palivového vedeni.

Nebezpedi

Nebezpedi otravy Vyfukové plyny jsou jedovaté a mohou zpUsobit bezvé-

domi a/nebo smrt.

— Pfi provozu motoru se postarejte vzdy o dostatecné vétrani, motor
nestartujte nebo nenechte bézet v uzavieném prostoru nebo bez
vhodného odsavaciho zafizeni.

— Nastartujte motor a sledujte jeho reakci.

17.2  Kontrola hladiny motorového oleje

e Informace
I Hladinu motorového oleje Ize kontrolovat pfi studeném motoru a pfi provozné zahfatém motoru.

Pfipravna prace
— Postavte motocykl kolmo k vodorovné plose.

Podminka
Motor je studeny.

—  Zkontrolujte hladinu motorového oleje.

Motorovy olej je az do stfedu prazoru @.

» Pokud motorovy olej nedosahuje az ke stfedu prizoru:
— Doplite motorovy olej. (* str. 80)

Podminka
Motor je zahraty na provozni teplotu.

101832-10

—  Zkontrolujte hladinu motorového oleje.

e Informace
Po vypnuti motoru pockejte minutu a teprve potom zkontrolujte.
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Hladina motorového oleje je mezi stredem prizoru @ a horni hranou pri-
zoru ©.

» Pokud motorovy olej nedosahuje az ke stfedu prazoru @:
— Doplnte motorovy olej. (" str. 80)

Vystraha
Nebezpedi opareni Motorovy resp. prevodovy olej je pfi provozu motocyklu velmi horky.

— Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné rukavice. Pfi opafeni ihned podrzte postizena mista pod vlaznou vodou.
Vystraha
Ohrozeni zivotniho prostfedi Problematické latky zplsobuji Skody na Zivotnim prostfedi.

— Oleje, maziva, filtry, paliva, Cistici prostfedky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte nalezité dle platnych predpisa.

Informace
Motorovy olej se musi vypoustét pfi provozni teploté motoru.

Pfipravna prace
— Odstavte motocykl na vodorovnou plochu.

Hlavni prace
— Pripravte si pod motor vhodnou nadobu.

Vysroubuijte vypoustéci Sroub oleje @ s magnetem a tésnicim krouzkem.

e Informace
Neodstrariujte Sroub @.

— Vysroubujte Sroubovy uzavér © s olejovym sitkem @.
— Nechte zcela vytéci motorovy olej.

— Dukladné vycistéte jednotlivé ¢asti a tésnici plochy.
— Olejové sitko s O-krouzky nasurite na cepovy klic.

- Cepovy kli¢ zasurite otvorem do vrtani protilehlé stény skiiné motoru a nasuiite
olejové sitko do skfiné motoru az na doraz.

— Namontujte a utdhnéte Sroubovy uzavér @ s O-krouzkem.

Predepsana hodnota

101827-10

‘ Sroubovy uzavér olejového sitka ‘ M20x1,5 ‘ 15 Nm ‘

— Namontuijte a utahnéte vypoustéci Sroub oleje @ s magnetem a novym tésnicim
krouzkem.

Pfedepsana hodnota

‘ Vypoustéci Sroub oleje s magnetem M12x1,5 20 Nm

- VysSroubuijte Srouby @. Sejméte vitko olejového filtru s o-krouzkem.
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Vytahnéte olejovy filtr @ z pouzdra filtru.

‘ Obracené klesté na rozpérné pojistné krouzky (51012011000)

— Nechte zcela vytéci motorovy ole;.
— Dukladné vycistéte jednotlivé asti a tésnici plochy.

— Polozte motocykl na bok a naplfite pouzdro olejového filtru asi z %5 motorovym ole-
jem.

— Naplnte olejovy filtr motorovym olejem a zastréte do pouzdra filtru.

— Naolejujte o-krouzek vicka olejového filtru a namontujte s vickem olejového fil-
tru @.

— Nasroubujte Srouby a utahnéte je.
Predepsana hodnota
‘ Sroub vika olejového filtru M6 ‘ 10 Nm

— Motocykl postavte.
- VySroubuijte roub pro plnéni oleje ® s O-krouzkem z krytu spojky a doplrite moto-

rovy olej.
Motorovy olej 1,101 Motorovy olej (SAE 10W/50)
(" str. 96)
Alternativni moto- | Motorovy olej
rovy olej pro zti- (SAE 10W/60)
Zzené podminky (00062010035)
nasazeni a zlep- (* str. 97)
‘ $eni provozniho
101831-10 stavu

e Informace

PFili§ malo motorového oleje nebo méné kvalitni motorovy olej vede k pred-
¢asnému opotfebeni motoru.

Namontujte a utahnéte Sroub pro pInéni oleje s O-krouzkem.

Nebezpedi

Nebezpedi otravy Vyfukové plyny jsou jedovaté a mohou zpUsobit bezvé-

domi a/nebo smrt.

— Pfi provozu motoru se postarejte vzdy o dostatecné vétrani, motor
nestartujte nebo nenechte béZet v uzavieném prostoru nebo bez
vhodného odsavaciho zafizeni.

Nastartujte motor a zkontrolujte, zda tésni.

Nasledna prace
—  Zkontrolujte hladinu motorového oleje. (* str. 78)

e Informace
PFilis malo motorového oleje nebo méné kvalitni motorovy olej vede k pred€asnému opotfebeni motoru.

- Vysroubuijte plnici $roub oleje @ s O-krouzkem z vika spojky.
— Doplhte stejny motorovy olej, ktery byl pouzity i pfi vymé&né motorového oleje.

| Motorovy olej (SAE 10W/50) (¥ str. 96) \

Alternativa 1
| Motorovy olej (SAE 10W/60) (00062010035) (* str. 97) |

101833-10
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e Informace
Pro optimalni uc¢innost motorového oleje se nedoporucuje misit rizné
druhy motorovych oleja.
Doporucujeme pfip. provést vyménu motorového oleje.

— Namontujte a utahnéte Sroub pro plnéni oleje s O-krouzkem.

m Nebezpedi
Nebezpedi otravy Vyfukové plyny jsou jedovaté a mohou zpUsobit bezvé-
domi a/nebo smrt.
— P¥i provozu motoru se postarejte vzdy o dostate¢né vétrani, motor
nestartujte nebo nenechte bézet v uzavieném prostoru nebo bez
vhodného odsavaciho zafizeni.

— Nastartujte motor a zkontrolujte, zda tésni.
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18.1 Myti motocyklu

Upozornéni
Materialni 8kody Poskozeni nebo zni¢eni souc¢asti vysokotlakym Gisticem.

— P¥i myti vozidla vysokotlakym Cisticem nemifte proudem vody pfimo na elektrické soucasti, konektory, bovdenova lanka, loZiska
atd. Mezi tryskou vysokotlakého Gisti¢e a soucasti udrzujte minimalni vzdalenost 60 cm. P¥ili§ vysoky tlak mGze zpUsobit poruchy
resp. mit za nasledek zni€eni soucéasti.

Vystraha
Ohrozeni zivotniho prostfedi Problematické latky zplsobuji Skody na Zivotnim prostfedi.

— Oleje, maziva, filtry, paliva, Gistici prostfedky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte nalezité dle platnych predpisu.

e Informace

Myijte motocykl pravidelné, uchovate tim jeho hodnotu i vzhled po dlouhou dobu.
Bé&hem myti nevystavujte motocykl pfimému slunci.

— Uzavrete vyfukovy systém, aby do néj nevnikla voda.
— Nejprve odstrante jemnym proudem vody hrubé necistoty.
— Silné znedisténa mista postrikejte béznym Cisticim prostfedkem na motocykly a

poté jesté vycCistéte Stétcem.
‘ Cisti¢ motocykl(l (¥ str. 98)

: @ e Informace
I Pouzijte teplou vodu, do které jste pridali bézny Cistici prostfedek na moto-

401061-01 cykly, a mékkou houbu.
Cistici prostfedek na motocykly nikdy nenanasejte na suché vozidlo, vzdy
ho nejprve oplachnéte vodou.

— Po dukladném oplachnuti jemnym proudem vody by mél motocykl dobie
vyschnout.

— Sejméte uzavér vyfukového systému.

ﬂ Vystraha
Nebezpedi Urazu Snizeny brzdny ucinek v disledku mokré nebo $pinavé
brzdové soustavy.

— Znecisténou nebo mokrou brzdovou soustavu opatrné vycistéte resp.
vysuste.

— Po myti se kousek projedte, az dosahne motor provozni teploty.

e Informace

Diky teplu se odpafi voda i z nepfistupnych mist v motoru a brzdové sou-
stave.

— Odsunte z armatury fiditek ochranné kryty, aby se i odsud mohla odpafit zatekla
voda.

— Po vychladnuti motocyklu namazte vSechna kluzna mista a loziska.
— Vycistéte fetéz. (¥ str. 51)

— Lesklé kovové soucasti (s vyjimkou brzdovych kotoucl a vyfukového systému)
oSetiete prostfedkem na ochranu proti korozi.

| Cistici a konzervaéni prostfedky na kov a pryz (* str. 98) ‘

VSechny plastové dily a dily s praskovym nastfikem oSetfete jemnym Cisticim a
oSetfujicim prostfedkem.

‘ Cisti¢ a leténka na lesklé a matné laky, kovové a plastové povrchy (* str. 98) ‘
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19.1 UloZeni

ﬁ Vystraha
Nebezpecdi otravy Palivo je jedovaté a zdravi Skodlivé.
— Zabrante kontaktu paliva s pokozkou, o€ima a obleCenim. Nenadychejte se palivovych vyparu. Pfi zasazeni o¢i ihned
vyplachnéte vodou a vyhledejte Iékafe. Zasazena mista na pokozce ihned ogistéte vodou a mydlem. V pfipadé polknuti

paliva ihned vyhledejte Iékafe. Odév potfisnény palivem si vyménite. Palivo fadné skladujte ve vhodném kanystru a ucho-
vavejte z dosahu déti.

Informace

Chcete-li motocykl na delSi dobu odstavit, méli byste provést nebo nechat provést nasledujici opatfeni.

Pred ulozenim zkontrolujte funk&nost a stav opotfebeni vSech ¢asti motocyklu. Pokud jsou potfeba servisni prace, opravy
nebo Upravy, mély by se provést v dobé odstaveni (mensi vytizeni servis(). Tim se mlzete vyhnout dlouhym ¢ekacim dobam
v servisech na zac¢atku sezony.

PFi poslednim tankovani pfed odstavenim motocyklu pfidejte do paliva aditivum.

\ Aditivum paliva (* str. 98)
— Natankujte palivo. (* str. 23)

—  Myti motocyklu. (¥ str. 82)

S \4 —  Vyméiite motorovy olej a olejovy filtr, vygistéte olejové sitko. R (¥ str. 79)
@ @ — Zkontrolujte mrazuvzdornost a hladinu chladici kapaliny. (* str. 73)
— Vypustte palivo z palivové nadrze do vhodné nadoby.
401058-01 — Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikach. (* str. 69)

- Vyjméte baterii. W (¥ str. 70)
- Nabijte baterii. & (*" str. 71)
Predepsana hodnota

Skladovaci teplota baterie bez pfi- 0...35°C
mého plsobeni sluneénich paprsku

— Vozidlo odstavte na suchém misté, které nepodléha velkému kolisani teploty.

e Informace
KTM doporucuje postavit motocykl na stojan.

— Zdvihnéte motocykl na stojan. (* str. 35)
— Prikryjte vozidlo prodySnou plachtou nebo dekou.

e Informace

I V zadném pripadé byste neméli pouzivat neprodysné materialy, protoze
potom nemUze odchéazet vihkost a dochazi ke korozi.
Je velmi Spatné nechat odstavenému motocyklu bézet na kratkou dobu
motor. Protoze se pfitom motor dostate¢né nezahreje, kondenzuje vodni
para vznikla pfi spalovacim procesu a zpUsobuje korozi ventill a vyfuku.

19.2 Uvedeni do provozu po ulozeni

— Sejméte motocykl ze stojanu. (* str. 35)
- Montuijte baterie. R (¥ str. 70)

A — Pred kazdym uvedenim do provozu provedte kontrolu a udrzbu. (* str. 21)
— Provedte zkusebni jizdu.

[
/

O—©

401059-01
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Chyba

Mozna pricina

Opatreni

Motor se neprotaci (E-startér)

Chyba obsluhy

Provedte pracovni postup startovani.
(¥ str. 21)

Vybita baterie

Nabijte baterii. & (¥ str. 71)
Zkontrolujte dobijeci napéti. &
Zkontrolujte klidovy proud.
Zkontrolujte vinuti statoru alternatoru.

Hlavni pojistka prepalena

Vymeénite hlavni pojistku. (" str. 72)

Vadné startovaci relé

Zkontrolujte startovaci relé. A

Vadny motor startéru

Zkontrolujte motor startéru. &

Motor se protaci, ale nenaskoci

Neni spojené palivové potrubi

Spojte palivové hadice.

Ucpané palivové sitko ve spojeni
palivovych hadic

Vyméfite palivové sitko. A (" str. 78)

Nespravné nastavené otacky volno-
béhu

Nastavte otacky volnob&hu. R (" str. 77)

Zapalovaci svicka je zrezivéla nebo
mokra

Vycistéte a vysuste pfip. vyménte zapalovaci
svicku.

PFilis velka vzdalenost elektrod zapa-
lovaci svi¢ky

Nastavte vzdalenost elektrod.

Pfedepsana hodnota
Vzdalenost elektrod zapalovaci svicky
0,8 mm

Prodfeny zkratovaci kabel v kabe-
lovém svazku, vadné zkratovaci tla-
Gitko

Zkontrolujte kabelovy svazek. (opticka kont-
rola)

Zkontrolujte elektrickou soustavu.

Chyba v systému vstfikovani paliva

Prectéte pamét’ chyb pomoci diagnostického
nastroje KTM. R

Motor se nevytaci do vysokych ota-
cek

Chyba v systému vstfikovani paliva

Prectéte pamét’ chyb pomoci diagnostického
nastroje KTM. A

Motor ma pfili§ maly vykon

Silné znecistény vzduchovy filtr

Vycistéte vzduchovy filtr a skfin vzduchového
filtru. A (¥ str. 47)

Palivovy filtr silné znecistény

Vyméfite palivovy filtr.

Chyba v systému vstfikovani paliva

Prectéte pamét chyb pomoci diagnostického
nastroje KTM. A

Vyfukovy systém je netésny, defor-
movany nebo pfili§ malo naplné skel-
ného vlakna v koncovém tlumici

Zkontrolujte vyfukovy systém, zda neni poSko-
zeny.

Vyméfite vyplfi v tiumici koncovee vyfuku.
(" str. 48)

Prilis mala vile ventilu

Nastavte vdli ventilt. &

Motor se béhem jizdy vypne

Nedostatek paliva

Natankuijte palivo. (* str. 23)

Motor je nadmérné zahraty

PFilis malo chladici kapaliny v chladi-
cim systému

Zkontrolujte tésnéni chladiciho systému.

Zkontrolujte hladinu chladici kapaliny.
(" str. 74)

PFilis slabé proudéni vzduchu

Vypnéte a odstavte motor.

Lamely chladie jsou silné znecis-
téné

Vycistéte lamely chladiCe.

Tvorba pény v chladicim systému

Vypust'te chladici kapalinu. R (* str. 74)
DoplInéni chladici kapaliny. & (¥ str. 75)

Zalomena hadice chladice

Vyméhte hadici chladide.

F1 kontrolka (MIL) sviti resp. blika

Chyba v systému vstfikovani paliva

Zastavte motocykl a pomoci blikajiciho kédu
identifikujte vadnou soucast.

Zkontrolujte kabely a elektrické konektory, zda
nejsou poskozené nebo zkorodované.
Prectéte pamét’ chyb pomoci diagnostického
nastroje KTM. A

Vysoka spotieba oleje

Zalomena odvzduSnovaci hadice
motoru

Ulozte odvzdusnovaci hadici bez zalomeni,
pFip. ji vyménte.
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Chyba

Mozna pricina

Opatreni

Vysoka spotfeba oleje

P¥ili§ vysoka hladina motorového
oleje

Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
(" str. 78)

PFilis tekuty motorovy olej (viskozita)

— Vyménte motorovy olej a olejovy filtr, vyCistéte
olejové sitko. A (¥ str. 79)

Pist resp. valec opotifebovany

— Pist/valec - zjiSténi montazni vdle.

Vybita baterie

Baterie se nenabiji

- Zkontrolujte dobijeci napéti. A
- Zkontrolujte vinuti statoru alternatoru.

Nechtény elektricky spotfebic

—  Zkontrolujte klidovy proud. A
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Blikajici kéd FI
kontrolky (MIL)

ED

02 FI kontrolka (MIL) blika 2x kratce

Podminka nastaveni chyby

Impulzni generator - chybna funkce v obvodu

Blikajici kéd Fl
kontrolky (MIL)

@

06 FI kontrolka (MIL) blika 6x kratce

Podminka nastaveni chyby

Senzor Skrtici klapky okruh A - pfili§ nizky vstupni signal

Senzor $krtici klapky okruh A - pfili§ vysoky vstupni signal

Blikajici kéd Fl
kontrolky (MIL)

@

09 FI kontrolka (MIL) blika 9x kratce

Podminka nastaveni chyby

Snimac tlaku saciho potrubi valec 1 - pfili§ nizky vstupni signal

Snimac tlaku saciho potrubi valec 1 - pfili§ vysoky vstupni signal

Blikajici kéd Fl
kontrolky (MIL)

@

12 FI kontrolka (MIL) blika 1x dlouze, 2x kratce

Podminka nastaveni chyby

Teplotni Cidlo-chladici kapalina - pfili§ nizky vstupni signal

Teplotni Cidlo-chladici kapalina - pfili§ vysoky vstupni signal

Blikajici kéd FI
kontrolky (MIL)

@

13 FI kontrolka (MIL) blika 1x dlouze, 3x kratce

Podminka nastaveni chyby

Teplotni Cidlo nasavaného vzduchu - pfilis nizky vstupni signal

Teplotni ¢idlo nasavaného vzduchu - pfili§ vysoky vstupni signal

Blikajici kéd Fl
kontrolky (MIL)

@

15 FI kontrolka (MIL) blika 1x dlouze, 5x kratce

Podminka nastaveni chyby

Snimac uhlu sklonu (typ A/D) - pfilis nizky vstupni signal

Snimac uhlu sklonu (typ A/D) - pfili§ vysoky vstupni signal

Blikajici kéd FI
kontrolky (MIL)

@

33 FI kontrolka (MIL) blika 3x dlouze, 3x kratce

Podminka nastaveni chyby

Vstfikovaci ventil valce 1 - chybna funkce v el. obvodu

Blikajici kéd Fl
kontrolky (MIL)

@

37 Fl kontrolka (MIL) blika 3x dlouze, 7x kratce

Podminka nastaveni chyby

Civka zapalovani 1, vélec 1 - chybna funkce v el. obvodu

Blikajici kéd Fl
kontrolky (MIL)

@

41 FI kontrolka (MIL) blika 4x dlouze, 1x kratce

Podminka nastaveni chyby

Rizeni palivového &erpadla - pferuseni/zkrat na kostru

Rizeni palivového &erpadla - pfili§ nizky vstupni signal
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Druh konstrukce

1valcovy 4taktni Ottav motor, chlazeny kapalinou

Zdvihovy objem 249,91 cm?®
Zdvih 52,3 mm
Otvor valce 78 mm
Stlageni 13,9:1

Podet otacek volnobéhu

2 250... 2 350 ot/min

Rizeni

DOHC, 4 ventily fizené vahadly, pohon rozvodovym fetézem

Prameér ventilu vtok

32,5 mm

Prameér ventilu odtok 26,5 mm

Vile ventilt
Sani pri: 20 °C 0,10... 0,15 mm
Vyfuk pfi: 20 °C 0,13... 0,18 mm

UloZeni klikové htidele

2 valeckova loziska

Ojni¢ni lozisko

Kluzné lozisko

Valeckoveé lozisko

loziskové pouzdro

Pisty

Kovany lehky kov

Pistni krouzky

1 pistni tésnici krouzek, 1 pistni stéraci krouzek

Mazani motoru

Tlakové ob&zné mazani s 2 ¢erpadly Eaton

Primarni pfevod

24:73

Spojka

Kotouc€ova spojka v olejové lazni / hydraulicky ovladana

Prevodovka

6rychlostni s pfimym zabérem

Prevody (vSechny modely SX-F)

1. pfevodovy stupen 13:32

2. pfevodovy stupen 16:32

3. prevodovy stupen 17:28

4. pfevodovy stupen 19:26

5. pfevodovy stuper 21:25
Prevody (XC-F)

1. pfevodovy stupen 13:32

2. prevodovy stupen 16:30

3. pfevodovy stupen 16:24

4. pfevodovy stupen 23:28

5. pfevodovy stupen 23:23

6. pfevodovy stuper 26:22
Alternator 12V, 66 W
Zapalovani Bezkontaktné fizena pIné elektronicka zapalovaci soustava s

digitalnim nastavenim zapalovani

Zapalovaci svicka

NGK LMAROAI-8

Vzdalenost elektrod zapalovaci svicky

0,8 mm

Chlazeni

Chlazeni kapalinou, permanentni cirkulace chladici kapaliny
pomoci vodniho ¢erpadla

Pomoc pfi startu

E-startér
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22.2 Utahovaci momenty u motoru

Olejova tryska k mazani loziska ojnice | M4 2Nm Loctite® 243™

Olejova tryska pro chlazeni alternatoru | M4 2 Nm Loctite® 243™

Olejova tryska pro mazani vyvazova- | M4 2 Nm Loctite® 243 ™

ciho hfidele

Sroub olejové trysky k chlazeni pist(i M4 2 Nm Loctite® 243 ™

Sroub statoru M4 4 Nm Loctite® 648™

Tryska odvétrani prostoru klikového M4 2 Nm Loctite® 243™

hfidele

Olejova tryska k chlazeni pistu M5 2Nm Loctite® 243™

Olejova tryska pro mazani spojky M5 6 Nm Loctite® 243™

Olejova tryska pro mazani vahadla M5 3 Nm Loctite® 243™

Sroub aretadni paky M5 6 Nm Loctite® 243 ™

Sroub synchronizatoru M5 6 Nm Loctite® 243™

Sroub u pojistky loZiska M5 6 Nm Loctite® 243™

Sroub vika olejové pumpy M5 6 Nm Loctite® 243™

Sroubovy uzavér olejového kanalu ve | M5 3 Nm Loctite® 243 ™

viku alternatoru

Matice hlavy valce M6 10 Nm Naolejovan motorovym ole-
jem

Matice kola vodniho ¢erpadla M6 6 Nm Loctite® 243 ™

Sroub aretace fazeni M6 10 Nm Loctite® 243 ™

Sroub krytu spojky M6 10 Nm -

Sroub motoru startéru M6 10 Nm -

Sroub na krytu motoru M6 10 Nm -

Sroub narazniku nozniho startéru M6 10 Nm Loctite® 243™

(XC-F)

Sroub fadici paky M6 14 Nm Loctite® 243 ™

Sroub u spojkové pruziny M6 10 Nm -

Sroub valce unasede spojky M6 10 Nm -

Sroub vitka ventilu M6 8 Nm -

Sroub vika alternatoru M6 10 Nm -

Sroub vika olejového filtru M6 10 Nm -

Sroub vika omezovaée togivého M6 10 Nm -

momentu

Sroub vika vodni pumpy M6 10 Nm -

Sroub vodici listy rozvodového fetézu | M6 10 Nm Loctite® 243 ™

Sroub vyfukové pFiruby M6 10 Nm Loctite® 243™

Sroub zajisténi proti padu rozvodo- M6 10 Nm Loctite® 243™

vého fetézu

Zavrtny Sroub hlavy valce M6 10 Nm -

Sroub automatického dekompresoru M7x1 15 Nm Loctite® 243™

Sroub mustku loZiska rozvodového M7x1 14 Nm Naolejovan motorovym ole-

hridele jem

Sroub lity napinaku rozvodového M8 15 Nm Loctite® 243 ™

fetézu

Sroubovy uzavér upevnéni klikového M8 10 Nm -

hfidele

Sroub pastorku M10 60 Nm Loctite® 2701™

Sroub odijisténi napinaku rozvodového | M10x1 10 Nm -

fetézu

Sroub rotoru M10x1 70 Nm Zavit naolejovany motoro-

vym olejem / kdnus odmas-
tény
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Sroubovy uzavér osy vledné paky M10x1 10 Nm -
Zapalovaci svictka M10x1 10... 12 Nm -
Zavérny Sroub olejového kanalku M10x1 15 Nm Loctite® 243™
Matice hlavy valce M10x1,25 Posloupnost utahovani: Zavit naolejovany moto-
Sikmo pritahnéte. rovym olejem / podlozka
1. stupen dotazeni namazana tukem
10 Nm
2. stupen dotazeni
30 Nm
3. stupen dotazeni
50°
Zavrtny Sroub hlavy valce M10x1,25 20 Nm Loctite® 243™
Sroubovy uzavér regulaéniho ventilu M12x1,5 20 Nm -
tlaku oleje
Teplotni ¢idlo chladici kapaliny M12x1,5 12 Nm -
Vypoustéci Sroub oleje s magnetem M12x1,5 20 Nm -
Sroub vypousténi oleje M14x1,5 15 Nm -
Matice primarniho kola M18LHx1,5 100 Nm Loctite® 243 ™
Matice unasece spojky M18x1,5 100 Nm Loctite® 243™
Sroubovy uzavér olejového sitka M20x1,5 15 Nm -
Sroub vika alternatoru M24x1,5 18 Nm -
Zaveérny Sroub napinaku rozvodového | M24x1,5 25 Nm -
fetézu

22.3 Plnici mnozstvi

22.3.1 Motorovy olej

Motorovy olej 1,101

Motorovy olej (SAE 10W/50) (" str. 96)

Alternativni motorovy olej pro
ztizené podminky nasazeni a
zleps$eni provozniho stavu

Motorovy olej (SAE 10W/60)
(00062010035) (* str. 97)

22.3.2 Chladici kapalina

Chladici kapalina 0,951

Chladici kapalina (* str. 96)

Chladici kapalina (smés pfipravena k pouziti) (* str. 96)

22.3.3 Palivo

Objem palivové nadrze celkem | 7,51
cca (v8echny modely SX-F)

Bezolovnaty benzin super (ROZ 95) (" str. 96)

Objem palivové nadrze celkem | 91
cca (XC-F)

Bezolovnaty benzin super (ROZ 95) (* str. 96)

‘ Rezerva paliva cca (XC-F)

1,51

224 Podvozek

Ram

Stfedovy rdm z trubek z chrom-molybden-oceli

Vidlice (vSechny modely SX-F)

WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC

Vidlice (XC-F)

WP Suspension Up Side Down 4860 4CS

Zdvih pruziny (vSechny modely SX-F)

vpiedu | 300 mm
Zdvih pruziny (XC-F)

vpredu ‘ 292 mm
Zdvih pruziny (SX-F EU)

vzadu ‘ 330 mm
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Zdvih pruziny (SX-F USA, XC-F)

vzadu 317 mm
Osazeni vidlice 22 mm
Pruzna vzpéra WP Suspension 5018 BAVP DCC
Brzda Kotouc€ové brzdy, brzdové Celisti maji plovouci ulozeni
Brzdové kotouce - pramér
vpfedu 260 mm
vzadu 220 mm
Brzdové kotouce - mez opotfebeni
vpredu 2,5mm
vzadu 3,5 mm
Tlak vzduchu v pneumatikach pro jizdu v terénu
vpredu 1,0 bar
vzadu 1,0 bar
Sekundarni prevod 13:50
Retéz 5/8 x 1/4"
Dodavana retézova kola 38,40, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 52
Uhel hlavy ramu 63,5°
Rozchod kol 1495+10 mm
Vyska sedadla bez zatéze 992 mm
Svétla vySka bez zatizeni 376 mm
Hmotnost bez paliva cca (SX-F EU) 102,8 kg
Hmotnost bez paliva cca (SX-F USA) 103,4 kg
Hmotnost bez paliva cca (XC-F) 105,7 kg
NejvysSi pfipustné zatizeni napravy vpfedu 145 kg
NejvysSi pfipustné zatizeni napravy vzadu 190 kg
NejvysSi pripustna celkova hmotnost 335 kg
225 Elektricka soustava
Baterie (vSechny modely SX-F) YTX4L-BS Napéti baterie: 12 V
Jmenovita kapacita: 3 Ah
bezudrzbova
Baterie (XC-F) YTX5L-BS Napéti baterie: 12 V
Jmenovita kapacita: 4 Ah
bezudrzbova
Pojistka 58011109110 10A
Fl vystrazna kontrolka LED
Zbyvaijici kontrolky (XC-F) W2,3W / patice W2x4,6d 12V
23W

22.6 Pneumatiky

Pneumatika vzadu

Platnost Pneumatika vpiedu

(SX-F EU)

80/100-21 M/C51M TT
Pirelli SCORPION MX Midsoft 32

100/90-19 57TM TT
Pirelli SCORPION MX Midsoft 32

(SX-F USA) 80/100-2151M TT 100/90 -1967TM TT
Dunlop GEOMAX MX51F Dunlop GEOMAX MX51

(XC-F) 80/100-2151M TT 100/100-18 5OM TT
Dunlop GEOMAX MX51F Dunlop GEOMAX MX51

DalSi informace naleznete v oddilu servis na:

http://www.ktm.com
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Cislo vyrobku na vidlici

14.18.7N.05

Vidlice WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC
Tlumeni v tlaku
Komfort 14 kliknuti
Standard 12 kliknuti
Sport 10 kliknuti
Tlumeni v tahu
Komfort 14 kliknuti
Standard 12 kliknuti
Sport 10 kliknuti
Délka pruziny s prfedepnutim 490 mm
Tuhost pruziny
Hmotnost jezdce: 65... 75 kg 4,4 N/mm
Hmotnost jezdce: 75... 85 kg 4,6 N/mm
Hmotnost jezdce: 85... 95 kg 4,8 N/mm
Tlak plynu 1,2 bar
Délka vidlice 940 mm
Mnozstvi oleje na jednu car- 195 mi Vidlicovy olej (SAE 4) (48601166S1) (¥ str. 97)
tridge

Mnozstvi oleje na jednu vidlici | 390 ml
bez cartridge

Vidlicovy olej (SAE 4) (48601166S1) (¥ str. 97)

22.7.2 SX-F USA

Cislo vyrobku na vidlici

14.18.7N.55

Vidlice WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC
Tlumeni v tlaku
Komfort 14 kliknuti
Standard 12 kliknuti
Sport 10 kliknuti
Tlumeni v tahu
Komfort 14 kliknuti
Standard 12 kliknuti
Sport 10 kliknuti
Délka pruziny s predepnutim 490 mm
Tuhost pruziny
Hmotnost jezdce: 65... 75 kg 4,4 N/mm
Hmotnost jezdce: 75... 85 kg 4,6 N/mm
Hmotnost jezdce: 85... 95 kg 4,8 N/mm
Tlak plynu 1,2 bar
Délka vidlice 940 mm
Mnozstvi oleje na jednu car- 195 ml Vidlicovy olej (SAE 4) (48601166S1) (* str. 97)
tridge

Mnozstvi oleje na jednu vidlici | 390 ml
bez cartridge

Vidlicovy olej (SAE 4) (48601166S1) (*" str. 97)

2273 XC-F

Cislo vyrobku na vidlici

2418.7TN.75

Vidlice

WP Suspension Up Side Down 4860 4CS
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Tlumeni pfi stlaCovani tlumice

Komfort 15 kliknuti

Standard 13 kliknuti

Sport 11 kliknuti
Tlumeni pfi roztahovani tlumice

Komfort 15 kliknuti

Standard 13 kliknuti

Sport 11 kliknuti
Délka pruziny s pfedpétim 470 mm
Tuhost pruziny

Hmotnost jezdce: 65... 75 kg 4,2 N/mm

Hmotnost jezdce: 75... 85 kg 4,4 N/mm

Hmotnost jezdce: 85... 95 kg 4,6 N/mm
Délka vidlice 932 mm

| Mnozstvi oleje na jednu vidiici | 680 ml

Vidlicovy olej (SAE 4) (48601166S1) (¥ str. 97)

22.8 Pruzna vzpéra

2281 SX-FEU

Vyrobni €islo pruzné vzpéry

18.18.7M.05

Pruzna vzpéra

WP Suspension 5018 BAVP DCC

Tlumeni Low Speed pfi stlacovani tlumice

Komfort 17 kliknuti

Standard 15 kliknuti

Sport 13 kliknuti
Tlumeni High Speed pfi stlaCovani tlumice

Komfort 2,5 otacky

Standard 2 otacky

Sport 1,5 otacky
Tlumeni pfi roztahovani tlumice

Komfort 17 kliknuti

Standard 15 kliknuti

Sport 13 kliknuti
Predepnuti pruziny 13 mm
Tuhost pruziny

Hmotnost jezdce: 65... 75 kg 51 N/mm

Hmotnost jezdce: 75... 85 kg 54 N/mm

Hmotnost jezdce: 85... 95 kg 57 N/mm
Délka pruziny 260 mm
Tlak plynu 10 bar
Statické provéseni 30 mm
Provéseni pfi jizdé 90 mm
Montazni délka 490 mm

Tlumicovy olej

Tlumicovy olej (SAE 2,5) (50180342S1) (* str. 97)

22.8.2 SX-F USA

Vyrobni ¢islo pruzné vzpéry

18.18.7M.55

Pruzna vzpéra

WP Suspension 5018 BAVP DCC

Tlumeni Low Speed pfi stlacovani tlumice

Komfort

17 kliknuti

Standard

15 kliknuti
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Sport 13 kliknuti
Tlumeni High Speed pfi stlaCovani tlumice

Komfort 2,5 otacky

Standard 2 otacky

Sport 1,5 otacky
Tlumeni pfi roztahovani tlumice

Komfort 17 kliknuti

Standard 15 kliknuti

Sport 13 kliknuti
Predepnuti pruziny 12 mm
Tuhost pruziny

Hmotnost jezdce: 65... 75 kg 51 N/mm

Hmotnost jezdce: 75... 85 kg 54 N/mm

Hmotnost jezdce: 85... 95 kg 57 N/mm
Délka pruziny 260 mm
Tlak plynu 10 bar
Statické provéseni 30 mm
Provéseni pfi jizdé 100 mm
Montazni délka 486 mm

Tlumicovy olej

Tlumicovy olej (SAE 2,5) (50180342S1) (* str. 97)

22.83 XC-F

Vyrobni ¢islo pruzné vzpéry

18.18.7M.75

Pruzna vzpéra

WP Suspension 5018 BAVP DCC

Tlumeni Low Speed pfi stlacovani tlumice

Komfort 17 kliknuti

Standard 15 kliknuti

Sport 13 kliknuti
Tlumeni High Speed pfi stlaCovani tlumice

Komfort 2,5 otacky

Standard 2 otacky

Sport 1,5 otacky
Tlumeni pfi roztahovani tlumice

Komfort 17 kliknuti

Standard 15 kliknuti

Sport 13 kliknuti
Pfredepnuti pruziny 12 mm
Tuhost pruziny

Hmotnost jezdce: 65... 75 kg 51 N/mm

Hmotnost jezdce: 75... 85 kg 54 N/mm

Hmotnost jezdce: 85... 95 kg 57 N/mm
Délka pruziny 260 mm
Tlak plynu 10 bar
Statické provéseni 30 mm
Provéseni pfi jizdé 100 mm
Montazni délka 486 mm

Tlumicovy olej

Tlumicovy olej (SAE 2,5) (50180342S1) (* str. 97)
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Sroub krytu schranky vzduchového EJOT PT® K60x20-Z 3 Nm -

filtru

Sroub regulatoru tlaku EJOT PT® 3Nm -

Uchyceni paprskd predniho kola M4,5 5...6 Nm -

Uchyceni paprskl zadniho kola M4,5 5...6 Nm -

Sroub polu baterie M5 2,5 Nm -

Sroub teplotniho &idla - nasavany M5 2Nm -

vzduch

Sroub u nastavovaciho krouzku M5 5Nm -

pruzné vzpéry

Ostatni matky na podvozku M6 10 Nm -

Ostatni Srouby na podvozku M6 10 Nm -

Sroub kabelové pipojky E-startéru M6 4 Nm -

Sroub kulového kloubu tlaéné tyéky u | M6 10 Nm Loctite® 243 ™
valce nozni brzdy

Sroub otoéné rukojeti plynu M6 5Nm -

Sroub protiskluzového krytu fetézu M6 6 Nm Loctite® 243™
Sroub u brzdového kotouée predni M6 14 Nm Loctite® 243 ™
Sroub u brzdového kotouge zadni M6 14 Nm Loctite® 243™
Matice dorazu pedalu nozni brzdy M8 20 Nm -

Matice k drzaku pneumatiky M8 12 Nm -

Matice ke Sroubu fetézového kola M8 35 Nm Loctite® 2701™
Ostatni matky na podvozku M8 25 Nm -

Ostatni Srouby na podvozku M8 25 Nm -

PFipojeni paliva na palivové nadrzi M8 10 Nm -

Sroub kluznice Fetézu M8 15 Nm -

Sroub u brzdovych &elisti predni M8 25 Nm Loctite® 243 ™
Sroub u koncovky vidlice M8 15 Nm -

Sroub u mistku vidlice horni M8 17 Nm -

Sroub u mistku vidlice spodni M8 12 Nm -

Sroub u postranniho uchyceni stojanu | M8 45 Nm Loctite® 2701™
(XC-F)

Sroub u pouzdra vidlice horni M8 17 Nm Loctite® 243 ™
Sroub u svorky fiditek M8 20 Nm -

Sroub u vyztuhy motoru M8 33 Nm -

Sroub u vzpéry ramu M8 35 Nm Loctite® 2701™
Nosny Sroub motoru M10 60 Nm -

Ostatni matky na podvozku M10 45 Nm -

Ostatni Srouby na podvozku M10 45 Nm -

Sroub u pruzné vzpéry dole M10 60 Nm Loctite® 2701™
Sroub u pruzné vzpéry nahore M10 60 Nm Loctite® 2701™
Sroub u Gchytu Fiditek M10 40 Nm Loctite® 243 ™
Matice palivového Cerpadla M12 15 Nm -

Matka uchyceni sedla M12x1 20 Nm -

Matice ramu na spojovaci pace M14x1,5 80 Nm -

Matice spojovaci paky na zalomené M14x1,5 80 Nm -

pace

Matice zalomené paky na kyvném M14x1,5 80 Nm -

rameni

Matice k ¢epu vahadla M16x1,5 100 Nm -

Sroub u hlavy ramu horni M20x1,5 12 Nm -
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Sroubovaci hrdlo chlazeni M20x1,5 12 Nm Loctite® 243™
Sroub u vysuvného &epu kola predni M24x1,5 45 Nm -
Matice u zadniho vysuvného ¢epu M25x1,5 80 Nm -

kola
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— DIN EN 228 (ROZ 95)

Piedepsana hodnota
— Pouzivejte jen bezolovnaté palivo Super, které splfiuje uvedenou normu nebo je stejné hodnotné.

Podil az 10 % etanolu (palivo E10) je pfitom nezavadny.

e Informace

Nepouzivejte zadné palivo z metanolu (napf. M15, M85, M100) nebo s podilem etanolu vice nez 10 % (napf. E15, E25,
E85, E100).

°
o
=
‘

- DOT

Predepsana hodnota
— Pouzivejte pouze takovou brzdovou kapalinu, ktera odpovida stanovené normé (viz Udaje na obalu), a ktera ma odpovidajici
vlastnosti. KTM doporucuje vyrobky Castrol a Motorex®.

dodavatel
Castrol
- RESPONSE BRAKE FLUID SUPER DOT 4

Motorex®
— Brake Fluid DOT 5.1

Predepsana hodnota
— Pouzivejte pouze vhodnou chladici kapalinu (i v zemich s vysokymi teplotami). U prostfedku s niz§i mrazuvzdornosti mize dojit
ke korozi nebo tvorbé pény. KTM doporuéuje vyrobky Motorex®.

Pomér smési

Ochrana pfed zamrznutim: -=25... =45 °C 50 % prostfedek na ochranu proti korozi a mrazu
50 % destilovana voda

‘ Ochrana pfed zamrznutim | -40 °C

dodavatel
Motorex®
— COOLANT G48

°
o
=
‘

- JASO T903 MA (* str. 100)
—  SAE (* str. 100) (SAE 10W/50)

Predepsana hodnota
— Pouzivejte pouze takovy motorovy olej, ktery odpovida stanovenym normam (viz Udaje na obalu) a ktery ma odpovidajici viast-
nosti. KTM doporucuje vyrobky Motorex®.

‘ PIné synteticky motorovy olej

dodavatel
Motorex®
— Cross Power 4T
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podle
— JASO T903 MA (* str. 100)

—  SAE (* str. 100) (SAE 10W/60)
—  KTM LC4 2007+

Piedepsana hodnota
— Pouzivejte pouze takovy motorovy olej, ktery odpovida stanovenym normam (viz Udaje na obalu), a ktery ma odpovidajici vlast-
nosti. KTM doporucuje vyrobky Motorex®.

PIné synteticky motorovy olej

dodavatel
Motorex®
— Cross Power 4T

podle
— SAE (* str. 100) (SAE 2,5)

Predepsana hodnota
— Pouzivejte pouze oleje, které odpovidaji stanovenym normam (viz Gdaje na obalu), a které maji odpovidajici vlastnosti.

podle
— SAE (* str. 100) (SAE 4)

Predepsana hodnota
— Pouzivejte pouze oleje, které odpovidaji stanovenym normam (viz tdaje na obalu), a které maji odpovidajici vlastnosti.
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Predepsana hodnota

KTM doporuéuje vyrobky Motorex®.
dodavatel

Motorex®

Fuel Stabilizer

Predepsanéa hodnota
KTM doporuéuje vyrobky Motorex®.

dodavatel
Motorex®
Clean & Polish

Predepsana hodnota
KTM doporuéuje vyrobky Motorex®.

dodavatel
Motorex®
Moto Clean 900

Predepsana hodnota
KTM doporuéuje vyrobky Motorex®.

dodavatel
Motorex®
Protect & Shine

Predepsana hodnota

KTM doporuéuje vyrobky Motorex®.
dodavatel

Motorex®

Twin Air Dirt Bio Remover

dodavatel
KTM-Sportmotorcycle AG
GRIP GLUE

Predepsanéa hodnota

KTM doporuéuje vyrobky SKF®.
dodavatel

SKF®

LGHB 2

Piedepsana hodnota
KTM doporucuje vyrobky Motorex®.

dodavatel
Motorex®
Bike Grease 2000
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Predepsana hodnota

— KTM doporuéuje vyrobky Motorex®.
dodavatel

Motorex®

— Twin Air Liquid Bio Power

Predepsana hodnota

— KTM doporuéuje vyrobky Motorex®.
dodavatel

Motorex®

— Chain Clean

Predepsana hodnota

— KTM doporuéuje vyrobky Motorex®.
dodavatel

Motorex®

— Chainlube Offroad

Predepsana hodnota
— KTM doporuéuje vyrobky Motorex®.

dodavatel
Motorex®
— Joker 440 Synthetic
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JASOTOOIMA

Rzné technické vyvojové sméry si vyzadaly vlastni specifikaci pro 4taktni motocykly - normu JASO T903 MA. Drive se pro 4taktni
motocykly pouzivaly motorové oleje uréené pro osobni automobily, protoZe neexistovala Zadna vlastni specifikace pro motocykly.
Jestlize se u motor(i osobnich automobilt pozaduji dlouhé servisni intervaly, je u motocyklovych motort v popredi zajmu vysoky
vykon motoru pfi vysokych otackach. U vétSiny motocyklovych motor(l se stejnym olejem maze i pfevodovka a spojka. Norma JASO
MA se zabyva témito zvlastnimi pozadavky.

Viskozitni tfidy SAE byly stanoveny spole¢nosti Society of Automotive Engineers a slouzi rozdéleni oleju podle jejich viskozity.
Viskozita popisuje pouze jednu vlastnost oleje a nijak nevypovida o kvalité oleje.
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montaz . ... ... 66
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Pfeprava ........ ... . . ... ... 23
Pfisludenstvi . .. ...... ... ... . ... ... ... .. .. 8
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nastaveni .. ..... ... ... 31
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Pruzna vzpéra

demontaz ... ... ... .. ... 43

kontrola provéSeni pfijizdé .................... 30

kontrola statického provéseni . ................. 30

MONTAZ . . . .. 44

nastaveni predpéti pruziny .................... 30

nastaveni tlumeni pfi roztahovani tlumice .......... 29

nastaveni tlumeni pfi stlaCovani tlumi¢e High Speed ... 28
nastaveni tlumeni pfi stlacovani tlumi¢e Low Speed ... 27

tlumeni pfi stlaGovani tlumi¢e obecné . ............ 27
R
Réam

kontrola ... ... .. ... 55
Regulacéni Sroub otadek volnobéhu . .. ............. 15
R
Radici paka

kontrola zakladni polohy .. .................... 77

nastaveni zakladnipolohy . .................... 77
Retéz

Gisténi .. .. 51

kontrola ... ... ... .. ... 53
Ret&zové kolo

kontrola ... ... ... ... 53
Retézovy pastorek

kontrola ... ... ... ... 53
S
Schranka na vzduchovy filtr

Gisténi .. .. 47

utésnéni . ... 48
Sedacka

demontaz ... ....... . .. ... .. 45

montaz . . ... ... 45
Servis ... 8
Servisniplan . ...... .. ... ... 25-26

Spodni mustek vidlice
demontaz
montaz

Spojka
kontrola/Uprava hladiny kapaliny
vyména kapaliny

Startovani

Stav pneumatik
kontrola

T

Tabulka se startovnim &islem
demontaz
montaz

Tankovani
palivo

Technické udaje
elektrick4 soustava
motor
plnici mnozstvi
pneumatiky
podvozek
pruzna vzpéra
utahovaci momenty u motoru
utahovaci momenty u podvozku
vidlice

Tlagitko E-startéru
Tlacgitko pro studeny start

Tlak vzduchu v pneumatikach
kontrola

Tlumeni High Speed pfi stla¢ovani tlumice
pruzné vzpéry - nastaveni . ....................

Tlumeni Low Speed pri stladovéani tlumice
pruzné vzpéry - nastaveni

Tlumeni pfi roztahovani tlumice
na vidlici - nastaveni
pruzné vzpéry - nastaveni

Tlumeni pfi stladovéani tlumice
na vidlici - nastaveni

Tlumici koncovka vyfuku
demontaz
montaz
vyména vyplné

U
UlozZeni

UlozZeni plynového bowdenu
kontrola

Uvedeni do provozu
kontrola a oSetfeni pred kazdym uvedenim do provozu .
po ulozeni
pokyny pro prvni uvedeni do provozu

Uzavér palivové nadrze
otevreni
zavieni

102



REJSTRIK

A"

Vedeni fetézu
kontrola . ...... ... . . ... ... 53

Vidlice
Cisténi prachovychmanzet . ... ................ 36
demontaz ........ ... .. ... ... 37
kontrola zakladniho nastaveni .. ................ 32
MONtAZ . . .. .. 37
nastaveni tlumeni pfi roztahovani tlumi¢e .......... 33
nastaveni tlumeni pfi stla¢ovani tlumi¢e . ....... ... 32
odvzdusSnéni ... ... . ... ... 35

Viko schranky na vzduchovy filtr

demontaz ... ....... . .. ... 45

MONtAZ . . . ... . . 46

zajisténi . ... 47
Vile loziska hlavy fizeni

kontrola . ...... ... ... . ... 41

nastaveni . ....... .. .. ... 41

Vle plynového bovdenu

kontrola ... ... ... ... 76
nastaveni . ........ ... ... 76
Vyhledavanizavad ................... ... ... 84-85
Vzduchovy filtr
Gisténi .. .. 47
demontaz . ......... ... ... 46
MONTAZ . . . .. 46
V4
Zadni kolo
demontaz . ........ .. ... 67
MONtAZ . . .. . .. 67
Zakaznicky servis . . ... ... ... 8
Zakladni nastaveni podvozku
podle hmotnostijezdce . ...................... 27
Zaruéniplnéni . ........ ... .. 8
Zaruka . ... 8
Zasouvacistojan .. ............ ... ... ... .. 16
Zkratovaci tlagitko . ......... ... ... .. oL 12
Ztizené podminky nasazeni ..................... 18
bahnityterén . ... ... .. .. .. ... 20
mokry pisek . . ... 19
mokryterén ... .. ... .. 20
nizkateplota ......... ... ... ... ... ... ... .. 20
pomalajizda .......... .. .. .. ... . 20
snih .. 20
suchypisek . ... .. .. 19
vysokateplota ........... ... ... ... ... .. ... 20
z

Zivotniprostredi .. .............. ... .. ... ..... 6

103



WWW.KTM.COM

3213031cs

03/2013

KTM-Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen/Rakousko

Foto: Mitterbauer/KTM
http://www.ktm.com




	1 ZOBRAZOVACÍ PROSTŘEDKY
	1.1 Použité symboly
	1.2 Použité formátování

	2 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
	2.1 Definice použití - použití k určenému účelu
	2.2 Bezpečnostní pokyny
	2.3 Stupně nebezpečí a symboly
	2.4 Výstraha před manipulacemi
	2.5 Bezpečný provoz
	2.6 Ochranný oděv
	2.7 Pravidla při práci
	2.8 Životní prostředí
	2.9 Návod k obsluze

	3 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
	3.1 Záruka, záruční plnění
	3.2 Provozní látky, pomocné prostředky
	3.3 Náhradní díly, příslušenství
	3.4 Servis
	3.5 Obrázky
	3.6 Zákaznický servis

	4 POHLED NA VOZIDLO
	4.1 Pohled na vozidlo zepředu zleva (symbolické znázornění)
	4.2 Pohled na vozidlo zezadu zprava (symbolické znázornění)

	5 SÉRIOVÁ ČÍSLA
	5.1 Číslo podvozku
	5.2 Identifikační štítek
	5.3 Číslo motoru
	5.4 Číslo výrobku na vidlici
	5.5 Výrobní číslo pružné vzpěry

	6 OVLÁDACÍ PRVKY
	6.1 Páčka spojky
	6.2 Páčka ruční brzdy
	6.3 Otočná rukojeť plynu
	6.4 Zkratovací tlačítko
	6.5 Tlačítko E-startéru
	6.6 Přehled kontrolek
	6.7 Otevření uzávěru nádrže
	6.8 Zavření uzávěru palivové nádrže
	6.9 Tlačítko pro studený start
	6.10 Regulační šroub otáček volnoběhu
	6.11 Řadicí páka
	6.12 Nožní brzda
	6.13 Boční stojan (XC‑F)
	6.14 Zasouvací stojan (všechny modely SX‑F)

	7 UVEDENÍ DO PROVOZU
	7.1 Pokyny pro první uvedení do provozu
	7.2 Záběh motoru
	7.3 Příprava vozidla na ztížené podmínky nasazení
	7.4 Přípravy na jízdy v suchém písku
	7.5 Přípravy na jízdy v mokrém písku
	7.6 Příprava na jízdy v mokrém a bahnitém terénu
	7.7 Přípravy pro jízdy při vysoké teplotě a nízké rychlosti
	7.8 Přípravy pro jízdy pří nízkých teplotách nebo na sněhu

	8 NÁVOD K JÍZDĚ
	8.1 Práce kontroly a údržby před každým uvedením do provozu
	8.2 Startování
	8.3 Rozjezd
	8.4 Řazení, jízda
	8.5 Brzdění
	8.6 Zastavení, parkování
	8.7 Přeprava
	8.8 Tankování paliva

	9 SERVISNÍ PLÁN
	9.1 Servisní plán
	9.2 Servisní práce (jako zakázka navíc)

	10 VYLADĚNÍ PODVOZKU
	10.1 Kontrola základního nastavení podvozku podle hmotnosti jezdce
	10.2 Tlumení při stlačování tlumiče pružné vzpěry
	10.3 Nastavení tlumení Low Speed při stlačování tlumiče pružné vzpěry
	10.4 Nastavení tlumení High Speed při stlačování pružné vzpěry
	10.5 Nastavení tlumení při roztahování tlumiče pružné vzpěry
	10.6 Zjištění rozměru odlehčeného zadního kola
	10.7 Kontrola statického prověšení pružné vzpěry
	10.8 Kontrola prověšení pružné vzpěry při jízdě
	10.9 Nastavení předpětí pružiny na pružné vzpěře x
	10.10 Nastavení prověšení při jízdě x
	10.11 Kontrola základního nastavení vidlice
	10.12 Nastavení tlumení při stlačování tlumiče na vidlici
	10.13 Nastavení tlumení při roztahování tlumiče vidlice
	10.14 Poloha řídítek
	10.15 Nastavení polohy řídítek x

	11 SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
	11.1 Zdvihnutí motocyklu na stojan
	11.2 Sejmutí motocyklu ze stojanu
	11.3 Odvzdušnění vidlic
	11.4 Čištění prachových manžet na vidlici
	11.5 Uvolnění krytu vidlice
	11.6 Nastavení polohy krytu vidlice
	11.7 Demontáž vidlic x
	11.8 Montáž vidlic x
	11.9 Demontáž krytu vidlice x
	11.10 Montáž krytu vidlice x
	11.11 Demontáž spodního můstku vidlice x
	11.12 Montáž spodního můstku vidlice x
	11.13 Kontrola vůle ložiska hlavy řízení
	11.14 Nastavení vůle ložiska hlavy řízení x
	11.15 Mazání ložiska hlavy řízení x
	11.16 Demontáž tabulky se startovním číslem
	11.17 Montáž tabulky se startovním číslem
	11.18 Demontáž předního blatníku
	11.19 Montáž předního blatníku
	11.20 Demontáž pružné vzpěry x
	11.21 Montáž pružné vzpěry x
	11.22 Demontáž sedačky
	11.23 Montáž sedačky
	11.24 Demontáž krytu schránky vzduchového filtru
	11.25 Montáž krytu schránky vzduchového filtru
	11.26 Demontáž vzduchového filtru x
	11.27 Montáž vzduchového filtru x
	11.28 Vyčištění vzduchového filtru a skříně vzduchového filtru x
	11.29 Zajištění krytu schránky vzduchového filtru x
	11.30 Utěsnění schránky na vzduchový filtr x
	11.31 Demontáž tlumicí koncovky výfuku
	11.32 Montáž tlumicí koncovky výfuku
	11.33 Výměna výplně v tlumicí koncovce výfuku x
	11.34 Demontáž palivové nádrže x
	11.35 Montáž palivové nádrže x
	11.36 Kontrola znečištění řetězu
	11.37 Čištění řetězu
	11.38 Kontrola napnutí řetězu
	11.39 Nastavení napnutí řetězu
	11.40 Kontrola řetězu, řetězového kola, řetězového pastorku a vedení řetězu
	11.41 Kontrola rámu x
	11.42 Kontrola kyvného ramena x
	11.43 Kontrola uložení plynového bovdenu
	11.44 Kontrola gumové rukojeti
	11.45 Dodatečné zajištění gumové rukojeti
	11.46 Nastavení základní polohy páčky spojky
	11.47 Kontrola/doplnění hladiny kapaliny hydraulické spojky
	11.48 Výměna kapaliny hydraulické spojky x

	12 BRZDOVÁ SOUSTAVA
	12.1 Kontrola mrtvého chodu páčky ruční brzdy
	12.2 Nastavení základní polohy páčky ruční brzdy
	12.3 Kontrola brzdových kotoučů
	12.4 Kontrola hladiny brzdové kapaliny brzdy předního kola
	12.5 Doplnění brzdové kapaliny brzdy předního kola x
	12.6 Kontrola brzdového obložení brzdy předního kola
	12.7 Výměna brzdových obložení brzdy předního kola x
	12.8 Kontrola mrtvého chodu nožní brzdy
	12.9 Nastavení základní polohy pedálu nožní brzdy x
	12.10 Kontrola hladiny brzdové kapaliny u brzdy zadního kola
	12.11 Doplnění brzdové kapaliny u brzdy zadního kola x
	12.12 Kontrola brzdového obložení zadní brzdy
	12.13 Výměna brzdových obložení brzdy zadního kola x

	13 KOLA, PNEUMATIKY
	13.1 Demontáž předního kola x
	13.2 Montáž předního kola x
	13.3 Demontáž zadního kola x
	13.4 Montáž zadního kola x
	13.5 Kontrola stavu pneumatik
	13.6 Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
	13.7 Kontrola napnutí paprsků

	14 ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
	14.1 Demontáž baterie x
	14.2 Montáž baterie x
	14.3 Nabíjení baterie x
	14.4 Výměna hlavní pojistky

	15 CHLADICÍ SYSTÉM
	15.1 Chladicí systém
	15.2 Kontrola mrazuvzdornosti a hladiny chladicí kapaliny
	15.3 Kontrola hladiny chladicí kapaliny
	15.4 Vypuštění chladicí kapaliny x
	15.5 Doplnění chladicí kapaliny x

	16 VYLADĚNÍ MOTORU
	16.1 Kontrola vůle plynového bovdenu
	16.2 Nastavení vůle plynového bovdenu x
	16.3 Nastavení otáček volnoběhu x
	16.4 Kontrola základní polohy řadicí páky
	16.5 Nastavení základní polohy řadicí páky x

	17 SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU
	17.1 Výměna palivového sítka x
	17.2 Kontrola hladiny motorového oleje
	17.3 Výměna motorového oleje a olejového filtru, vyčištění olejového sítka x
	17.4 Doplnění motorového oleje

	18 MYTÍ, OŠETŘOVÁNÍ
	18.1 Mytí motocyklu

	19 ULOŽENÍ
	19.1 Uložení
	19.2 Uvedení do provozu po uložení

	20 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
	21 BLIKAJÍCÍ KÓD
	22 TECHNICKÉ ÚDAJE
	22.1 Motor
	22.2 Utahovací momenty u motoru
	22.3 Plnicí množství
	22.3.1 Motorový olej
	22.3.2 Chladicí kapalina
	22.3.3 Palivo

	22.4 Podvozek
	22.5 Elektrická soustava
	22.6 Pneumatiky
	22.7 Vidlice
	22.7.1 SX‑F EU
	22.7.2 SX‑F USA
	22.7.3 XC‑F

	22.8 Pružná vzpěra
	22.8.1 SX‑F EU
	22.8.2 SX‑F USA
	22.8.3 XC‑F

	22.9 Utahovací momenty u podvozku

	23 PROVOZNÍ LÁTKY
	24 POMOCNÉ PROSTŘEDKY
	25 NORMY
	REJSTŘÍK
	B
	C
	Č
	D
	G
	H
	I
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	R
	Ř
	S
	T
	U
	V
	Z
	Ž


